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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОЙ, ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ОНТП 0285 
ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
‘Yi ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ. ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИНЛЕСБУМПРОМ СССР 

WEA ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЗАМЕН ОНТП 0280, 
СССР ПРЕДПРИЯТИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ 

(МИНЛЕСБУМПРОМ СССР) 14 АВГУСТА 1980 г. 

№170 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.15 Нормы предназначены для проектирования новых, рекон 
струкции и технического перевооружения действующих лесозагото 
вительных предприятий с расчетной мощностью по вывозке древе 
сины 200, 400, 600, 800 и 1000. тно:м8; 

При промежуточных значениях мощности предприятий: показа 
тели Норм принимаются по инчерполяции» Для значений мощности 
до 200 тыс.м? и от ТООТ до 1200 тыс:м? показатели определяют 
ся. экстраполяцией. 

При проектировании предприятий необходимо предусматри 
рать постоянное их действие и неистощительное пользование ле 
сосырьевыми базами. 

Т.2, Нормы предназначены для проектирования предприятий 
в равнинной, пересеченной и холмистой местностях. 

ВНЕСЕНЫ УТВЕРЖДЕНЫ СРОК ВВЕДЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВОМ. ЛЕСНОЙ, ПРИКАЗОМ В ДЕЙСТВИЕ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОЙ ПО МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОЙ, 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОЙ 01.04.1986 
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СССР 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

`ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ОТ 3 МАРТА 1986 г. 

№ 108 
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I.3. В Нормах приведены показатели по цехам и производ 
ствам для переработки низкокачественной древесины` и отходов 
лесозаготовок, обеспечивающие проектирование лесозаготовитель 
ных предприятий по безотходной технологии, 

1.4. Режим работы лесозаготовительного предприятия 
253 дня в две смены. Работы на валке леса и обрезке сучьев 
бензиномоторными пилами проектируются односменными. 

Число смен на трелевке леса при использовании тракторов 
с тросовой оснасткой определяется в зависимости от природно 
климатических факторов, организации работ и окончательно уста 

навливается задыьнием на проектирование предириязия по согласо 
ванию с утвержиающей его организацией; 

Погрузка лесоматериалов в железнодорожные вагоны произво 
marca 365 дней в году. 

Расчетная продолжительность погрузки за подачу 4 заса. 

Т.5. При провктировании предприятия с целью использования 
преимуществ зимней вывозки и обеспечения равномерной в течение 
года работы нижнего лесосклада предусматривается создание в зим 
ний период запаса древесины на межсезонном складе. Месторасполо 
жение нижнего лесосклада должно быть согласовано с органами ры 
боохраны, 

Создание запаса обеспечивается за счет организации в зим 
nuit период. лесосечных работ и вывозки леса по скользящему гра 
фику.. 

1.6. Расчетный годовой фонд времени одного рабочего (в ча 
сах) принимается: 

для всех районов Советского Союза, кроме районов Крайнего 

Севера и местностей, приравненных к ним, 1756; 
для местностей, приравненных 

к районам Крайнего Севера, 
для районов Крайнего Севера 

1674; 
ыы 1633. 

I.7. Годовой эффективный фонд времени работы оборудования 

{в wacex) при двухсменном режиме принимается по табл.Т. 

3 a ы я A ы 

Оборудование 
и механизмы 

Для Для 
с3| 

тей, 

рай 
к 

to} 

© 

Лесосечные 

Валочнопакетирующие, ва 
лочнотрелевочине, сучко резные машины 

Трелевочные тракторы, ле 
сопогрузчики челюстнне, 
рубительные машины, под 
борщики сучьев, погрузоч 
нотранспортные машины 
Валочнотрелевочные мамины манипуляторного типа Ha 
базе колесного т актора тягового класса 

Нижнескладские работы 

Крановое оборудование, 
разг зочнорастаскивающие 
устройства, разобщители, 
механизмы обвязки пачек 
хлыстов и сортиментов 

Стационарное технологи 
ческое оборудование на 
обрезке сучьев, измель 
чении отходов, раскря 
хевке хлнстов, сортиров 
ке круглых лесоматериалов 

Мобильные сучкорезнорас 
кряжевочные, раскряжевач 
ноштабелевочные arperatu, 
сплоточнотранспортные, 
штабелевочные, погрузочно 
транспортные машины` 

Е. 5 й 

2470 

2570 

3600 

3280_ 

‘2410 

250C 

3550 

3740 

3245 

2320 

2380 

3490 

3490 

3130 
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Примечание. Эффективный годовой фонд времени 
работы трелевочных тракторов, подборщиков сучьев, рубительных 
и погрузочнотранспортных машин при односменном режиме прини 
мается (в часах): 

для районов с обычными условиями труда 1440 
ля местностей, приравненных к районам ное oattiero Севера, 1330. 

1.8. Эффективный годовой фонд времени работы лесовозных 
автопоездов (в часах) для условий средней лесной полосн` евро 
нейской части СССР при равномерной вывозке леса B TeyeHHe года 
по дорогам сгтравийным покрытием приведен в табл.2, 

Эффективный годовой фонд времени тепловозов на всех видах 
работ 3130 ч. 

Таблица 2 

Среднее расстояние вывозки или 
перевозки, км 

Вид работ 
Io 20 30 50 |100 |150 

Вывозка с лесосек хлыс 
тов, деревьев, сортимен 
тов, Коротья, щепы и пне 
вого осмола 3250 3100 30301 2930 28501 

Перевозка с промежуточ 
ных лесоскладов по ма 
гистралям и грузосбороч 
ным дорогам: 

хлыстов, деревьев и сортиментов 3130 3000 29301 2880 2830 28Т0 
коротья и щепы 3190 3090 3040} 2990 2940 2920 

Примечания: I, Годовой фонд времени исчислен при двухсменном режиме работы автопоездов и пятидневной рабо 
чей неделе. 

2. Продолжительность нормируемых перерывов в работе авто 
поезда без учета времени нахождения в ремонте принята 147 дней, 
в том числе: 

праздничные и выходные THM Ik; 
затраты времени на перевозку в ремонт 
и ожидание ремонта, 
перерывы в работе, связанные с небла 
гоприятными метеорологическими 
условиями 263 
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непредвиденные перерывы в работе Б. 
„ 3. При увеличении или уменьшении количества дней работы 

автопоезда за счет выходных дней или по метеорологическим yo 
ловиям к значениям фонда времени, приведенным в табл.2, вво 
дится коэффициент К: 

re т количество дней, на которое увеличивается или 
уменьшается принятый в табл. фонд времени pa~ 
боты автопоезда; 

а. удельный. вес времени работы транспорта в году по 
сезонам или периодам года, в Которых намечается 
изменение количества рабочих дней. 



2. ЛЕСОСЕЧНЫЕ РАБОТЫ 

eel. Организация труда 

2.1.1. Основной производственной единицей на мастерском 
участке принята укрупненная комплексная бригада на ‘базе двух 
трелевочных (валочнотреленочных, валочнопакезирующих) меха 
низмов. В зависимости от местных условий укруциенная комплекс 
ная бригада может комплектоваться на базе трех и более меха 
НИЗМоВ. 

При наличии условий, ограничивающих применение укрупнен 
ных комплексных бригад (разрозненные лесосеки на небольших 
площадях, пересеченный рельеф, выборочные рубки), принимается` 

малая комплексная бригада (малое звено), работающая на базе 
одного трелевочного механизма. 

2.1.8. Валка леса и обрезка сучьев бензиномоторными пи 
лами производится в дневную смену. 

2.1.3. При значительной заболоченности лесных массивов, 
их островном расположении и большой удаленности OT лесовозных 
дорог, а также от центральных поселков (проезд рабочих более 
полужора часов в один конец), лесосечные работы организуются 
вахтовым методом. 

2.1.4. В состав коллектива вахтового участка, кроме ра 

бочих, занятых на основных, подготовительных и вспомогатель. 
ных работах, и мастера лесозаготовок, включаются десятник, 
повар, помощник повара. медицинский работник, уборщицы. 

Для технического руководства мастерским участком, рабо 
тающим в две смены, дополнительно назначаются мастер лесоза 
готовок (сменный мастер) и десятник. 
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201.5, Хранение хлыстов, заготовленных в летний нервод 
года, осуществляется в соответствии с ГОСТ 9014.075 "Лесо 
материалы круглые; Хранение. Общие требования", а также ТОСТ 
9014.279 "Лесоматериалы круглые; Хранение, защита влаго 
защитными и влатозащитновитисепхическими покрытиями“, 

2.1.6 Нормы выработки при постепенных и внборочных руб 

ках снихаются до 20%; 

2.1.7. При. производстве щепы из лесосечных отходов при 
меняется бригадная форма организации труда, Бригада обслужи 
вает одну систему мамин и входит в состав мастерского участ 
ка основного лесозаготовительного производства. Несколько 
бригад могут организовать самостоятельный мастерский участок. 

2.1.8, Лесосечные работы не подины производиться в за 
претных лесных водоохранных полосах, которые необходимо пре 
дусматривать при проектировании лесозаготовительных пред 
приятий и размер которих устанавливается на основании норма 
THBHEX документов в зависимости от рыбохозяйственного значе 
НИЯ водотоков. 

При очистке мест рубок сходы древесины не должны попа 
дать в поверхностные водотоки» 



2.2. Машины и механизмы для лесосечных работ 
и их производительность за один час работы общего времени 

Таблица 8 

TS 5 
re роизводительность, м”, при среднем объеме 

В oo хлыста, M3 
Произвонствен Применяемые В Я 2. 

0, 1410, 1810,22~10, 2010, 4010, 5010,76—) I, IT нвя операция НЫ AE 0:17 {0,21 10,29 [0:39 10,49 [0:75 |110 |и’бо 
© ы лее 
© в ЗАЛЕ 

I 2 14 1/5 16 17 8 9 Io I 

Валка. ЗВелочнопакетирую 
щая машина на базе 
гусеничного трак 
тора тягового 
класса 4 I 30,5 135,4 40,5 48,8 

Валка одиночная Бензиномоторная 
с гидроклином пила с пригателем 

мощностью 4 кВт 5,9 7,1 8,3 [10,0 11,6 |13,7 |15,9 118,5 

Валка вдроем То же 2 10,4 [12,2 |14,4 [17,6 |20;2 (23,6 9/7 321 
Валка с трелев Валочнотрелевоч 
ной Ha расстоя ная машина манилу 
Hae по 300 м яяторного типа на 

базе гусеничного 
трактора тягового Коса. 8 I 4,9. `5,5 6,7 8,5 

т 



Продолжение табл. 3 

I 2 8 9 10 IT 

Валка с тре 
левкой на 
расстояние‘ 
по 300 м 

Трелевка на 
расстояние 

до 300 

от ЗОТ mo 500. 

Валочнотрелевочная 
машина манипуляторного 
Tala Ha базе ‘гусенич 
ного трактора тягово 
го класса 4 о 

‘Валочнотрелевочная 
машина рычажного типа 
на базе гусеничного 
трактора тягового: 
класса 4 
Валочнотрелевочная 
машина манипуляторного 
типа на базе колесного трактора тягового 
класса 3. 
То же, ва базе колес ного трактора тягового 

класса 
Трелевочный трактор 
гусеничный тягового 
класса 3 
То же, тягового класса 4 

Трелевочный трактор 
с тидроманицуля торон 
гусеничный тягового 
‚класса 3 „4 Soon — “J 

9,8 

п» 

по 

12,2 

12,8 

14,0 

т. 



Продолжение табл.3 

2 8 

Обрезка сучьев 

Погрузка 

Трелевочный трактор. 
с гадроманипулятором 
гусеничный тягового. класса 4 
Трелевочный трактор 
с гидрозахватом 
гусеничный тягового 
класса 4 
Колесный трелевочный 
трактор с гидро 
захватом тягового класса. 3 
‚Сучкорезная машина 
He базе гусеничного 
трактора тягового 
класса 4 
То же, на базе 
гусеничного трактора 
тягового класса 3. 
Бензиномоторная пала 
с рвятателем мощностью 
2,8 кВт в 

Лесопогрузчик. челюст 
ной на базе гусенич 
Ного трактора’ тяго 
вого класса 4 

Io 

45,1 

eed 
PI 



Продолжение табх.3` 
I 2 3 4 5 6 7 }8 19 To It 

Лесопогрузчик челюст 
ной на базе гусенич 
ного трактора тяго 
вого класса 3 ‘I 14,6 \I7,T 22,0 28,0 

Очистка лесо Подборщик сучьев на сек базе гусеничного 
трактора тягового 0,44 
класса 3 т га. 
То же, на базе гусе. 
яичного трактора 0,56 
тягового класса 4 I га. 

Сбор и транс Погрузочнотранспорт 
портировка ная машина ва базе 
порубочных гусеничного трактора 
остатков тягового класса 3 т 4,3 
Переработка Рубичельная ‘машина порубочных на базе гусеничного 
остатков на трактора тягового щецу класса 3 т 3,0 

TO же, на базе ко 
лесного трактора. 
ТЯГОВОГО Класса 3 I 8,5. 

Примечания: I. Показатели прои 
ных насаждениях принимаются со снижением на 

2. При погрузке леса на сцены УЖТ производячельноеть челюстных лесопогрузчиков, обслужи 
ваемых двумя рабочими, снижается на 202. 

3. Производительн 
ровной снижается на 10 

Зводительности Ha валке я трелевке в низкобонитет 
® 

gom трелевочного механизма при трелевке деревьев (хлыстов) с подоорти 

SI 



263. Системы машин для комплексной механизации лесосечных работ 
Таблица 4 

Средний 
объем ig 

I 

До 
0,4 

Более 
0,4 

Бензиномоторная пила 

на валке 

3 

‚Валочнотрелевочная’ 
‚машина манипулятор 
ного типа, на базе 
гусеничного трактора. 
тягового класса с 

Валочнотрелевочная 
машина манипулятор 
ного. типа на базе 
колесного трактора 
тягового класса 

Бензиномоторная пила 

Машины и механизмы, применяемые 

на трелевке на обрезке сучьев 

4 5 

Трелевочный трактор Бензиномоторная пила 
гусеничный тягового с двигателем мощно 
класса 3 стью 2,68 KBr 

То же ”. Сучкорезная машина на 
базе гусеничного 
трактора тягового 
класса 3 

Х 

Трелевочный трактор То же 
с гидроманипулятором 
гусеничный тягового 
класса 3 — 
Валочнотрелевочная —"_ 

МАШИНА 
го типа на гу 
сеничного трактора 
тягового класса 3 

Валочнотрелевочная 
о Сучкорезная 

Mala маницулятор  „уЧКоревная манай ного типа HA 0а3е трактора тягового колесного трактора класса 3 
raroboro класса 

Трелевочный трактор Бензиномоторная пила 
Гусенячкый тягового с двигателем мощно 
класса 4 стью 2,8 кВт 

на погрузке 
6 

Лесопогрузчик че люстной Ha dase 
‘гусеничного трак 
тора тягового 
класса 8 

То же. 

Лесопогрузчик че 
люстной Ha базе 
коле сного трак 
тора тягового класса: 3 
Лесопогрузчик че 
люстной на. базе гусеничного трак. 
тора тягового 
класса 4 



0,4 

xa 

ТО 

II 

Те 

[3 

3 

Бензиномоторная пила 

машина на базе гусе 
ничного трактора тя 
гового класса 4 

4 

Трелвзочный трактор 
гусеничный тягового 
класса 4 

с гидрозахватом ry~ 
сеничный тягового 
класса 4 

5 

Сучкорезная манина 
на базе гусеничного 
трактора чягового 
класса 4 

aw 

6 

Лесопогрузчик че 
люсчной Ha базе 
гусеничного трак 
чора тягового 
класса 4 

То же Трелевочный трактор То же То же 
с гидроманипулятором 
гусеничный тягового 
‘класса 4 

Валочнопакетирующая Трелевочный трактор щ" 

То же Колесный трелевочный a 

практор с гидроза 
хватом тягового. 
класса 3 

Валочнотрелевочная ‘ Валочнотрелевочная ‚ 
машина .манипуляторно 
го типа на базе гу 
сеничного трактора 
тягового класса 4 

Валочнотрелевочная 
машина рычажного TH+ 
па на базе гусенич 
ного трактора тяго 
вого класса 4 

Валочнотрелевочная 
машина манипулятор 
ного типа на базе 
колесного трактора 
тягового класса 4 

машина манипулятор 
Ного типа. Ha. базе 

‚гусеничноготрактора 
тягового класса 4 
Валочнотрелевочная 
машина рычажного 
типа на’ базе гусе~ 
яичного трактора 
тягового класса 4 

Валочнотрелевочная 
машина манипулятор 
ного типа на базе 
коле сного трактора 
тягового класса 

и 

Сучкорезная мамина 
‘Ha базе колесного 
трактора чягового 
класса 4 

Лесопогрузчик че 
люстной Ha базе 
колесного трак 
тора тягового 
класса 4 
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2:4. Состав мастерского участка 

“Таблица 5 
аль а 

р 2p Количество: Количество 
№ Наименование машин”. машин бригад схемы. о. В бригаде. 

т 2 8 4 

'`Механизированная заготовка, 

I Трелевочный трактор гусе 2 25 яичный тягового ‘класса 3 2 
То же .” ‘ ye Qo 23 

3 'Трелевочный трактор 6 гидро| 
манипулятором гусеничный 2 23 §roBoro: Racca 3. 

6 Трелевочный rpaxrop ryceHuy| 
НЫЙ. ТЯГОВОГО КЛАСС. 4 2 2nd 

“to. Тоже es 23 

8. Трелевочный трактор с гидро она 
Манипулятором гусеничный 

2 5.3 тягового класса 4 

Машинная заготовка 

4 ЗВалочнотрелевочная машина 
манипуляторного’ типа на 
гусеничного трактора 
го класса 3 2 Р 

5 Валочнотрелевочная машина 
манипуляторного типа на 
колесного трактора. тягового 
класса 3 2 З 

9  КВалочнопакетирующая машина 
на базе гусеничного 
тягового класса 4 ot 
Трелевочный трактор с 
захватом гусеничный 
класса 4 2. 

‚10 Валочнопакетирующая машина 
.’ ва базе. гусеничного. 

‚тягового ‘класса 4 
Колесный. трелевочный 
.с гидрозахватом тягового 3 класса. 3: 



т 2 3 4 

II |'Валочнотрелевочная ‘машина’. 
”. "манипуляторного типа на базе foe 

“гусеничного: трактора тягово р 

го класса:4: 2 2 

12 Валочнотрелевочная машина 
рычажного типа’на базе гусе“ 
яичного. трактора. тягового. 
класса. 4: 

ТЗ Валочнотрелевочная: машина’. 
манипуляторного типа: наб ‚М 
базе колесного трактора 
тягового. класса 4 8. 2, 

'Примечания: I. В состав мастерского участка, 
кроме. ведущих трелевочных, валочнотрелевочных и валочнопаке 

`мащин, включаются сучкорезные. машины. и челюстные 
лесопогрузчики. В’ зависимости от конкретных условий. эти машины могут входить и в состав бригады: 

2 В схемах I, 2, 3, 6, 7, 8 в состав бригады. включаются 
бензиномоторные пилы На валке, в схемах Т, 6 на обрезке 
сучьев. me 

3, Количество машин и механизмов. (в работе) mw: численный 
состав бригады определяются по табл;З“в соответствии с произ 
водительностью машин и механизмов... 



2:5. Комплексная выработка (в м3/ч) 

ye. 

‘'Таблица 6. 
ты № 30 ne 
coe Трелевка на расстояние ——————— м при среднем 

об ста, м. 
oe Tpe Je BE pacero 

Me eT wo 500 при среднем объеме хлыста, м 
Коэббициент ‚схемы —— — к вывозке. 

0,140 ‚17| 0,180,2т| 0,220,29 0,300,39`|. 0,400,49 0,500,75 0,76Т,Т т.т и. деревьями 
В И о И олее И 

oT 2 3 о 5 6 27. 8 9 to 

pe [O28 9,20) L,A(1, 0) T,89(1 71) 1,604.95) a |r, 40(7/53) 
——[0,86(T,07) 0,99(T,22) Т,28(Т,50) 1,38(I,70) « са: 

ge Т,Т9(Т,55) 1,41 (1,81) 1,72(2,22) 1,98(2, 55): _тяза тв) 
© 1054,37) т,24(Т,6Т) Т,5Т(Т,9Р) 1,74(2,27) a, 

». {T,58(2,15) 1;80(2,54) 2,19(3,06) 2,54(3,58) о 
8 ФА)  1,18(1,28). 

 [1,29(1,86) 1,58 (2,20) T,89(2,70) 2,17(3,11) eS 
|2,00(2,72) 2,24(3,05) 2,73(3,72) |3,46(4,72) Г 4 я Se —_ —_, |T,25(1,38) 

12,54(2,99) 2,83(3,84) 3,46(4,09)`| 4,39(5,18) rn 
5 щ 

Ь——— 
ey 

м ‘|T,29(T,36). 

|1,92(2.46) |2,77(2,88) |2,49(8,29) |2,78(3,69) 
6 о — —— 1 ‚40 (1,62) 

1,72(2,22) |1,94(2,59) |2,24(2,99) |2,53(3,38) 
2,41(B,31) |2,66(3,82) |3,05(4,39) |3,41(4,94) 

7 AT, 13(I.,20) 2:17 (3,02) |2,39(3,47) |2,76(4,‚0Т) |3,12(4,55) 
2,85(4,23) 3,14(4,9) |3,65(5,69) |4,12(6,46). 

8 Т,15(Т,26) 
2,64(3,96) |2,88(4,55) |3,33(5,27) |3,77 (5,99) 



т 3 6 7 8 9 0 

Е 3,9854) 4206.70) 5,17 (7,84) 5,79(8,79) 1,221, 38) 

0 4286.38) 4,70(7 22) 5,43(8, 52) 6,18(9,68) 25,49) 

2 3.38(5,63) £,00(6,44) 500.4 5.7 (19) рст зв) 

выв.) 4,48 (6,83) 5.1407 ,84) 5,84(8,90) tbat.) 
13 5,26(6,42) 5,80(? ,28) 68,46) 7 ,54(9, 47) 12,35) 

Примечание, В скобках указана комплексная выработка на. основных работах. 



2.6. Труцовке затраты (в чел.ч на 1000 м3 объема произеодства) 
Таблица 7 

до 300 
елевка на расстояние M и среднем объеме хлыста, ou? тр ыы от ЗОТ до 500 

при среднем Коэффициент 

схемы| к вывозке 
— — —— деревъями 

0, 140, 17 0, 180, 21 0, 220, 29 0,300,39 0,40~0,49 0, 500, 75 0, 761,10 1,II и более 

I 2 3 4 5. 6 7 8 9. то 
1028,6 (834,7) 879,2 (716,2 717,3 (586,1) 626,2(512, 3) ‘т 028» 6 7) т 18 (58 (512.8) .0,7Т (0, 65) 

|1155,9 (933,2) 1012,3(820,0) 819,4(665,8) 725,2(589, 8) 
834,8(645,1) 711,2(551,2) 582,8(450,6) 506,1(302,2 

2 
(645 И [1,2 (551,2) 582, 8(4: 5 0, 88(0, 85) 

|952,2(730,1) 807,4(620,4) 661,9(507,Т) 573,8(440,4) 
6 (465, 3 52 (393, 457,2 (326,3) 393, 5(279,6) 

3 
5 a 555,2 (393,5) 457,2 (326,3) 898, 5(279,6) 

7 0, 85 (0,78) 
'772,6(588,1) 654,1(458,8) |5 529, 4(370,4) 461, 5(821,2) 

500, 0 (367,7) 446,4(327,9 366,3(268,8) 8(21Т, 8 а 
50006867, 7) (327,9) (268,8) 7 7 0:80(0, 72) 
393, 7(334,5) 358, 4(299,4 289, 0(244;5) 228,0(193, 

5 
‚7( » 4 0, 78(0, 74) 

521,1(407,8) 461,1(347,2) 402,2(303,5) 359, 6(27Т;0) 0, 1110, 2) „о 
7 579, '7(450, 6) 516,2(386,1) 445,9(334,5) 394,7(295,9) © 

415, 6(З0Т,7 375, 5 (26Т,6 328, 0(227,8)| 293,2 (202,6 
7 

5( OL, 5( yor (227, 2,6) 
0, 88(0, 83) 

460, 0(330, 7) '418,4(288,4) 362,2(249,Т)| 3820, 7(219, 7) 

4(236, 5 317,9(204,0) 274,2(175,8) 242,6(154,8) 
3 (204,0) (75,8) о, 19) 

378, 8 (252,7) 347,2(219,7) 300,1(189,7)| 265,3(166,9) 7 

251, ‚2) 26,2 (149,2) 193,4(127,6)| 172,7(113,8) 
р 

25т,2(.2)_ 226)2 (14942) 4(02796) ТЫ 
“Io 233, 7(156,7) 212,8(135,8)_ ‚184,2 (117,5) т6т, 8 (103, 3) 

0, 80(0, 70) 



6 7 в >— L 10 
254410727) 22, (055.5) 1200,08, 8) 182, В.Г) 0, #2 (0, 74) 

248, 5(166, 5) пев) 394600276) 272028 so on 

3 
109, 4(154,5) т.о. 148,4 (18.2) 132,6(105,6) 0, 79(0,74) 

Примеча ние, В скобках указаны трудозатраты на основные. работы 
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2.7. Подготовительновспомогательные работы 

2.7.Г. Трудовые затраты на подготовительновспомога те ль 
ные работы определяются по табл.’ как разница между общими 
трудозатратами и трудозатратами на основные работы. 

8.7.2, Потребность в машиночасах, необходимых для выпол 
нения подготовительновспомогательных работ, определяется из 
расчета на 1000 м3 заготовленного леса; Для устройства. погру 
зочных пунктов и перебазировок принимается 3 машиночаса ра 
‘боты тракторов тягового.класса Зи 4 и © машиночаса работы 
бензопилы. 

2.7.3. Затраты машиночасов на уборку опасных деревьев 
и расчистку снега перед механизированной валкой принимаются 
по табл. 8. 

Таблица В 

Потребное колво машиночасов работы бе Нзино ‘моторной пилы мощностью 4 кВт на [000 м 
Средний объема производства 
Хлыста, при расчистке снега При уборке 

m3 навесным роторным дасных деревьев 
снегоочистителем “захламле ость 

‘средняя 

0,140,177 123,0 
ca 

0,180; 8,4 

0,220,29 820. 
0,300,39 65,6 

0,400,49 49,2 

0,500,75 
— 

41,0 

0,761,10 “32,8 

ТТ и более 24,6 

2.7.4. Машиночасы для очистки лесосек определяются 

сходя из производительности подборщика сучьев, приведенной 

табл.3. 
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2.7.5. При осуществлении технического обслуживания и 
ремонта оборудования должны соблюдаться "Правила охраны по 
BePXHOCTHHX вол. от загрязнения сточными водами”. 

2.8. Состав малой комплексной бригады 
и комплексная выработка 

при прямой вывозке древесины 
гусеничными тракторами тягового класса Зи 4 

2.8.1. Состав малой комплексной бригады принимается по 
табл. 9. 

Таблица 9. 

Количество рабочих при вывозке 
Состав бригады древесины на расстояние, км — 

т 2 Bu 4 

Вальщик леса I I I 

Чокеровщик I I 

Тракторист 2 2 2 

Обрубщик сучьев 3 2 2 

Итого 7 6 5 

2.8.2. Комплексная выработка за I час работы общего Bpe~ 

мени, м3, принимается по табл.тТо. 



Таблица 10 

Среднее Средний объем хлыста, Mm? 
рассто Показатели яние 0,14| 0,18| 0,22 0,30| 0,4| 0,50 0,76 [тлти 
вывозки, 0,17 0,2I 0,29 0,39 0,49 10,75 Т,10 более 

км. 

I 2 3 4 |5 |6 7.1 8 9 10 

Расчетная производитель 3.2 |3,8 4,6 |5,4 6,0 6,7 7,3 7,9 
кость трактора I — — — — 

|4 5,7 |7,2 87 10,0 1,7? 12,9 

а 2,1 |2,4 |ЗЮ |3,5 4,0 4,5 4,9 5,2 
|4,0 5 6,2 7,2 8,5 9,5 

3 
1,5 |1,8 12,3 2,7 2,9 3,3 37 3,9 

3,0 3,9 4,9 5,6 6,7 7,6 

7 
1,2 |155 [1,8 |ат 2,3 2,7 2,9 3,0 

|2,4 [3,2 3,9 4,5 5,6 6,2 

Комплексная выработка на г |199 1.29 |156 184 2,04 2.28 2,48) 2,69 

Spon, обрезке сучееве co. 1,69 2,00 2,42 2,78 3,25] 3,59 
сжиганием, вывозке О,7т 0,82 1,02 1,19 1,36 1,58 1,67 117 

тиш 1,42 172 2,00 2,36| 2,64 

5 
o,sr |.0,62 0,78 0,92 0,99 т12 1,26| 1,38 

0,88 1,08 1,36 1,56 1,86} 
‘ 

2,II 

4 0.41 0.51 0.65 OT O78 0.92 0,99| 1.02 
|0,e 0,89 1,08 Т,25 1,561. 172 

12 
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2.9. Использование лесосечных отходов 

2.9.1. Количество отходов определяется по данным "Методи 
ческих указаний по определению объемов древесных отходов" 
(М.: ВНИПИЭИлеспром, 1984). 

2.9.2. Состав бригады по производству щепы из лесосечных 
отходов представлен в табл.ТТ. 

Таблица ПШ 

Колво рабочих. в зависимости 
от типа базового трактора 

Состав бригады 
Гусеничный Колесный 

TATOBOTO тягового 
класса 3 класса 3 

Машинист рубительной малины I I 

Машинист погрузочнотранс 
портной машины I 2 

Tecopys с бензиномоторной 
пилой на подготовке сырья I 2 

Итого 3. 5 

Примечание. Выработка на бригаду устанавливает 
ся по производительности основного механизма системы — рудби 
тельной машины (см. табл.З). 

2.10. Списочное количество матин 
и оборудования 

2.10.1. Списочное количество лесосечных машин определяет 
ся исходя из годового эффективного фонда времени их работы 
(cm. табл.Г). 

2.10.2. Потребность в переносных моторных инструментах 
приведена в табл.Гл. 

Потребность в бензиномоторных пилах для выполнения подго 
товительных, вспомогательных, строительных и хозяйственных рэ 
бот принимается в размере 30% от их общего количества. 
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Таблица Te 

Расход на 1000 м3 
объема производства, 

Производ шт., при среднем, ственная Инструмент объеме хлыста, м операция 
до 0,90`| 0,50 и 

0,29 0,49 более 

Валка Бензиномоторная пила 
с двигателем мощностью 
4 кВт 0,28 0,25 9,22 
Валочный гидравлический 
КЛИН: 0,07 10,10 0,12 

Роторный снегоочиститель 
к бензиномоторной пиле 0,14 0,13 0, 11 

Обрезка Бензиномоторная пила сучьев с двигателем мощностью 
12,8 кВт 0,40 0,36 0,30 

2.10.3. Потребность во вспомогательном оборудовании при 
ведена в табл.13. 

Таблица 13 

Колво единиц 
`бборудование на Mactep~ 

в бригаде ском 
участке 

Передвижной домик мастера I 
Передвижной обогреватёльный домик о 
для комплексной бригады I oe 

`Передвижная столовая I 
Комплект передвижных средств 
заправки, технического обслужи 
вания и текущего ремонта на базе 
колесного трактора тягового 
класса 3 и прицепов om I 

2.10.4. При компактном размещении зимних лесосек (рас 
стояние переезда тракторов не превышает 3 км) и работе мастер 
ского участка в данном месте не менее одного сезона следует 
предусматривать в лесу теплые стоянки для тракторов. 
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2.10.5. Кроме перечисленного оборудования, мастерские, 
участки оснащаются за очет средств.от основной деятельности 
технологической оснасткой, противопожарным оборудованием, ин 
струментом, инвентарем и измерительными прибореми в соответ 
ствии с действующим "Табелем оснащения машинами и оборудовани 
ем комплексных бригад и мастерских участков на лесосечных ро 
ботах". 

2.10.6. При определении списочного количества трелевоч 
HEX тракторов и подборщиков сучьев. на подготовительновспомо 
гательных работах используются исходные данные, приведенные 
в подразделе 2.7. 

2.ТТ. Штат инженернотехнического персонала. 
при бесцеховой: структуре 
управления леспромхоза 

Таблица 14 

Колво человек при обуеме произвол 
ДОЛЖНОСТЬ ства, тым 

200 400 600 800 1000 

Мастер леса 2 6 fo 
Старший механик т т т 
Сменный механик “ne I I 

Десятник 2 
6 8 10 

Итого 5 10 14 19 23 

Примечание. Количество мастеров и десятников 
принято из расчетя оно сменной й работы мастерского участка при 
срежнем объеме хлыста 0,40 пругих объемах" moka количество мастеров и досятни 
ков определяется по числу мастерских участков с учетом смен 
ности работы. 
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2.12. Расход топливносмазочных 
материалов (в кг/ч) Продолжение табл. 5, 

Таблица 15 I 2° 3 4 5 6 7 8B 9 

® Валочнотреле1 

Машины 8 о Я rs ы ночная машина 
и механизмы 9H 8 |Но до wig |g на базе гусе~ 

Е: 8 |o8 a8 Е: 8. 5 яичного трак 
oH) les ils Е 

2 В Ps тора тягового 
ве 8 |989 |82]/ 21/8 о |8 класса 3 6,9 |0,06 0,68 0,34 0,04 |0,12| 0,05 0,012 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 То же, тяго 

о 
вого класса 4 12,1 |0,12 0,64 0,40 0,09 |0,22 0,10 0,012 

левочный 
трактор гусе Сучкорезная 
НИЧНЫЙ TATOBO машина Ha Ga~ 
то класса 3 |6,2 |0,06| 0,61 0,77 |0,04}0,10]0,05/0,006 зе гусенично 

го трактора 
To же, тяго тягового 

вого класса 4 [0,6 0,12 0,64 0,19 0,09 |0,19| 0,1010,006 класса 3 6,0 0,06 0,50 0,33 0,04 10,12 0,50 0,006 

Трелевочный То же, тяго 
трактор с вого влас 

ти проманипу са 4 10,2 |0,12 0,51 0,38 10,09 |0,19| 0,10 0,006 
лятором. гу ай Ия Лесопогруз 

тового клас 7 0 о. 4 0.05 non ne base ca ‚т 0,06] 0,61 0,26 0,04 0,10 0,0510,012 ry conaoro ктора 

peta TATOBOr тидроманипу класса’ 6,9 10,06 0,62 0,34 |0,04 10,Т2 0,05 0,012 

лятором или To xe, тяго 

tou by conn" вого xaacca 4 [4,0 |0,12 0,64 0,40 0,09 |0,20 0,10 0,012 

НЫЙ тягового Погрузочно класса 12,6 0,12| 0,66 0,29 0,09 0,19] 0,101 0,012 травбпорт 
Колесный ная машина 
трелевочный Ha базе ту 

гидрозахва трактора 
TOM тягово 

Со 8 |0,06 |0 
0,0: 

го класса 3 класса ‚т {0,06 0,61 0,26 |0,04 0,10 0,05 0,012 

Валочно Рубительная 
пакетирую машина Ha 

щая машина 
ase гусенич 

на базе ту пого трактора 
сеничного 

вого 
трактора 

класса 3 6,2 |0,06 |О,6Т {0,17 |0,04 {0,10 0,05 0,006 

maces 2 8 7 09| 0 010,012 10 же, на 
класса ПТ, 0,12| 0,70| 0,25| 0, ‚22| 0,1010 ,0т базе Колесно 

го трактора 
TATOBOLO класса 3 12,6 [0,12 0,66 0,29 [0,09 0,19 0,10 0,012 
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Продолжение табл. 15 2.14 Уровень машинизации 

I 2 3 4 5: 5 7. 8 9 
Таблица 17 

Бензиномотоуная] 
пила с двигате Уровень машинизации, 
лем мощностью 
4 xBr 11,08 0,10 0,0I2 № схемы Валка Трелевка Обрезка. Погрузка. 

деревъев сучьев 
To же, 2,8 кВт 10,8 0,05] 10,006 

т 190 
2.13; Уровень механизации труда 2 oe 100 100 

Таблица 16 3 100 100 100 
у 

Уровень механизации труда, 4,5 100 100 Too 100 
№ схемы 
о Всего Ha оспованх 6 100 

‚работах 7 100 100 

т 73 8 oe 100 100 100 

2 76 85 9,10,11,12,13| 10 100 ‘100 TOO 

3 80 100 
4 83 100 
5 94 109 — 

5 73 82 
7 76 85 

8. 80 100 

9 81 100 
10 78 100 

It 82 00 

12 т 100 

13 92 100 



3. ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ БАЗАХ 

3.Т. Общие положения 

8.1.1. При проектировании лесозаготовительных предприя 
тий необходимо руководствоваться: 

"Основами лесного законодательства Consa CCP и союзных 
республик" (ст.44); 

"Лесным кодексом РСФСР"( ст. 103) 
"Правилами отпуска древесины на корню в лесах СССР" 

(п. 16); 
"Правилами пожарной безопасности в лесах СССР", утверж 

денными постановлением Совета Министров СССР от 18 июня II г. 
Е 395 с последующими дополнениями согласно постановлениям СМ 

СССР от Т5 июля 1977 г. № 654, от 28 января 1983 г. № 98, от 
28 июня 1985 г. № 594; 

“Санитарными правилами в лесах СССР"; 
"Правилами закрепления лесосырьевых баз и ведения лесно 

го хозяйства в них"; 
постановлением UK КСС и Совета Министров СССР от 20 ав 

густа 1984 г. № 890 "06 улучшении использования лесосырьевых 
ресурсов"; 

“Положением об охране рыбных запасов и о регулировании 
рыболовства в водоемах СССР". 

3.1.4. Годовая потребность в механизмах для проведения 
лесовосстановительных работ (табл.18) и трудозатраты на за 
готовку и переработку шишек хвойных пород (табл.19) определены. 
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по "Типовым нормам выработки на’ лесокультурные, лесозащитные 
и противопожарные работы, выполняемые механизированным и 
конноручным способами". 

3.2. Средства механизации. 
пля проведения лесовосстановительных работ 

в зоне хвойных лесов 
„ Таблица 18 

Годовая 
потреб 

Машины Тяговый HOCTb В 
и класс Выполняемые работы механиз. 

почвообрабатывающие! базового мах на 
орудия трактора 100 ra 

выполня 
емых ра 
бот, шт. 

I 2 3 4 

Полосная корчевка пней 

Корчёвате ль Полосная корчевка 
собиратель IO пней на вырубках 

с уборкой валежа и 
вычесыванием корней I 

Лесовосстановительные работы 
на вырубках с дренированными 

временно переувлажненными почвами 

Плуг комбиниро Нарезка борозд и 
ванный we CHO! посадка лесных куль. 
с навеской и тур в дно борозды I 
лесопосадочной 
машиной 
Плуг лесной Подготовка почвы 
широкозахватный 4 ‘бороздами на выруб 

ках © высокой тра 
вянистой раститель ностью 0,5 

лесной Прокладка минерали 
ДИСКОВЫЙ 3 зованных полос шири 

ной I,2 мс образо званием. посередине 
микроповышения (гря 
ды) высотой до I< см I 
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Продолжение табльт8. 
I 2 3 4 

Плуг лесной полосный 4 

Ямокопатель 3 

Jie colo садочная машина 3 

To же 3 

Покровосдиратель сеялка 3 

Культиватор 
лесной бороздной 3 

Прокладка борозд Ha. 

пород по дну плужных 
‘борозд, разрыхленным 

‚венному возобновлению 

вырубках, покрытых кус 
тарником высотой до 4м |0,5 

Подготовка ям под по 
садку лесных культур 
на вырубках с различ 
ным количеством пней 
на Ira I 

Посадка сеянцев разных 

полосам, а также на 
незадернелых вырубках 
без предварительной 
подготовки почвы I 

Посадка Opwke ТироВаН= 
ных саженцев по рас 
чищенным полосам на 
вырубках 0,5 

Минерализация почвы 
для содействия естест 

леса с одновременным 
высевом хвойных пород I 

Уход за лесными куль 
турами, созданными ряпо 
вой посадкой в Mio бо 
розды; минерализация 
почвы в целях содейст 
вия естественному во 
Ззобновлению леса I 

Лесовосстановительные работы 
на. площадях с постоянным переувлажнением почвы 

Плуг шнековый 4 
и Проклашка канав глу 

иной до 0,355 м с 06 
разованием микроповы 
Щений поц посадку 
(после полосной рас 
корчевки 0,5 
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Продолжение 

I 2 3 

Плугканавокопатель 4 Прокладка канав глуби 
ной до 0,5 м без ото 
двигания пластов на не 
заросших травянистой 
растительностью пло 
мадях (после полосной 
раскорчевки) 

Плуг лесной двух 3 Подготовка почвы плас 
корпусный с навес тами 
Kort 

Лесопосадочная 3 Посадка сеянцев по машина: пластам 

Содействие 
естественному возобновлению леса 

Покровосдиратель 3 Прокладка MuHepasmm3o 
дисковый со съемным ванных полос шириной 
приспособлением Тм и глубиной рыхло 
для. одновременного ния до [4 см 
высева хвойных семян 

Плуг лесной дисковый 3 Прокладка минерализо 
ванных полос с остав 
лением на них куч сгре 
баемого хлама, 

Обработка. лесных семян 

Шишкосушилка Сушка шишек и извлече 
ние из ник семян 

Машина для обработ Обескрыливание, очист 
ки семян хвойных ка и сортировка се 
пород MAH 

табл.18 
4 

0,5 

Т на лих 

Т на 
JX. 
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Трудовые затраты на заготовку и переработку шишек 
хвойных пород 

Табл ица 19 

Трудозатраты, чел.дни 
Выход за заготов на пе от. Хвойные породн Ча Заготовку ку переребот семян, (при gpemue Т кг чи Тих. урожайности семян 

Ель обикновенная 16,9 0,44 

Сосне обыкновенная 21,6 0,89 I 

Лиственница сиби ская Р 
58,1 0,31 4 

Кедр сибирский 29,0 (со сто 0,09 20 
ящих деревъев) 

Кедр корейский 43,5° (со сто 0,05 25 aux деревьев) 
0,04 20 Пихта сибирская 

3.4. Первоначальная густота культур 

3.4.Т. Первоначальная густота культур определяется биоло 
гическими свойствами главной породы, лесорестительными усло 
виями и особенностями посадочного материала’. 

3.4.2. При посадке стандартного посадочного материала пер 
воначальнея ‘густота культур (в тыс.шт. на Т га) принимается по 
регионам следующей: 

таежная зона европейской части РСФСР 
Урал 
Западная Сибирь 
Восточная Сибирь 
Дальний: Восток 

Максимальная густота культур принимается для сухих условий 
произрастания (липайняковые, вересковые и подобные им типы ле 

2, 
3, 

510, 0 
37,7. 



'— 35— 

са), минимальная пля мокрых (долгомошники, сфегновые, травяно 
болотные и подобные им типы леса). 

При посадке саженцев высотой 0,30,5 м число посадочных. 
мест снижается до 2,53 тыс.шт. на I ra. 

На захрущеванных площадях густота культур увеличивается 
до 1215 tuc.mr. на I га. 

В подзоне северной тайги таежной зоны европейской части 
РСФСР густота посадки сосны и ели снижается на Т0Г5%. 

3.4.3. Количество посадочных мест для конкретных участков 
определяется по региональным руководствам по проведению лесо 
восстановительных работ в государственном лесном фонде и тех 
нологическим картам. 

3.5. Норма высева семян 
при строчнолуночном посеве 

с размещением посевных мест через 0,700,75 м. 
и при посеве. непрерывной строчкой 

Таблица 20 
Общая про _Раско семи Вид работ “Gonosn ва на I га, 
I га, тыс.м кг 

Посев покровосдирателемсеялкой семян: Р Р 2,83,5 
сосны 0,60,8 
‘ели 0,80,9 
кедра. 13,020,0 
лиственницы I,3I,9 
пихты 1,72,5 

Посев в дно борозд плугом комби 
нированным лесным, в пласты ле 
сопосадочной машиной семян: 3,34,0 

сосны '0,9т,2 
ee 1,01,3 
кедра 15,025,0 лиственницы 1,72,5 пихты 2,53,0. 

Примечание, Норма высева дана для семян первого класса сортности. При использовании семян второго и третьего pzacce ope moet расход семян увеличивается соответственно на 



3.6. Штат работников лесного хозяйства 

3,6.Г. В леспромхозах в зависимости от объема лесовос 
становительных работ вводятся следующие должности работников 
лесного хозяйства: 

до Г тыс.га инженер по лесным культурам (при совмеще 
нии с другой работой), 

св. Г до 4 тыс.га инженер по лесным культурен, 

св. 4 до 8 тыс.га ст.инженер по лесным культурен, 
cB. 8 тыс.га ст. инженер и инженер по лесным куль 

турам. 

3.6.2, Для осуществления технического руководства произ 
водством лесных культур дополнительно может вводиться должность 
мастера лесных культур из расчета один на лесопункт (при He 

личии не менее [00 га посева или посадки леса). 

3.6.3. Должность инженера по лесосечному @онду в штаты 
работников лесного хозяйства не включается, так как предусмат 
ривается в штате производственного отдела леспромхоза. 

3.7. Требования к размещению техники 

3.7.Т. Для кранения лесохозяйственннх машин и механизмов 
предусматривается строительство закрытнх навесов. 

3.7.2. Строительство стационарной шишкосушилки со складом 
для шишек и семян, а также приобретение передвижных шишкосуши 
лок подлежат согласованию с органами лесного хозяйства. 

3.7.3. Противопожарная техника (мотопомпы, цистерны, авто 
машины, тракторы и т.п.) должна размещаться в здании пожарного 
депо. 

3.7.4. Тректоры и автомашины, приобретаемые для лесовосста 
новительных работ, должны находиться в гараже предприятия. 

й 
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3.8. Противопожарние мероприятия 

3.8.1. При проектировании противопожарных мероприятий 
ерритория лесосырьевой базы разделяется на 2 района: 

район наземной охраны и тушения пожаров в сочетании с 
виационным обслуживанием. Сюда относятся лесные массивы, рас 
сложенные от лесовозных дорот на расстоянии, обеспечивающем 
оставку рабочих к месту пожара в течение одного часа; 

район авиационной охраны, обнаружения и тушения покеров. 
юда относится вся остальная территория сырьевой базы. 

В зоне наземной охраны противопохарнне мероприятия NOT 
азделяются на 4 группы: 

предупредительные мероприятия: 
привлечение к работе по противопожарной пропаганде 

екторов, местной печати, радио, телевидения и т.д., устройст 

о агитационных витрин; 
отведение специальных мест для курения, запрещение 

осещения лесов в пожароопасный период; 
ограничительные мероприятия: 

создание минерализованных. полос шириной 4 м вдоль до 
ог, хвойных молодняков, лесных культур, населенных пунктов, 
омов отдыха, пионерлагерей и т.п.; 

очистка насаждений, прилегающих к минерализованным 
оловам, от захламленности и сухих сучьев на 20 м вглубь леса 
каждой сторонн; 

организация дозорносторожевой службы и Связи: 
создание в центральном поселке лесозаготовительного 

редприятия метеорологического поста с типовым. набором сбору 

овация; 
строительство наблюдательных пунктов (пожарная вышка 

пи мачта из расчета один пункт на 30 THG. га), наблюдение с 
оторых ведется силами временных сторожей Bech пожароопасный 

эриод; 
организация патрулирования на пожарных мотоциклах 

зновных дорог; 
обеспечение наблюдательных пунктов, мастерских участ 

ов и каждого десятого лесовозного автомобиля переносными ра 



— 38 — 
диостанцвями, а пожарного депо центрального ‘посезка — стационар 
ной рецией; 

мероприятия по борьбе с лесными ‘пожарами: 
организация пунктов сосредоточения пожарного обору 

дования и средств пожаротушения в центральном поселке (при по 
харном депо), противопожарных пунктов при лесопунктах, пунк 
тов сосредоточения противопожарного инвентаря на лесосеках; 

строительство пожарных водоемов; 
строительство вертолетных площадок в районах авиа 

ционной охраны из расчета одна’ площадка” на 20 тыс.га (с учетом 
использования естественных пустырей, прогалин, сенокосов и 
др.); 

подготовка кехров авиапожерных команд из числа. pa 

бочвх лесозаготовительного предприятия; 
организация добровольных пожарник дружин. 

3.8.2. Нормативи на протявопожарные и прочие лесохозяйст 
венные работы приведены в табл.2Т. 

Таблица 21 

Затраты 

Применяемые м Чвд.дней 
Вид работ Механизмы у. 

И: i 
2 [С ЕЕ 3 a A 

I 2 13 4 5 

I. Разрубка I км про Бензиномотор секи шириной 4 м ная пила с 
двигателем мо 
mHoctan 4 кВт 2,0 Т,О 
Гусеничный 
трактор тяго 
вого класса 311,43 1,43 Т,43. 

2. Устройство I км Бензиномотор 
противоножарных по ная пила с 
лосканав на торфя двигателем мо 
чистых почвах Щностью 4 кВт |2,0 4,0 
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3. Устройство Т км про 
тивопожаринх полос вок 
руг молодняков и вдоль дорог: 

‚на вырубках с числом 
нней ло 800 на I га. 
при ширине полос 

на; пустырях и прога 
линах при ширине по 
‘лос Т,4 м 

1. Подновление I ки пр 
гивопожарных полос 
5. Отвод лесосек под си 
тошную рубку с ленточным терецетом и рубкой моде 
тей (Т га) 

3. Обработка 1000 м3 
тренесины ядохимикатами 

{Boro класса 3 

гри укладке в штабеля. 

Корчеватель 
Гусеничный 
трактор тяго 

Плугканаво 
ропатель 

Фрезерный по лосопроклади ватель на ба 
зе гусенично. 
го трактора 
тягового клас 
са 3 
Плуг комбини 
рованный лес. 
Hof на базе 
гусеничного 
трактора. TA~ 
гового кляс 
са 3 

То же 

0,64 

0,29 

О, тт 0, тт 

0,64 

6,7 
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3.8.3. Оборудование противопохжарннх пунктов принимается 
по табл.22. Нормы утверждены Гослесхозом СССР и МВД СССР в со 
ответствии с постановлением Совета Министров СССР от ЗТ мая 
1968 г, № 409. 

Таблица 22 

Колво единиц на пунктах сосре 

Пожарное оборудование 
и средства пожаротушения 

доточения пожарного оборудования` 

при пожарном де 
по или пожарно 
химической стан 
ции ЛЗП с ‘объе 
мом производства; 

Тип 

ва, м 
5. Комплект стволов торфя г (при наличии залежей тор 

6. Плуги тракторные или 
другие почвообрабетываю 
щие орудия, шт. 
7. Бульдозеры, шт. 

2—3 34 

12 35 

т. 12. 

4s 
i 25 
BR 
On 

THC .мЗ io в (ee 

E |g 
8 |3Е 

до 200 более 200 8 [В [28 [5 

I 2 3 4 5 

I, Пожарные автоцистерны 
съемные или специальные, 
шт. 2 46 I 

2. Комплект навесных шес 
теренных насосов 2 46 I 

3. Мотопомпы производите 
льностью 600800 л/мин, шт. 2 34 I — 

4. Пожарные напорные рука P pase ру 
500 10001400 100 
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ПТ. |2. 3 a |5 

3. Тракторы с прицепами для 
аботн с почвообрабатывающи| 
м орудиями, перевозки цис 
терн и людей, шт. 12 35 
3. Автомашины бортовые. по 
эышенной проходимости или 
зездеходн, шт. I 23 
[0. Катер речной (для пред 
триятий, в районе которых 
моются водные пути транс 
торта), ит. I I ne 
(I. Зажигательные anna mr Per 

|3 34 4 

[2. Смачиватель HEI (суль fo 
jaHOR) и др., кг Too 200 
(3. Бензиномоторные. пилы с 
вигателем мощностью 4 кВт, 
т. |2 68. тт 
:4. Переносные малогабарит 
ше радиостанции, шт. 3 5 2 

:5. Комплект дежурной спец ‚пежды По числу постоянных членов 
нохарной команды 

‘6. Противопожарный комп 
кт мелкого инвентаря и 
'родств оказания первой 
юмощи (лопаты, Фопори, 
`рабли, пилн, бачки для 
штъевой водн, защитные 
мки, аптечки 48 46 I I 

Примечания Г. Пожарное оборудование и средства 
южаротушения, обозначенные под Я 16, 1116, должны находить 
я в пунктах сосредоточения постоянно, а указанные под 7Т0 
‘акрепляются на пожароопасный сезон (штат пожарной охраны пред 
риятия в этот период увеличивается за счет шоферов, тракторис 
ов и мотористов). 

2. Автомашины и тракторы для перевозки цистерн, а также юртовые автомашины оборудуются для установки’ навесных насосов. 
3. При тяжении лесовозных дорог болёе 50 км (включая 

есовозные усы) количество съемных цистерн для лесопунктов уве 
ичивается из расчета одна цистерна на каждые 50 кы дороги. 
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3.8.4. В леспромхозах на базе YE организуются пожарные 
поезда из расчета один поезд на ТОО км железнодорожного пути 

или одна дрезина на 50 ки пути. 
В пожароопасный сезон в пунктах базирования пожарных по 

ездов должно быть организовано дежурство паровозов (мотовозов, 
дрезин). 

Оснащение поездов для тушения лесных пожаров принимается 
HO табл.6З. 

Таблица 23 

Колво единиц при объеме 
.“ Противопожарное оборудование лесозаготовок, THC MS 

и средства пожаротушения свыше 200 до 200 до 500 

Платформы, шт. 2. 3 

Съемные цистерны емкостью He 
менее 5000 л, шт. 2 3 

Мотопомпы сизводительностью 
00800 л/мин, шт. 2 3—4 

Пожарные напорные рукава, м 600 9001200 

Зажигательные апизратиы, шт. 5 Io 

Переносные малогабаритные a 
радиостанции, шт. 35 

Бензиномоторные пили, пт. 2 35 

Комплект дежурной спецодеяды 
(сапоги, куртки, брюки, рукавицы) 

Противопожарный комплект мелкого 
инвентаря и средств оказания 
первой помощи (лопаты, топоры, 
грабли, бачки для питьевой воды, 
защитнне очки, аптечки) 

По числу постоянных 
членов пожарной 

команды 

23 



4. СУХОПУТНЫЙ ТРАНСПОРТ NECA 

Автомобильный транспорт 

4.Г. Выбор лесовозного автопоезда 
для вывозки хлыстов и деревьев 

4.Т.Т. Выбор автопоезда производят на основе техникоэко 
номического сопоставления вариантов вывозки древесины из’ 
снрьевой базы различными автопоездами. Эффективность вариан 
тов определяют по приведенным затратам. 

`Техникоэкономическому сравнению вариантов предшествует 
предварительный отбор двухтрех автопоездов, наиболее соответ 
ствующих условиям эксплуатации (средний объем хлыста, рельеф 
местности, почвенногрунтовые условия и т.д.). 

4.1.2. Для предварительно отобранных автопоездов опреде 
ляют коэффициент использования номинальной грузоподъемности 
Ск, 

К. В 
rye Qu. полезная нагрузка на автопоезд, м3; 

Р площадь поперечного сечения по конику автомоби 
ля, 
объем древесины, размещаемый в 1 м2 поперечного 
сечения коника при заданном среднем объеме хлыс 
та Vx. (определяется по формуле: 

ф= 4,2 ЗМ,л ue, 
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При K,<I площадь поперечного сечения коника можно увели 

чить за счет размера балки коника или за счет удлинения его 
стоэк. Увеличение размера балки коника связано с увеличением 
габаритной ширины автопоезда, что вызывает уширение ‚проезжей 
части дороги. 

Если в проекте предусматриваются. мероприятия, позволяющее 
увеличить высоту погрузки.автопоезда против указанной в прим.5. 
к табл.ю4, то уврличение площади поперечного сечения коника 
производят за счет удлинения стоек. 

Увеличение ширины и BHCOTH стоек коника подлежит согласо 
ванию с заводемиизготовителями транспортных средств и органа 
ми DAM МВД СССР, 

Если уширение комиков или наращивание стоек не предусмат 
ривается, полезная Harpyska на, ‚ автопоезд принимается с коэффи 
циентом Кее 

4.Г.З. Перевозка хлыстов или деревьев. по. ввтомобальным 
дорогам. общего пользования может производиться только при сог 
ласовании с ГАИ МВД СССР. 

4.Т.4. Краткая техническая характеристика и условия при 
менвния лесоавтопоеэздовхлыстовозов приведены в табл.24. 
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Схема автопоезда 

2 
Условное обозначение вепдущих 
МОСТОВ ® 

TOx6 

8х4 

т 

‘ость, 
на 

пол, 
m3 

H. 

Расстояние 
переднего 

бампера, м 

зо 
E4 a © pt 

Pai 
о © 

‘Ate я 

5 6 

6,5 5,5 

6,5 5,5 

559 5,5 
5,9 335 
5,5 4,5 

5,5 4,25 

5,0 4,0 

5,0 4,0 

5,0 4,0. 

Размеры коника тягача 

d 
Р 

А Ч в. 
ЯЗ Е зв 
Sa 36 
7 8. 

I, 82 3,0 

I,9 3,3 

I,6 3, в 
6 3,2 

2,5 

I,6 235 

I,5 2,5 

Т,65 2,6 

1,65 2,6 

м 

Т, 85 

‘T, 85 

ь б 

сечв Mi 

Пло е 

II 

4,5 

4, 8 
4, 8 
4,8 

Таблица 24 

Условия применения 

0, 16 

0,2 

0,3 

подъем, %o 

В 
Р, Е 

® 
oOo 

о о. 

18 14 

90 110 

99 110 

99 110 
99 110 

99 110 

70 70 

90 110 

90 110 

99 110 

© 

BH= 
не 

асс 

80 

80 



55,5 59 И 30 50 9 150 5 6,5 5,5 1,9 За 5,0: 1,5 9,8 0,4 80 
6xl8 

oo 50 |`80 
(пвухкомплектный перспективный.) 

Примечания: I. Для автопоездов № 5 ‘и 6 в числителе приведены показатели при погрузке в лесу челюстными погрузчиками, в знаменателе при самопогрузке гидроманипуляторами, установленными на автопоезде. 
Для перспективного двухкомплектного автопоезда № 9 в числителе приведены показатели при максимальном подъеме в грузовом направлении  30%,, в знаменателе 60%. 

‚3. Полезную нагрузку на автопоезд при вывозке деревьев принимают с коэффициентами, учитывающими тин насаждений: 
еловопихтовые 0,8; 
смешанные 0,85; 
сосновые и мягколиственные 0,9. 

4, Полезная нагрузка на автопоезд определена‘ для хлыстов с объемным весом 800 кг/мЗ, При другом объемном весе полезная. нагрузка на автопоезд делением его грузоподъемности на объемный вес перевозимой древесины, 
значения которого следует принимать, кг для дуба и граба 1030; клена, ясеня, бука, ильма 950; лиственницы 980; березы 950; кедра и пихты‘ сосны 850, ольхи 800, ели 750, тополя 650. 

5. Высота стоек коника принята исходя из максимально допустимой высоты верхних концов стоек от поверхности 
дороги (3,5 м) в целях возможности использования на погрузке хлыстов серийных погрузчиков, обеспечивающих подъем пакета хлыстов OT опорной поверхности на 3,8 M.. 

6, Перевозка хлыстов и деревьев по дорогам общего пользования автопоездами, габаритная ширина которых по конику превышает 2,5 м, а общая длина 20 м, может производиться только после согласования с органами дорожноэксплу 
атационной службы и ГАИ. 

7. При больших расстояниях вывозки против указанных в графе Т5 необходимо переходить на работу транспорта по 
принципу “тяговых плеч". 

3. Расстояния вывозки приняты при выполнении автопоездом одного рейса за смену, 
9. Цифры в графе "Схема автопоезда" означают колесную формулу: первая цифра, общее число колес автопоезда, 

вторая число ведущих колес. 
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4.2. Выбор лесовозного автопоезда, 
для вывозки сортиментов, коротья и щены 

4.2.Т. Состав и параметры автопоездов (табл.25} уточня 
ются в зависимости от конкретных возможностей комплектования. 
автопоезда ‘или переоборудования автомобилей и прицепов. 

4.2.2. Рекомендуемые автопоезда могут эксплуатироваться 
на дорогах общего пользования, поскольку их габариты соответ 
ствуют требованиям ГОСТ 931459 и "Правилам дородного движе 
ния".. Лесоавтопоездсортиментовоз ‘с прицепом (10х4) и загруз 
кой на och 5, 56 т (группа Б) может использоваться на всех 

автомобильных ‘дорогах общей сети СССР. Остальные автопоезда 
предназначены ддя работы только на дорогах, проезжая часть 
которых рассчитана на пропуск автомобилей групин A. 

4.2.3. Максимальный объем древесины (Млах)» который мо 
кет быть уложен на автопоезд, определяют по формуле: 

Vox 
где — расстояние. между стойками, м; 

полозная высота стоек, м; 
8 длина перевозимых сортиментов, м; 
п, — число уложенных по длине платформы пакетов с 

учетом зазора между пакетами 0,30,5 м, ит.; 
К коэффициент, учизывающий плотность укладки 

зортиментов, равный 0,7 при погрузке в разнокомелицу; 
2,5 при погрузке без соблщцения порядка укладки. 

4.2.4. Краткая техническая характеристика и условия при 
‹енения автопоездов для вывозки сортиментов, коротья A цепы 
триведены в табл.25. 



Таблица 25 

es 5, Масса авто [Коэффициент Размеры комиков Условия применения 
„| поезда, кг сцепного веса 

I В S i Макс. ie 

8 be ox [1 
2 подъем, 88 g are Fs ы ыы ва a Схема автопоезда i g Bf Я Ф Я be a) 

® om о OMS] aad i) 
© 8 Е Я a 5 В но Е ых 
Е о |949 Ps 8 ыы a a © “os Е a 8 he [1 ы Р а ыы В 3 atx? et es Ge 8 iy] 8 b Е о a Я ЕЕ s я ay Е a a р В 3 EY 0 В iy) р" ых 5 8 о 8 я Ss а fy Be rv) 8 re) а |9 о| 8]. |3 (Se 9 86 |4 95888.13 igs 
I 2 3 14 5 6 (7 8 9| 10 тт |112 ™3 14 15 16| 17 

pF Лесоавтопоездасортиментовозы 

16,0120,0 10680 ——|—— 26680 ——| 0,4Т 0,35 16 2,5 2,3 1,5 3,45! 20 50 I00 
10х4 (с прицепом) 14, 4|18,0 12280 

РИ 

OO 16, 0|20,0 12320 2 I29320 0,48 0,55 |I,57| 2,5 2,28] I,9 4,4 12: 80 100| 70 
8x4 (с полуприцепом) 14, 4/ 18,0 13920 

10х4 (с полуприцепом) 



Продолжение табл.25 

2. 3 4_ 5 6 7 8 9 IO It Ie 13 14 115115 |i7 
—2 

7 

i=S==S==: 
О 

ТехА (с полуприцепом) 28,0 35,0| 43570] 15570 0,37 0,571 1,5 ooo я, Т9 4,4 И Po 

bee 

Контейнерные лесоавтопоезда для вывозки коротья 

Т0х4 17,7 22,0] 37550] 197001 0,55. 0, 58 2,8 2,5 I,9 4,7 90 T00 BU 

B®. 

8х2 „23,3 16,5 29000115700) 0,50 0,56; 2,8 2,06 1,9 5,0 9С 1110 70. 

ее 

O O08 28 

"Bx ‘(14,5 18,01 30000}15500} 0,50 0,55] 2,2] 2,4 I,9 A,5 90 |110 70. 

e. 

Ото “OO. 
8,5 10,5] 236501 151501 0,59 [0,51| 28,5) 2,3 2,0 4,5 90 1 ITO 100 

IOx4 



Продолжение табл.25 

т 2 Р [4 15 [6 ПОС 8s [9 to ИЕ is ЗТО ЗИ [ie 1 

Лесоавтопоездащеповозы 
mi) +t 

о BO” 

TOx4 Т,8| 4,3 
9 [20,01 25,0] [0,38 0,3 2,0 2,61 2,4] 2,8 67 [70 |50 80 

ж Wii, QB 

I0 6x2 12,8| 15,6 24150 11850 0,41 0,42| 1,7 2,5° 2,3| 1,9 44 70 70] 50 

I римечания: I. В числителе приведены показатели при погрузке В лесу челюстными погрузчиками, в знамена» 
теле при самопогрузке гидроманипуляторами, установленными на. автопоезде. 

2. Контейнерные лесоавтопоезда применяются со сменными контейнерами (3 шт. на комплект). 
3. Автопоезд № ТО применяется со сменными полуприцепами (2 шт. на автомобиль). 

4. См. примечания 4 и 8 к табл.24. 





4.3. Часовая производительность автопоезда 

4.3.Г. Часовую производительность автопоезда определяют 
по формуле: (492 Kr) Qhoy Ка 

{120 cds 2 » То ТЗ] 8,2 

где 492 продолжительность смены, мин; 

Кт подготовительнозаключительное время на смену, 
равное 20 мин; 

ол полезная нагрузка на автопоезд, м3; 
Ko коэффициент, учитывающий потери рабочего вре 

мени, равный 0,9; 
4..8. 5. протяжение участков дороги (магистралей, веток, 

усов или участков с двух или однополосным дви 
жением, с различным покрытием и т.п.), EMS 

0.,№, № среднетехнические скорости движения по ‘тем же 
участкам (принимаются по табл.26), км/ч; 

То, Tg время пребывания автопоезда на погрузочном пунк 
те и нижнем лесоскладе (принимается по табл.27), 

МИН. 
Таблица 26 

Среднетехнические скорости, км/ч, при’ 
движении по двухполосным магистралям 

Номер с покрытием лесоавтопоез, 
(по magn cd усовершенствованным переходным 

и 
Максимальный подъем, 

040 4160} 6190 040 4160 6190 

т тв 4 бб 7 

‘Ha вывозке хлыстов и деревьев 

I 0 84 31 35. st 28 
2 44 40 36 49 36 33 

3 

О 4 0 4 KCB 
c.10 т 3 8 35 9 35 BR! 



_Г. 2. 3 4 5 —6 2 
4 46 40 86 42 38 34 

5 AL 36 32 36 32 30 

6 АТ 36 Зе 36 ‘82 30 

7 38 39 ol 34 30 28 

8 44 33 36 40 36 33 

На вывозке сортиментов 

I 46 40 36 42 38 34 

2 38 33 BI 34 30 28 

3 40 34 SI 35 3I 28 
4 43 39 35 39 35 Be 

На вывозке коротья, mem и пневого 
осмола 

5 40 34 [в 5 sf 28 

6 38 33 3I 34 30 28 

7 38 33 31 34 30° 28 

8 50 44 40 46 42 37 
На вывозке щепы 

9 40 34 aI 35 31 28 

To 38 33 3I 34 30 28 

Ha перевозке хлыстов и деревьев 
По магистралям и грузосборочным дорогам 

9 |_40 40 33 3 

Примечания: Г. К усовершенствованным типам покры 
тий отнесены цементнобетонные ‚асфальтобетонные, с поверхностной 
обработкой и сплошные ледяные; к переходным колейные из же 
лезобетонных плит, щебеночные, гравийные, грунтощебеночные из 
оптимальных остественных смесей и снежные. 

2. На магистралях с однополосным движением, скорости движе 
ния принимают с понижающими коэффициентами: 

для. усовершенствованных и переходных покрытий 0,93 
для грунтогравийных и дерево уЕтовых 0,8; 
на ветках 0,7. Скорость движения на усах 12 км/ч. 



Таблица 27 

Время пребывания автопоезда, мин 
на перегрузочном пункте на погрузочном пункте 

омедуточном лесобжладе) 
на никны лесоскладе 

То То= ttt, В лол То= to Tg=to +t, Ty 
Bpema при вывоз| Время |Время на по ‘| Bpema на Время на Время на |Время на |Время на 
ке древесины авгна ус|грузку Г мЗ установку погрузку установку |разгруз установку 
топоездами co танов “+ автопоезда воза коздо автопоезда! ку авто japronoes 
сменным составом ку ав M4 H ORmnaRE о BENZ крана — и ожидание! поезда да и раз 
fa Tlepen a Gee 2 

O— a узки козловыми |Грузку TemKy ПоНу ов езда; и ПРИ по при ое mt TOMES HO ® arr кранами frog 29 

ane ожила РУЗ 0 Стью 27 т t трузоподъсамосва дуприце |тейне низ  [Челюст|грузке g 
емкостью |ZEHOTO пов ров потрузВЫМи погидро 4 57 я подунои 

их |пулято ty 20 
Q ‚ [ром 

I4 18. Io 1,2 1,7 то 6,5 5 6,5 8 

Примечания: I. Грузоподъемность кранов на нижнем лесоскладе должна быть не 
меньше полезной нагрузки на автопоезд с целью разгрузки ero в один прием. При разгрузке в 
несколько приемов время каждого принимается равным 5,5 мин. 

2: В случае применения на погрузочноразгрузочных операциях механязмов, не приведенных 
в таблице, затраты времени определяются расчетом. 

3. Время на погрузку щеповозов при отсутствии сменных полуприцепов рассчитывают в зави 
симости от производительности погрузочных механизмов, которая принимается, мЗ/ч: для транс 
портеров 25, для автопогрузчиков с ковшовым захватом и пневмопогрузчиков 50. 

4. Время на разгрузку щеповоза (10х4) 25 мин. 
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4.9.2. Часовая производительность лосоавтопоездов при 
различных средних расстояниях вывозки (табл.2847) исчислена 
на основании следующих исходных данных: 

объемный. вес древесины 800 кг/м; 
состав лесовозных дорог, принятый для определения време 

ни хода прм вывозке с лесосеки: 
магистраль 808 от расстояния вывозки, 

ветка 20% of расстояния вывозки, 
усн — 2 им, независимо от расстояния вывозки. 

При перевозке с промежуточных лесоскладов время хода оп_ 
ределено из условия движения автопоезда по двухполосной 
магистрали; 

при перевозке хлыстов и сортиментов по магистралям или 
грузосборочным дорогам погрузка ‘леса на автопоезда на проме 
жуточных лесоскладах предусмотрена козловыми кранами; 

погрузка хлыстов и сортементов на лесосеке производится 
челюстными погрузчиками, разгрузка кранами в один прием; 

при вывозке щепы предусмотрены перецепка полуприцепа в 
пункте погрузки и саморазгрузка в пункте вигрузки, при вывоз 
ке коротья смена контейнеров. 

4.3.3. Производительность лесоавтопоездов на вывозке де 
ревьев следует принимать по табл.2837 с коэффициентами: для 
еловопихтовнх насаждений 0,80,. для смешанных 0,85, для 
сосновых и мягколиственных 0,90. 

4.3.4. Производительность лесоавтоноездов на вывозке 
сортиментов, коротья и щепы с промежуточных лесоскладов по 
однополосной магистрали принимается с коэффициентом 0,94. 

4.3.5. При существенном отклонении полезной нагрузки на 
автопоезд, скорости движения, времени на погрузочноразгру 
зочные работы или расстояния вывозки от показателей, ‘представ 
ленных в таблицах, производительность автопоезда рассчитыва 
ют по формуле, приведенной в п.4.3.Т, с учетом конкретных ус 
ловий проектирования. 
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Таблица 28 

Лесоавтопоезлехльстовоз (10х6) 
с полезной нагрузкой I5 м3 На вывозке хлыстов с лесосек 

при погрузке челюстными погрузчиками 

Производительность, M3/u, 
of при типе покрытия магистрали 

a усовершенствованном переходном 

ЕЕ и максимальном подъеме, %ь 
88 ож 4160'.| 6190 040 4160 6190, 

10| 8,8 8, 5 8, Т. 8, 5 8,1 9 
15 7,4  %I 56,7 71 6,7 6,5 
20| 6,6 5,2 `5,8 6,2 5, 8 5, 6 

25| 5,8 5, 4 5,0 5,4 5,0 4,8 

30 5,1 4,7. 4,4 4,7 “hy 4 4,2. 
35 4,7 4,3 4,0 4,3 4,0 3,8 
40 4,3 3,9 3,5 3,9 3.6 3,4 
45 4,0 3,5 3,3 3,6 8,3 3,2 

50 3,7 34 8,1 3,4 5,1 2,9 
60 By 2 2,9 2,6 2,9 2,5 2,5 
70 2,8 2,5 2,3 2,5 2,3 2,2 
80 2,5 ‚3 21 2,3 2,1 2,0 
90} 2,3 2,1 I,9 2I 1,9 1,8 

100 2,1 1,9. Т,7 Т,9 I,7 1,6 
110 2,0 Т,8 1,6 1,8 т, 6 1,5 
120]. т,8. I,6 1,5 1,6 L5 1,4 

Примечание. Для автопоезда, оборудованного гид 
оманицулятором, с полезной нагрузкой 13 м3 при самопо 2] ОИБ тОлЕНо ТЕ следует  приввмать с козфрицлентом орк 
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Таблица 29 
Лесоавтопоездхлыстовоз (I0x6) 

с полезной нагрузкой I8,7m° на вывозке хлыстов с лесосек 

Производятельность, ма/ч, 
of при типе покрытия магистрали р Е усовершенствованном переходном 
о Е и максимальном подъеме, %o 
РВ 040 4150 6190 04 4160 6190 

101 I0,8 ‘10,4 I0O,I 10,6 0,2 9,8 
№, 9,3 88. 8,5 9,0 8,5 8,2 
20| 3,4 7,9 7,5 8,Т 7,7 7,3 
25 7, 4 6,9 6,5 7,1 6,7 6,3 
30 6,6 6,1 5,7 6,3. 5,9 Ч 5,5 
35| 6,1 5,6 5,2 5, 8 5,4 5,0 
40 5,6 5,2 4,8 5,3 5,0 4,6 
45 5,2. 4,8 4,4 4,3 4,6 4,3 
501 4,9 4,4 4,1 4,6 4,3 ‘4,0 
60 4,2 3,8 3,5 4,0 3,7 3,4 
70! 3,8 3, 4 3,1 5,5 3,3 3,0 
80 3,4 3,0 2,8 3,2 2,9 2,7 
90 3,1 2, 2,5 2,9 2,7 2,4 

100 2,9 2,6 82,3 Ry? 235 2,8 
110 2,6 2,4 8:2 8.5 2,3 2:1 
120 2,5 aoe 2,0 2,3 Bel I,9 
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Таблица 30 
Лесоавтопоездехлыьстовоз (10х6) 

узкой 18, 
при погрузке ‘челюстными погрузчиками 

м3 на вывозке хлнстов с лесосек 

Производительность, мЗ/ч, 
of при типе покрытия магистрали 

Е усовершенствованном переходном 
5 В и максимальном подъеме, № 
8 Год 4160 6190 040 4160 6199 

IO 10,5. 10,1 9,1 тО,1 9,6 9,4 
15 8,9 8,4 80 8;4 8,0 7,8 
20| 8,0 7, 5 7,0 7,5 7:0 6,8 
25| 7,0 6,5 6,1 6,5 6,1 5,8 
30 6,2 5,7 

4 53 5,7 5,3 5,Т 
35 5,7 5,8 4,8 5,8 4,8 4,5 
40 5,2 4,8 4, 4 4, 8 4,4 4,2 
45 4,8 4,4 4,1 4,4 .4,Т 3,9 
50 4,5. 4,1 3,8 4,1 3,8 3,6 
60 3,9 3,5 3,2 3,5 3,2 З,Т 
70 3,4 3,1 218 3,1 228 2,7 
80 3,1. 2,8 2,5 2,8 2,5 2,4 
90 2,8 2,6 2,3 2,6 2,3 2,2 

100 2,4 2,3 2,1 2,3 8,1 2,0 
TIO 2,4 2,2 2,0 2,2 2,0 I,8 
I20 2,2 2,0 I,8 2,0 I,8 7. 

Примечание. „Для автопоезда, оборуховаиного гид 
романипулятором, с полезной нагрузкой 16, Вы при самопогрузив 
производительность следует принимать с коэффициентом 0,9, 
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topos (10х6) Таблица SI 

на вывозке хлыстов с лесосек 
Производительность, мЗ/ч, 

при типе покрытия магистрали 
усовершенствованном. ‘переходном 

С пб в, 

040. 4160 6190 040 4160 6190 

to 14,2 13,5 13,1 13, 6 13,I 12,6 
15| 12,2 п,5 ид II, 6 II,I 10,6 
20 II,0 10,2 9,8. 10,4 9,8 9,3 
25 9,7 9,0 8,5 9,1 8,5 8,1. 
30 8,8 8,0 7,5 8,1 7, 5 7,1 
35 8,0 7,3 6,7 7,4. 6,9 6,4 
40 7,4 6,7 6,3 6,8 6,3 5,9 
45 6,9 6,2 5, 8 6,3 5, 8 5,4 
50 6,5. 5, 8 5, 4 5, 9 5, 4. 5» 0 
60 5,6 5,0 4,6 5,1 4,6 4,3 
70 5,0 4,4 4,1 4,5 4,1 3, 8 
80 4,5 4,0 3,7 4,1 ‘37 3,4 
90 4,1 3,5 3,4 3,7 3,4 31 

100 3,8 5,4 3,1 3,4. 3,1 2,8 
IIO 3,5 3,1 2,8 3,1 2,8 26 
120 3,3 2,8 2,5 2,8 2,5 2,4 
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Таблица 32 
Лесоавтопоездхлыстовоз (10х6) 
с полезной нагрузкой 31,2 мЗ 

в числителе на вывозке хлыстов с лесосек, 
в знаменателе — на перевозке хлыстов с про 

межуточного лесосклада по, магистрали 

Производительность, м8/ч,. 
ой при типе покрытия магистрали 

Ba усовершенствованном переходном 
88 if ОМ ПОДФЕМО, a 040 4160 6190 040 4160 6190 
I 2 3 4 § 6 

mo 13 15,0 14,5 15,0 14,5 14,1 
29,2 27,9 26,4 27,9 26,4.| 29,1 

13,6 13т 12,6 13,1 12,6 2,1 
23,5 22,1°| 20,7 22,1 20,7 19,6 
12,2 11,7 TI,2 11,7 1,2 10,7 

10,9 10,4 9,8 10,4 9,8 9,4 

16,8 15,7 14,5 15,7 14,5 13,5 
9,8 9,3 8,8 9,3 8,8 8,4 

14,7 13,7 12,6 187 12,6 тв 
9, т 8,5 8,1 8,6 BI 7,6 

13,1 12,2 1,2 12,2 11,2 ~10,4 

8.4 8, 0 7,4 8,0_ 7,4 7,0 

“ine 10,9 10,6 10,9 10,0 9,3 
7,9 7,4 5,3 74 6,9| 6,5 

107 99| 91| 9,9.| 91| 8,4 
7,4 5,9 5,4 5,9 6,4 61° 
38 925] 838 9,1 8,3 7,7 
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с полезной нагрузкой 

в числителе на вывозке хлыстов с лесосек, 
в знаменателе на перевозке хлыстов с про 

межуточного лесосклада по магистрали 

Таблица 33 
о) 

Производительность, мЗ/ч, 
при тице похрития магистрали 

B a _усовершенствованном переходном у и максимальном ПодЪемО, %eo 
SH 040 4160 6190 040 4160 6190 

т 2 3 4 5 6 7 

so 25 152 14,? 15,2 14,7 14,3 

29,9 28,5 26,9 285 26,9 25,7 

ts 16 13,2 12,7 13,2 12,7 12,2 

24,0 22,6 21,2 22,6 21,2 20,0 

о Bet 15 тт, 4 тт,9 1,4 10,9 

20,0 18, 8 17,5 18,8 17,5 16,4 

5 
10 10, 5 10, 0 10,5 10,0 9,6 

17,2 16,0 14, 8 16,0 14,8 13,9 

ap |100 95 8,9 9,5 8,9 8,5 

75,1 14,0. 12,9 14,0 12,9 12, 

5 
92 8,7 8,2 37 82 7,8 

13, 4 12,4 11,4 12,4 11,4 10,6 

10 
6 в 76 &L 7,6 m2 

12,1 тт, то, 2. тт,2 10,2 9,5 

5 
8;0 7,5 7,0 7,5 7,0 6,6 

„| п.0 10 9,3 101 9,8 86 
7,5 7,1 5, 6. 21 6,6 6,2. 

0,2 9,3 8,5 9,8 85 7,9 
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Таблица 34 
Лесоавтопоездхлыстовоз (I0x6) 
с полезной нагрузкой 38,1 m3 

в числителе на вывозке хлыстов с лесосек, 
в знаменателе на перевозке хлнстов с про 

межуточного лесосклада по магистрали 

Производительность, мЗ/ч, a при типе покрытия магистрали 

yl усовершенствованном переходном 

8 Е и максимальном подъеме, № 
040 4160 6190 040 4160 6190 

|2 3 4. 5 6 7 

ro |7? 18°] 164 16.8 16,4 “15,9 

„с 33, 6 31,7 33,6 SI, 7 50, I 

15 15,2 14,9 14,5 14,9 14,5 13,7 

28,2 26,6 24,8 25,6 24,8 23,4 

13,8 13,7 13,3 13,7 13,3 Те, 3 
20 

33,6 22,0 20,4 ‘| 22,0 20,4 19,2 

25 12,4 12,0 11,5 12,0 II,5 10,8 

20,2 18,8 17,4 18,8 17,4 16,2 

П,3 Ю,7 О, 1 Io, 7 Io, I 9,6 ом tea or a Ba мл 
95 10,4 _8,9 998 9,9 9,3 8,8 

15,7 14,6 13,3 14,5 13,3 12,4 

40 928 мака _8,6 9,2 8,5 8 I 
14,1 13,1 12,0 Т3,Т 12,0 И.Т 
9,I 8,5 8,0 8,5 8,0 7,6 

5 |2 тт,9 10,8 11,9 10,8 10,0 

50 _8,5 _8,0 7, 5 8,0. 7,5 7,1 

11,8 10,8 9,9 10,8 9,9 9,2 
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Таблица 35 

Лесоавтопоездхлнстотоз (8х4) ‘ 

с полезной 21,2 м 
на вывозке хлыстов с лесосек 

Производительность, мЗ/ч, 
of при THe покрытия магистрали 

Е усовершенствованном переходном 

Е и максимальном подъеме, 

aad 040 4160 6190 040 4160 6190 
TO. 11,4 10,9 10,6 11,0 10,5 10,3 

15 9,6 9,1 8,9 9,2 8,7 8,4 

20 8,6 8,0 7,7 8, т 7,6 7,3 

25 7,5 6,9 6,7 7,0 5,6 6,2 

30 6,7 6,1 5,8 6,2 5,7 5,5 

35 6,2 5,5 5,3 5,6 5,2 5,0. 

40 5,6 5,1 4,9 5,2 4,8 4,6 
45 5,2 4,7 46 438 43 4,2 

50 4,9 4,3. 4,2 4,4°| 4,0 3,8 

60. 4,1 3,7 ‚3,5 3,9 3,5 33 
70 3,7 3,3 3,1 3,4 3,1 2,9 

80 3,3 3,0 2, 8. 3,0 2,8 2,5 

90 3,0 2,6 2,5 2,8 2,4 2,3 

100 2,8 2,4 2,3 2,5 2,2 2,1 

110 2,5 2,2 2,2 2,3 2,0 1,9 

120 2,3 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 
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Таблица 36 
Лесоавтопоездхльстовоз (8х4). 
с полезной нагрузкой 26,1 м 
на вывозке хлыстов с: лесосек 

Производительность, м8/ч, 
of при типе покрытия магистрали 

Е усовершенствованном. переходном ne и максимальном подъеме, 

8 040 4160 6190 040 4160 6190. 

то 13, 6 13,2 12,9 13,8 12.9 12,5. 

15 тт, 8 тт, 3 II, 0 11,4 11,0 10,6 
20 10,7 10,2 9,8 10,2 9,8 9,4 

25 9,5 8,9 8, 5 9,0 85 8,1 

30 8, 5 8,0 7,6 8,1 7,5 7,2 

35 7,9 7,3 6,9 7,4 6,9 6,6 

40 7,3 6,7 6,4 6,9 6,4 6,0 

45 5,8 6,3. 5,9 5,4 5,9 5, 6 
50 6,4 5, 8 5, 5 6,0 5,5 5,2 
60 5,5 5,1 4,8 5,2 4,8 4,5 

70 4,9. 4,5 4,2 4,6 4,2 39 
80 4,4. 4,1 3,8 4,1 38 3,5 
90 4,1 3,7 3,5 3,8 5,5 3,2 

100 3,8 3,4 3,2 3,5 8,2 3,0 
тто 3,5 5,1 2,9 B2 2,9 2,7 

120 3,2 ‚9 2,7 3,0 2,7 2,5 
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Таблица 37 
Перспективный двухкомплектный лесоавтопоезд 

(18х6} с полезной нагрузкой 69 ее (при максимальном подъеме’ до 40%». 
и 52 м8 (при максимальном подъеме от 4Т до 60%) 

на перевозке хлыстов 
с промехуточного лесосклада 

по магистрали или грузосборочной автодороге 

 Производительность, мЗ/ч, 
Расстояние ыы покрытия мас трали 

перевозки, км усовершенствованном переходном 

и максимальном подъеме, %o 
00 4160 |040 4160 

‚ 30 27,3 20,6 23,9 18,0 

40 22,2 16,7 19,1 14,4 

50 18,8 14,2 16, Il 
60 16,2 I2,2 13,8 10,4 

70 4,8 то, 8. Те,1 9,9 

80 12,7 9,6 10, 7 8, 1 

90 II,5 87 9,8 7,4 

100 10,5 7,9 8,8 6,6 

120 8,9 6,7 7,6 5,7 

150 7,3 5,5 5,1 4,6 
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Таблица 38 

Лесоавтопоездсортиментововз с прицепом (10х4) 
при полезной нагрузке 20 мз 

на вывозке сортиментов с лесосек 

Производительность, мЗ/ч, 
oo при типе покрытия магистрали 

‘i i усовершенствованном переходном 

Ей и максимальном подъеме, %o 
He 040 “4160 6190 040 4160 6190 

то 11,4 10,9 10,6 шт 10,8 10,4 

15 |9,8 9,3 8,9 9,5 9,1. 8,7 

20 8,9 8,3 7,9. 8,5 81 7,7 

25 7,8 7,3 6,7 7,5 7,0 6,6 

30 7,0 6,5 6,1 6,7 6,2 5,9 

35 6,4 5,9 5,5 6,1 5,7 5,3 

40 6,0 5,5 5,1 5,6 5,3 4,9 

45 15,5. 5,1 4,7 5,2 4,9 4,5 

50 5,2 4,7 4,4 4,9 4,5 4,2 

60 4,5 4,1 3,8. 4,2 3,9 3,6 

70 4,0 3,6 3,3 3,7 3,5) 8,2 

80 3,6 3,2 3,0 3,4 BI 28 
90 3,8 3,0 2,7 3,1 2,8 2,6 

100 3,1 2,7 2,5 2,8 2,6 2,4 

II0 2,8 25 2,3 2,6 2,4 2,2 

120 |2,6 2,3 2,1 2,4 2,2 2,0 
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Таблица 3 

Лесоавтопоездсортиментовоз 5 с полуприцепом (10х4) при полезной нагрузке 26 м 
в числителе на вывозке сортиментов с лесосек, 
в знаменателе на перевозке сортиментов с про 

межуточного лесосклада по магистрали 

Производительность, мЗ/ч, 
Я при типе покрытия магистрали 

Е усовершенствованном переходном 
ВВ и максимальном подъеме, 

88 [ож 45 6190 040 4160 6190 

т 2 3 “4 5 6 7 

ю |182 126 12,2 12,7` 1,2 U8 
23,2 21,3 20,2 21,6. 20,2 19,0 

5 11,4 10,6 10,3 10,8 10,8 9,8 
18,4 6,6 15,6 17,0 15,5 14,5 

оо 1:2 9,5 9,1 9,6 9,1 8,5 

15,3 13,7 12,8 14,0 12,8 18 
9,0 8,2 7,8 8,4 7,8 7,4 

22 вт Ihe 10,8 11,8 10,8 10,0 

8,1 7,3 5,9 7,4 6,9 5,5 

° ipa for 9,4 10,3 9,4 8, 6 
7,4 6,7 6,3 6,8 6,3 5,9 

3? пд “es 8,2 9,1 8,2 7,6 

6,8 6,2 5, 8 5,3 5, 8 5,4 
“0 

9,1 8,0 7,4 8,2 7,4 6,8 

6,3 5,7 5,3 5, 8 5,3 5,0 

42 |e he 6,7 74 6,7 6,1 

5,9 5,3 5,0 5,4 5,0 4,6 
50 7,6 6,6 6,1 6,8 6,1 5,5 
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Таблица 40 
Лесоавтопоездсортиментовоз 

с полуприцепом (8x4) при полезной нагрузке 20 mu? 
на вывозке сортиментов с лесосек 

Производительность, мЗ/ч, 
при типе покрытия магистрали 

усовершенствованном переходном 

и максимальном подъеме, %o 
040 4160 6190 040 4160 6190 

10,8 10,2 10,0 10,4 9,9 9,6. 
9,1 8,6 84 8,7 8,2 8,0 
8,1 7,6 7,3 7,8 9,2 6,9 

7,0 6,5 6,3 6,6 6,2 5,9 

6,2 5, 8 5,5 5,9 5,4 5,2 
5,7 5,2 5, 0 5,3 4,9 4,7 

5,3. 4,8 4,6 4,9 4,5 4,3. 

4,9 4,4 4,2 4,5 4,1 3,9 

4,5. 4,0 3,9 4,2 38 в, 6 
3,9 3,5 33 3,6 33 3,1 

3,5 3,1 259 3,2 2,9 2,7 

31 28 2,6 2,8 2,6 2,4 

2,8 2,5 2,4 2,6 2,3 2,2 

2,6 2,3 22 24 22 20 
24 2.1 2,0. 2,2 2,0 Т,8 

2,2 2,0 1,9 2,0 1,8 1,7 
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Таблица 41 
Лесоавтопоездсортиментовоз з` с полуприцепом (Т2х4) при полезной нагрузке 35 м 

в числителе на вывозке сортиментов с лесосек, 
в знаменателе на перевозке сортиментов с про 

межуточного лесосклада но магистрали 

Производительность, мЗ/ч, 
ой 

7 

при типе покрытия магистрали 

E Я усовершенствованном переходном 

Bg и максимальном подъеме, %e 
вв |040 4150 6190 040 4160 6190. 
т 2 3 4 5 6 7 
ro 254 160 15,5 16,0 15,5 15,2. 

30,8 29,т 30,8 29,1 27,7 

14,4 .13,9 13,4 13,9 18,4 12,0 

360 223 2 ana 28 |218. 

oo 81 12,5 12,0 12,6 12,0 I1,5 

21,6 20,2 18,8 20,2 18,8 17,6 

5 Ue? tht 10.6 It 10,6 тт. 
18,6 17,8 15,9 17,5 15,9 14,9. 
10,6 10,0 9,5 10,0 95 9,0 
Se в 13,9 15,1 18,9 12,9 

5 98 292 8,7 9,2 8,7 8,2 

14,4 13,4 12,2 18,4 12,2 14 
9,1 8, 5 8,0 8,6 8,0 7,6 

“| to Ро 1,0. 12,0 10 10,2 

8,5 8, 0 75 8,0 7,5 7,0 

ie 105 too 03| №0 92 
8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 6,6 

toa Too от 100] 91 84. 
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Таблица 42 
Контейнерннй лесоавтопоезд (10x4) 

с полезной нагрузкой 10,5 m3 
в числителе — на вывозке коротья с лесосек, 
в знаменателе на перевозке коротья с про 

межуточного лесосклада по магистрали 

Производительность, мЗ/ч, 
of ‚при типе покрытия магистрали 

J усовершенствованном переходном. 

5 4 и максимальном подъеме, %o 
Е 040 4160 6190 040 4160 6190 

I 2 3 4 5 6 7 

9,2 8,7 8,3 8,8 8,.5 8, С 

в 22 BS st a7 55 52 
7,6 71 6,8 7,3 7,0 5,5 

no BS 50 48 at [49 48 
6, 5 6,1 5,7 6,2 6,2 5,4 

вое ot &t |145 ae 52 
5,7 5,3 5,0 5, 4 5,1 4,7 

o| 22 92 36 40 as 8s 
5,1 4,7 4,4 4,8 4,5 4,1 

98 32. 88} a6 ae ou 
4,6 4,2 3,9 4,3 4,0 3,7 

wo! 22 88 St se] 62 29 
4,2 3,8 35 39 3,6 3,3 
3,3 30 2,8 т 2,9 2,6 

ae 55 a2 36 53 30 
3,1 2,8 2,6 2,9 2,7 2,5 
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Таблица 43 
Контейнерный лесоавтопоезд (Тоха) с полезной нагрузкой 22 м 

в числителе на вывозке коротья с лесосек, 
в знаменателе ва перевозке коротья в про 

межуточного лесосклада по магистрали 

Производительность, м3З/ч, 
5 при типе покрытия магистрали 

усовершенствованном переходном 

В и максимальном подъеме, %o 
ЯГ ох 4160 6190 040 4160 6190 

I 2 3 4 5 6 7 

ю 284 1.6 1.2 |‘ 18 m2 m6 
17,3 16,0 158 16,2 15.5 14,4 

5 
12 104 10,0 10,6 10,0 34 
141 I28 2,1 13,0 тат та 

20 99 9,1 86 9,2 86 81 
1,9 10,7 10,0 10,9 10,0 9,4 

8,6 7, 8 7,4 7,9 27,2 6,9. 
2> оз 9,2 8,5 9,4 8,5 8,0 

7,6 6, 8 6,4 6,9 5,4 6,0 30 9.1 8,0 7,5 8,2 7,5 5,9. 

9s 6,9 5,2 5, 8 6,3 5,8. _5;4 
Bl 71 6,6 7,3 6,5 6,1 

5,4 5, 6 5,3 5,8 5,3 4,9 
©) 

Ge Sa 60 56| 50 55 

5 
5,8 5,2 4,8 5,3 4,8 4,5 

6,7 5, 8 5,4 5,0 5,4 5,0 

5,4 4,8 4,5 4,9 4,5 4,1 
5 

5,1 5,4 5,0 5,5 5,0 4,6 
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Таблица 44 
Контейнерный лесоавтопоезд (8х2) 

с полезной нагрузкой 16,6 m3 
в числителе на вывозке коротья с лесосек, 
в знаменателе на перевозке коротья с про 

межуточного лесосклада по магистрали 

Производительность, мЗ/ч,. 
при типе покрытия магистрали © 

В я усовершенствованном переходном Е: и максимальном подъеме, 
2a 040 4160 6190 040 4160 6190 
I 2 3 4 5 6 7 

то 
9,9 9,4 9,2 9,2 9,0 8,8 

12,7 I1,9 TI, 5 12,1 11,3 10,9 

15 
8,2 27 7,5 7,8 7,4 7,1 

10,3 9,5 9,1 9,7 9,0 8,9 

20 
7,3 6,7 6, 5 5;8 6,4 a 
8,7 7,9 7,6 8,1 7,4 7,1 

25 
6,3 5,8 5,6 5,9 5,4 5,2 

7,5 6,8 6,5 5,9 5,3 6,0 

5,5 5,1 4,8 5,1 4,7 4,5 

“0 5,6 5,9 5,5 5,Т 5,5 5,2 
5,0. 4,6 4,4 4,6 4,3 4,Т 

32 
5,9 5,3 5,0 5,4 4,9 4,5 
4,6 4,2 4,0 4,3 3,9 3,7 

“ 
5,3 4,7 4,5 4,8 4,4 4,2 

4,2 3,8 3,6 3,9 3,6 3,4 
*° 

4,8 4,3 4,1 4,4 4,0 3,8 

3,9 3,5 3,4 3,6 3,3 3,1 

4,4 4,0 3, 8 4,0 3,6 3,4 
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Таблица 45 

Контейнерный лесоавтопоезд (8x4) ‘с. полезной нагрузкой 18 м 
в числителе на BHBOSKe коротья с лесосек, 
в знаменателе на перевозке коротья с про 

межуточного лесосклада по магистрали 

Производительность, мЗ/ч, 
of при Tule покрытия магистрали 

В Е усовершенствованном переходном 

ВЕ и максимальном подъеме, 9, 
a 040 4160 6190 040 4160 6190 
I 2. 3 4 5. 6 7 

ю №7 №2 100 10,3 9,8. 2,5 
13,8 12,9 12,5 13,1 12,3 ‘| 12,8 

9,0 84 51 85 8,0 7,7 
 |ope jos 59 Tos 9,7 9,3 

20 
7,9 7,3 1 7,4 6,9 6,6 

9,4 8,9 8,2 8,8 8,0 7,7 

5,8 6,2 6,0 6,4 5,9 5,6 
20 

8,1 7,4 7,0 7,5 6,9 6,5 

50 
6,0 5,5 5,2 5,6 5,1 4,9 

т.т 6,4 6,1 6,5 6,0 5,7 

5,4 4,9 4,7 5,0 4,6 4,4 
55 6,4 5,7 5,4 75,8 53 50 

5,0 4,5. 4,3 4,6‘). 4,2 4,0 
“0 

5,7 5,1 4,9 5,3 4,8 4,5 

4,6 4,2 4,0 4,2 3,8 3,6 
1 Se 47 44 48| 43 41 

4,3 3,8 3,7.| 3,9 3,6 3,4 

50 4,8 4,3 4,1 4,4 4,0 3,7 
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Таблица 46 

Лесоавтопоездщеповоз (10х4) 
с полезной нагрузкой 25 m8 

в числителе на вывозке щелы с лесосек, 
В знаменателе на перевозке щецы с. про 

межуточного лесосклада по магистрали 

Производительноесть, мз/ч, 
of при типе покрытия магистрали 

94 ‘усовершенствованном переходном 

89 и максимальном подъеме, %o 
За 040 4160 6190 040 |,4160 6190 

_т 2 14 5 6 7 

ю| 
19° 10,4 тут 10,5 10,1 9,9 

13,0. 12,3 II,9 12,4 11,9 11,5 

15 
9,5 9,0 87 9,1 8,7 8, 4 

11,8 10,5 10, I 10,7 10,1 9,6 

90 8,7 8, I 7,8 8,2 7,8 7,4 

10,0 9,2 88 9,4 8,8 8,3, 

25 
7,8 7,2 6,8 7,3 6,8 5,5 
8,9 8;2 7, 8 8,3 7,8 7,3 

50 7,0 5,4 SI 6,5 5,1 5,8 

8, 1 7, 4 7,0 7,5 7,0 5,5 

as 65 59 |158 60 5,6 5,2 

7,4 6,7 5,3 6,8 6,5 5,9 

0 
6,0 5,5. 5,2 5,6(| 5,2 4,8 

6,8 6,1 5,8 6,2 5,8 5, 4 
5,6 551 4,8 5,2 4,8 4,5 

ыы 
63 5/7 5,8 5,8 5,3 4,9 
5,3 4,8 4,5 4,9 4,5 4,2 

50 
5,9 5,2 4,9 5,4 4,9 4,6 
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Таблица 47 
Лесоавтопоеэдщеловоз (6x2) с полезной нагрузкой 15,6 м 

в числителе на вывозке щепы с лесосек, 
в знаменатель на перевозке щепы с про 

межуточного лесосклада по. магистрали 

BM 
Производительность, мЗ/ч, 

при типе покрытия магистрали 

усовершенствованном переходном 
ВЕ и максимальном подъеме, %o 
sf Гол 450 6190 040 4160 6190 

i 2 3. _4 5 6 7 

ю Tei 104 10,1 10,6 10,0 9,6 

15,1 13,8 13,3 14,1 13,0 12,5 

15 9,0 3 80 в4 7,9 7,6 

11,6 10,6 10,t 10,8 9,9 9,4 

20 
7,8 %I 6,8 7,2 5,7 6,4 

9,5 8, 5 8, Т 8,7 7,5 7,5 

95 
6,5 6,0 5,7 6,Т 5,6 5,3 

8,0 7,2 6,8 7,3 6,5 6,5 

30 5,7 5,2 4,9 5,3 4,8 4,6 

6,9 6,2 5, 6 5,3 5,7 5,4 

35 
5,1 4,6 4,4 4,7 4,8 4,1 

6,1 5, 4 5,1 56 5,0 4,7 

4,7 4,2 4,0 4,3 3,9 3,7 
“0 

5,4 4,8 4,6 5,0 4,4 4,2 

4,2 3,8 3,5 3,9 3,5 3,5 
“> 

4,9 4,4 4, I 4,5 4,0 3,8 

3,9 3,5 3,3 3,5 3,3 3,1 

4,5 4,0 3,8 4,1 3,6 3,4 

60 3,4 3,0 2,8 3,0 2,7 2,5 
3,8 3,4 ‚ 3,2 35 3,0 2,9 



T 2 3 4. 5 6 7 

70 
8,0 2,6. ‚5 2,7 2,4 2,2 
3,3 2,9 2,8 3,0 2,7 2,5 

80 
2,7 2,3 2,2. 2,4 2.1 2,0 

2,9 2,6 2,4 2,7 2,3 2,2 

90 2,4 2,1 ‚0 2,1 1,9 1,8 

2,5. 2,3 2,2 2,4 2,1 2,0 

2,2 1,9 1,8 1,9 т,7 1,6 
100 —— madd md orf a 

2,4 2,1 2,0 2,2 1,9 1,8 
2,0 I, 7 76 Т,8 Тб I, 5. то — — — — — — 

2,2 Т,9 I,8 “20. I,7 1,6 

1,8 1,6 I,5 1,6 L5 1,4 
I20 — — ирония ore пел» om 

2,0 1,8 Т,7 1,8 Т,6 1,5 

4.4. Численность парка автомобилей 
и прицепного состава 

4.4.Т. Численность инвентарного парка автомобилей (М 
принимается по сезону, требующему наибольшего их количества, 
и определяется по формуле: 

N Ges. 
Th сез 

3 
THe (оз сезонный (зимой или летом) объем вывозки леса, м’; 

Iz производительность автопоезда (принимается по. 
табл.2847), мЗ/ч; 

Фсоз сезонный (зимний или летний) фонд времени работы 

автопоезда (определяется по табл.?), ч. 

’ 

4.4.2. Численность прицепного состава принимается по чис 
ленности инвентарного парка автомобилей. Потребность в сменных 
полуприцепах и контейнерах определяется по количеству‘ инвен` 
тарных автомобилей с учетом следующих коэффициентов: при пере 
цепке (или смене) только на погрузочном пункте 2,0; при пе 
‘рецепке (или смене) на погрузочном и разгрузочном пунктах 3,0. 
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4.5. Потребность в пассажирскохозяйственном 
транспорте 

Таблица 48 

Колво машин 
в зависимости Машины от годового 
объема вывозки 

Т. Пассажирские автобусы, для перевозки 
рабочих на лесосечные работы, строи 
тельство усов И дорог: 

на дорогах с`усовершенствованным 
типом покрытия автобус среднего 
класса на 65 чел., работающих в 
лесу в смену, при дальности пере 
возки до 30 км и на 32 чел. при 
дальности перевозки 30 км и более 
на дорогах с переходным типом пок. 
ытия автобус малого класса на 
5 чел., работающих в лесу в смену, 

при дальности перевозки до 25 км и 
на 23 чел,^ при дальности перевоз 
ки 25 км H более ° 

2. Хозяйственные кузовные автомобили: 
грузоподъемностью 6 т при применении 
на вывозке леса карбюраторных авто 
мобилей или грузоподъемностью 8т 
при применений дизельных автомобилей 
малотоннажные 

3. Автомобили легковые повышенной 
проходимости 

4. Автомобили санитарнне 

5. Автомобилицистерны объемом 4200 л 
для доставки TOM на мастерские участ 
ки 

6. Автотракторные прицепытяжеловозы 

Принимается 
по расчету 

Принимается 
по расчету 

Т на 250 тыс „м3 
I на 500 tuc.m® 

3 I до 500 THC... 2 cB.500 тыс.м 

IT no 500 tHc.m 
2 св.500 тыс.м 

I на 300 tuc.m® 
Т на 300 тыс .мЗ 

Примечания: I. 
ривается I резервный. 

На каждые ТО автобусов предусмат 

2..При расстоянии перевозки менее 15 KM количество сов уменьшается вдвое. 
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4.6. Потребность в дорожностроительных машинах 
и механизмах для строительства усов, 

содержания и ремонта дорог. 
с переходными типами покрития 

Таблица 49 

Машины 
и механизмы 

Коничество машин и механизмов 
в дорожностроительном отряде, 

BH т. 
для строительства для содержания 
усов при годовом и ремонта дорог 
объеме строитель при их приведен 

ства, м ной длине, км 

о 3613150 5175 о 30|31401 4150 

234516 |7 

6. 

7. 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Летние. yeu, дороги 
круглогодового и летнего действия 

Автосамосвал грузо подъемностью: 5т 

или Вт 
или [2 т 

Экскаватор полновово 
тТнЫЙй с ковшом емко Е 0,65 ти 

Агрегат для строитель 
ства и содержания дорог 
или бульдозер на базе трактора тягового клас 
са 

Автогрейдер среднего 
типа 

Канавокопатель навесной на базе трак 
тора тягового класса 

Каток прицепной стати ческий на пневматичес 
ких шинах массой 725 т 

Комбинированная дорож 
ная машина на базе ав 
томобиля грузоподъем 
ностью 6 т 

2 3 4 I 2 3 
I 2 3 
I 2 2 I I 2 

he w 
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Продоляение табл.49 Продолжение табл.49 

I 2 3 4 65 6 7 I 2 3 4 |5 6 7 

8. Автокран грузоподъем 
Boo ТЕД TO 

уз т т т a Усы из инвентарных щитов 

9. Оборудование для 19. Щитоукладчик на базе 
ки водопропускных труб I I I автомобиля грузоподъем 

костью 8 т I I 2 

Зимние усы и дороги 20. Автомобиль г зоподъем ностью 7,5 T By I 2 
ТО. Водополивочная машина 

на Oasé ав биля 2Т. Линия сборки инвентар 
грузоподъемностью 8 т I I I I 2 3 HEX ЩИТОВ I I 

II. Снегоочиститель шнеко 
роторный на базе anto Дороги из грунтов 
мобиля Гр узоподъем и песчаногравийных смесей, 
КОСТЬЮ I T I укрепленных цементом 

12. Машина для строительст 22. Автоцементовоз на базе 
ва и содержания автомобиля грузоподъем дорог I т I т 2 2 HOCTED 6 T oo I I I 

13. Обогревательный домик 23. Фреза дорожная на базе 
на 8 чел. I I I I I I трактора тягового клас 

са ТО т т I 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 24. Ц ементовоэ распредели 

тель полуприцепной к 
Независимо от типе дорожного покрития ce TO) тягового клас 

1 тт 
14. Вагонстоловая на 8 

или 12 чел. J I I I тт. Дороги из OB 
песчаног ИНЫХ и щебеночных смесей, 15. Мотоцикл с коляской I I I т Укренлонных битумом 

16. УВОВНОЙ автомобиль с 25. Автобитумовоз на базе 
принятыми хозяйствен автомобиля грувоподъем 
HEME автомобилями. а I I. костью 6 T I I I 

7 26. Прицепная битумонла 17. Автобус малого класса т 2 воет Яя п ROTA 

18. Передвижная ремонтная Ол. т т I 
мастерская на базе ав 27 за дорожная на базе моля грузоподъем ро трактора тя ностью 5 т se oe г т товотокласса 10 I. т I 
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Продолжение табл,49 

I 2 3 4 5 6. 7 

Дороги с покрытием 
из колейных железобетонных плит 

28. Плитоукладчик или кран грузоподъемностью 
т 

4.7. Потребность в порожностроительных машинах 
и механизмах для содержания и текущего ремонта 
магистралей и грузосборочных автомобильных дорог 

с усовершенствованными типами покрытий 
Таблицзаз 50 

Количество Машины и механизмы на 5O°KM 

I 2 

I. Грузовой малотоннажный автомобиль I 

2. Кузовной автомобиль (тип по ана 
логии с хозяйственными автомобилями) Т, 

3. Автосамосвалы грузоподъемностью 8I2 т I 

4. Нагреватель битума (для дорог с асфальто I на 
бетонным и чернощебеночным покрытием) дорогу 

5. Автогудронатор с цистерной емкостью 6000 a 
на базе автомобиля грузоподъемностью 6 т I 

6. Заливщик трещин на самоходном шесси тяго Т на 
вого класса 1,8 дорогу 

7. Автомобильбетоносмеситель на шасси автомо 
биля грузоподъемностью’ Те т (для дорог с це 
ментнобетонным покрытием) I 

8. Силовой агрегат на самоходном шасси тягового 
класса Т,8 I 

9. Каток прицепной статический на пневмошинах 
массой 725 т Г 

ТО. Комбинированная дорожная. машина на базе авто 
мобиля грузоподъемностью 6 т 3 
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I ee: 
II, Кенавокопатель плужный навесной Ha базе трак 

тора тягового класса ТО I 

Т2. Оборудование для. очистки водопропускных труб 
(предусматривается для отдельных грузосбороч 

°, BAX дорог). I 

13. Передвижная ремонтная мастерская Ha базе авто 
мобиля грузоподъемностью 5 т (предусматривается 
при расстоянии перевозки более 50 км) I 

14. Снегоочиститель WHE KOpoTOpHBE на базе автомоби 
т ля грузоподъемностью т 

I5. Экскаватор полноповоротный с ковшом емкостью 
I M 9 

Примечания табл.49, 50: I. Нормы предусматри 
вают возможность внутрихозяйственного маневра дорожностроитель 
ными ‘машинами попеременную концентрацию их, по необходимости, 
на строительстве усов или содержании дорог. 

2. Для предприятий, работающих на базе магистралей с усо 
вершенствованными ‘типами покрытий, нормативу принимаются Как 
сумма показателей табл.49 (для веток и усов) и табл.50 {для ма 
гистралей). 

4.8. Нормы расхода 
топливносмазочных материалов пля авто> 

мобильного транспорта 

4.8.Т. Нормы расхода топливносмазочных матервалов (ТСМ) 

навывозке древесины и прочих работах предназначены для опре. 
деления мощности складов ТСМ. 

4.8.2. Нормы рассчитаны на основе "Линейных норм расхода 
бензина, дизельного топлива и сжиженного газа для автомобильно 
го транспорта", утвержденных постановлением Госплана СССР от 
Т7 июня 1983 г, № ТУТ. Для лесовозннх автопоездов они определе 
ны как среднегодовые в условиях умеренного климата: при вывозке 
хлыстов по магистралям, имеющим переходный тип покрытия и наи 
большие уклоны в грузовом направлении до 40%., при полной заг 
рузке автопоездов. 
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В других условиях эксплуатации лесовозного автотранспорта 

к нормам применяются следующие коэффициенты: 

а) учитывающие климатические условия: 
в южных районах 0,97 
в северных районах Т,0Б 
в районах Крайнего Севера 
и местностях, приравнённых 
K ним 1,10; 

6) при движении автопоездов по лесовозным дорогам с маги 
стралями, имеющими усовершенствованный Tun покрытия, 0,90; 

в) при движении автопоездов только по магистралям и грузо 
сборочным дорогам с типами покрытия: 

переходными 0,95 
из колейных железобетонных плит 0,85 
усовершенствованными 0,80; 

г) при вывозке деревьев в лесонасаждениях: 
еловопихтовых 1,25 

смешанных I,18 
сосновых и мягколиственных Г.П; 

д) при неполном использовании грузоподъемности коэффици 
ент определяется по формуле: 

roe Q,5, полезная нагрузка на автопоезд, м3; 
8, фактическая нагрузка на автопоезд, м3, 

При уменьшении нагрузки на автопоезд более’ 25% в сравне 
нии с нормативной, а тавже при применении автопоездов, не 
указанных в нормах, расход ТСМ определяется расчетом. 

На дорогах с максимальными подъемами в грузовом направ 
лении более 40%. расход топлива увеличивается на 5% на каждые 
10%. увеличения подъема. При этом протяжение участков дорог с’ 
максимальными подъемами в грузовом направлении должно состав 
лять не менее 20%. от протяжения дороги. 
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4.8.3. Нормы расхода топлива и смазочних материалов для 

автомобилей, занятых Ha вывозке. древесины, приведены в табл.5Г. 
Таблица 51 

1,4 Расход ТСМ на Т00 тНс.м8. EM 
Ae грузовой работы, т 

Номер Вы —& лесоавтоноезда 8 
(по табл.24 и 25) ВЕ Е Е я o 

oo Е ы о Р: о 
фо Qo © 

ap" g ge Р а Е 53 Е 

I 2 3 4 5 6 

На вывозке хлыстов 
I 28,8 4,36 0,22 0,09 0, 04 
2 31,2 4,54 0,23 0,09 0,07 
3 при a 

осевой нагрузке: 
до От 31,9 4,42 0,22 0,09 0,07 
более I0 t 38,1 3,90 0,20 0,08 0,06 

4 18,7 5,55 0,28 О, ТТ 0,09 
5 18,7 7,60 0,27 0,15 0,12 

(на бензине) 16,8 8,65 0,30 0,17 0,14 
6 15,0 690 0,24 O74 О, 

(на бензине) 13,0 8,20 0,29 0,16 0,13 
7 21,2 5,30 0,27 0,11 0, 09 
8 26,0 4,72 0,24 0,09 0,07 
9 при. 

максимальном подъеме 
з грузовом направле 
НИИ: 

30%. 69,0 2,95 0,15 0,06 0,05 
60%. 52,0 3,55 0,18 0,07 0,06 

На вывозке сортиментов 
I 20,0. 4,04 0,20 0,08 0,06 

2 20,0. 5,21 0,18 0,10 0,08 

3 26,0 4,80 0,24 0,09 0,08 

4 35,0 4,32 0,2 0,09 0,07 
x, В знаменателе приведены значения для эвтопоездов, оборудо ванных гидроманипуляторами. 
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I 2 3 4 5 6 

На BHBISKe коротья 

22,0 5,56 0,28 О, тт 0, 09 5 
6 16,6 6,44 0,32 0,13 0,10 
7 18,0 6,13 0,31. 0,12 0,10 
8 10,5 7,57 0,38 0,15 0,12 

Ha вывозке щепы 

25,0 5,46 0,27 отт 0,09 
Io 15,6 4,92 0,25 0,10. 0,08 

4.8.4. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для 
машин, занятых на прочих работах (пассажирскохозяйственных 
перевозках, ремонте и содержании дорог, строительстве усов и 
дорог, строящихся за счет эксплуатационных средств),  приведе 
ны в табл.52, 

Таблица 52 

„Годовой расход топливносмазочних материалов, т 

Тодовой Топливо для Масла для дви 
BHBOSEE, двигателей пателей ор 

THC .М “be ы Е С я. dt be Е: 5 В 5 Е Е ва СН ОЕ eS 
Be BB} § 158 Bi 8" В 

I 2 `3 of 5 6 7 

При применении на вывозке леса 
автомобилей с карбюраторными двигателями 

100 72 37,6 2,5 1,8 2,2 1,8 
200 95 64,8 3,3 3,3 3,2 2,6 

300 162 99,2 5,9 5,0 5,2 4,2 

400 200 129,6 7,0 6,5 6,6 5,3 
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т 2 3. 4 |5 6 

500 242 163,2 8,5 8,2 8,1 6,5 

600 292 199,8 10,4 9,6 9,7 7,8. 

700 330 222,4 м,6 ил Е 8,8 

800 368 256,0 12,7 12,8 12,5 10,0 

900 426 298,0 14,9 14,4 14,5 11,6 

1000 475 321,6 16,6 16.1 15,9 12,7 

1I00 ste 352,0 18,1 17,6 17,4 13,9 
При применении на вывозке леса 

автомобилей с дизельными двигателями 

10 30 76,8 1,0 3,8 2,1 1,7 

200 66 116,0 2,0 5,8 3,4 2,8 

30 84 156,8 2,9 7,8 4,8 3,9 

400 115 196,0 4,0 10,0 6,2 5,0 

500, 146 236,8 5,0 11,8 7,7 6,2 

600 186 273,6 6,5 13,7 9,2 7,4 

700 217 309,6 7,6 1 15,4 10,5 8,4 

800 247 348,8 8,7 17,0 11,9 9,5 

900 293 388,0 10,2 19,4 13,6 10,9 

1000 325 437,6 1,4 21,8 15,3 12,2 

1100 364 473,6 12,7 23,7 16,8 13,4 

Примечание Показателями таблицы учтен расход 
ТСМ машинами, занятыми на строительстве основных дорог после 

его периода, строящихся за счет эксплуатационных средств. 
ли строительство таких дорог силами лесозаготовительных пред 

приятий не предусматривается, расход топливе уменьшается: 
при применении на вывозке леса машин с карбюраторными дви 

гателями: бензина на 17%, дизельного топлива Ha 41%; 
при применении на вывозке леса машин с дизельными двига 

телями: бензина и дизельного топлива на 27%. 
Нормы расхода других топливносмазочных материалов умень 

шаются пропорционально уменьшению расхода топлива. 
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4.9. Труховые затраты на сопержание. 
и ремонт одновременно эксплуатируемых дорог 

4.9.Т. Трудозатраты на’ содержание. и ремонт I км приведен 
ной длины дорог принимаются, чел.ч: для дорог летнего дейст 
вия 320; зимнего действия со снежным. покрытием 120, co снежноледяным 200. 

4.9.2. Приведенная длина одновременно эксплуатируемых до 
рог принимается с учетом следующих переводных коэффициентов: 

для грузосборочных или лесовозных магистралей с цементно 
бетонным или асфальтобетонным покрытием 1,2; 

для двухполосных складских дорог и магистралей с осталь 
ными типами покрытий Т,0; 

для веток, однополосных магистралей и хоздорог, независимо 
от типа покрытия, 0,75; 

для усов, независимо от типа покрытия, 0,5. 

4.9.3. Протяжение дорог, находящихся в одновременной экс` 
плуатации, принимается: 

складских дорог, хоздорог по проекту; 
магистралей я веток. по плену рубок для обеспечения од 

новременной работы погрузочных пунктов в расчечном году; 
усов по формуле; 

byes d 52 ~m › 

где de среднее расстояние между ветками (определяется по 
схеме транспортного освоения), км; 

тр Расстояние. трелевки, км; 
т количество погрузочных, пунктов, работающих одно 

временно в расчетном году (принимается по количест 
ву бригад в смену, предусмотренных в проекте по 
грузочных pador). 
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4.10. Трудовые затраты на строительство дорог, 
строящихся за счет эксплуатационных средств 

Таблица 53 
о Трудозатраты на строи 

тельство Т км дороги, 
тыс.чел.ч, при усло Дороги Тип покрытия виях строительства 

легких трудных 

Магистрали: ИВ 
двухполосные Гравийное, щебе 

ночное, грунто 
щебеночное, ко 
лейное из x.6. 
плит 8,20ТТ,50| ТТ,5115,60 

однополосные То же 4,106,55| 6,56 8,20 

Ветки летние при 
грузообороте, 
THC M3: 

100 2,053,30 3,314,10 
50 и менее _0,801,60 1,612,05 

Магистрали и ветки| 
зимние, используе 
мые летом для нужд 
лесного хозяйства, Зимой. снежное, 
запроектированные летом без пок 
по летних веток| рытия 0,550,90 0,91Т,25 

Магистрали и ветки 
зимние, запроекти| Снежноледяное 0,40 0,90 

ванные в нулевых ее в НУ Снежное 0,20 0,60 

You: Независимо от 

летние типа покрытия 0,49 0,87 

зимние 0,16 0,57 

Примечания Г. К легким условиям отнесено строи 
тельство в благоприятных в гидрологическом отношении районах с 
преобладанием дрезирующих грунтов при незначительной их забо 
лоченности (до к.трудным. в неблагоприятных в гидрологи 
ческом отношении районах с преобладанием недревирующих грунтов 
при их значительной заболоченности. 

2. Меньшие показатели принимаются для дорот с покрытием 
под автомобили с осевой нагрузкой до 6 т, большие под авто 
мобили с осевой нагрузкой до 10 т. 
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3. Трудозатраты на строительство магистралей с цементо 

бетонными р асфельтобетонными покрытиями определяются в зави 

ей от конкретных условий в соответствий с. проектом органи 

4. Протяжение ежегодно строящихся за счет эксплуатационных средств дорог для поддержания мощности предприятия определяет 
ся путем деления протяжения дорог последующего периода на ос тевшееся число лет работы предприятия. 

5. Общие трудозатраты на строительство усов рекомендуется распуеделять по сезонам года: в ПотНиЙ периох vie B pt 
6. Протяжение ycos Lyc), подлежащих строительству в ron, onpeNeATe TCE nb формуле: Pe у 

Lye oT Sheu у opty 
годовой объем вывозки леса, м3; где ao 

ь коэффициент, учитывающий потребность в объездных 

nN 
и разворотных путях. Для средних условий 1,15; 
коэффициент развития путей: для равнинной местнос 
ти Г,Г, для холмистой 1,21; 

сор конд. запас древесины на Т га площади, средней 
между общей и эксплуатационной, м3; 

Ry расстояние между усами, равное "2 тр тр рас 
стояние трелевки, км), KM. 

Протяжение усов летнего и зимнего действия пприниивется 
пропорционально объемам вывозки леса в эти сезоны. 

Протяжение усов с покрытием из колейных железобетонных 
плит принимается от общего протяжения усов летнего действия: 
в лесосырьевых базах с преобладанием дренирующих грунтов 15%, 
недренирующих 30%. 
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4.ТТ. Штат обслуживания 

лесовозных автомобильных дорог. 
Таблица 54` 

Должность Количество человек 

автомобилей (рабочие) 

I Ha смену’ 

Определяется делением годового (се 
зонного) фонда времени работы: всех 
автопоездов на годовой {сезонный) 
фон времени шофера. 
Т на автомобиль в смену 

Нарядчик (служащий) 
Шоферы лесовозных 

Шофер пассажирококозяйст 
penyoro автомобиля (рабо 

Т на дорожномастерской участок Дорожный насте (ИТР) а р 
протяжением 3550 вм приведенной ДЛИНЫ 

Мастер по строительству. Т на две бригады рабочих по 
дорог, строящихся за счет 68 чел. 
эксплуатационных средств 

Примечания :Т. Mose ps лесовозных хозяйственных 

автомобилей и бензовозов относятся к санитарной г е Тб производственного процесса, остальные к группе Та (женщин 
нет 

2. Мастера И рабочие на строительстве усов и тэкущем ре 
монте одновременно ORC HAS THDy eMEX дорог относятся xo П сани 
тарной грудке (женщин 3 производственного процесса, что учи 

‚тывается при подборе бытовых помещений. 

4.12. Штат управления 
“ лесовозных. автомобильных дорог 

Таблица 55 
1 Колво человек при годовом, 

объеме вывозки леса, тыс Mo 
ДОЛЖНОСТЬ 

“200° 400 600 1000 
‘ 

О '800 

Начальник дороги I I I I 

Начальник дорожной службы т. то I 

Инженер 4 I I 

I 2 Нормировщик I I 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КОЛЕИ 750 мм 

4.13. Расчетные показатели 
для вывозки леса тепловозами 

4,13.I. Масса поезда рассчитывается по формуле: 

Qgp thw ’ 
где Q@gp масса поезда (брутто), т; 

Р к сила тяги локомотива при установившейся скорости 
на руководящем подъеме, Н; 

lp дополнительное удельное сопротивление от уклона, 
H/T, численно равное величине уклона, умноженной 

на 9,8; 
М основное удельное сопротивление движению, H/T; 
Р масса локомотива в рабочем состоянии, т. 

муле: .13.2. Число спепов в составе (п) определяется по фор 

n Sop_, 
P+q 

rye Р масса тары сцепа, т; 

Ф грузоподъемность сцепа, т. 
4.13.3. Расчет полезной нагрузки на рейс Опол), м, 

производится по формуле: 

“QgpnP 

где 0,8 объемная Масса древесины с учетом коры. 

4.13.4. Производительность тепловозов Iq) при различных 
схемах маневровых работ локомотивов в’ лесу и пункте примнкания 
рассчитывают — по следующим формулам: 

при выполнении маневровых работ отдельным маневровым ло 
KOMOTHBOM, м3: 

498 (Ky Ко) тол 
БГ, 8,2 

97 

где 492 продолжительность смены, мин;, 
среднее расстояние вывозки, км; 

8,2 продолжительность смены, 9; 

при внполнении маневровых работ иинейным локомотивом, м3: 
492 Ko) x 9. пол 

Значения величин, входящих в формулы, принимаются по 

табл.56. 
‘ 

4.13.5. Показатели для расчета нагрузок и производитель 
‚ности на вывозке леса тепловозами представлены в табл.56. 

Таблица 56 

Значение показателей 
для Benmoposon МОЩНОСТЬЮ Показатели. 

33) apr 

8. Подвижной состав для пере 

I 2 

I. Расчетное, тяговое усилие 52900 и 46000 (26450) 
Fr, Н 

2. Масса тяговой единицы в. 
рабочем состоянии Р, т 24 и 20 (14) 

3. Сцепная масса К.сц, т 24 и 20 (14) 

4. Удельное сопротивление 
движению поезда при уста 
новившейся скорости на 
руководящем подъеме, Н/т 

40. (50) на магистралях 
Ш категории и ветках 

5. Подвижной состав Вагоннсцепы 
6. Грузоподъемность вагона 

сцепа, т: 
с автоматическими 
тормозами 27 
‘'нетормозного 28 

7. Масса вагонасцепа Р, т: 
с автоматическими тормозами 9,5 
нетормозного 8,8 

Полувагонхоппер грузоподъ 
емностью 12,5 т, думпкар грузоподъемностью возки шепы и кусковых от 

ходов 
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I 

Id.. 

ТТ, 

Те. 

13. 

ТА, 

15. 

Расчетная средняя ходовая 
скорость движения на лесо 
возных дорогах 17, км/ч: 
по магистрали и веткам 
по усам и на маневровых 
работах 

Время пробега I км в oGo 
их направлениях Ly, Мин: 

по магистрали и веткам 
по усам и на маневровых 
работах 

Затраты времени на смену 
линейными локомотивами, 
мин: 

подготовитет ьнозаклю 
чительное время Ky 
набор топлива Ко 

Козёфициент, учитивающий 
затраты времени наз скреще 
ния Re 
Затратн времени линейными 
локомотивами (при отдель 
ных маневровых локомотивах 
в лесу и на нижнем лесо 
складе}, мин на рейс: 
на формировочном пункте by 
на центральной станции to 

Время пребывания линейного 
локомотива на центральной 
станции при выполнении им 
уаневровых работ tg, мин 

среднее расстояние вывозки. 
в этом случае принимается 
до места разгрузки леса на. 
нижнем лесоскладе} 

Время, затрачиваемое линейным 
локомотивом на формирование 
полногрузного состава, достав 
ляемого с уса за два приема, 
и пребывение на погрузочном 
складе и. формировочном пункте 

tq, мин (средняя длина 
уса 2 км, время пробега 
по усу 48 мин) 

4,33 

24 

20 

25 (15) 

1,3 

15 
20 

35 

78: 



4.14. Производительность тепловозов колеи 750 мм 
на вывозке леса при выполнении маневровых работ 

в лесу и пункте примыкания 
в числителе отдельным маневровым локомотивом, 

B знаменателе этим же линейным 
у 

Тепловоз мощностью 294 кВт и сцепной массой 24 т 

Таблица 57. 

Руково Колво Полезная `Производительность на машиночас, M3, 
подъем, № сцепов нагрузка при среднем расстоянии вывозки, им 

в составе на рейс, —_ 
UMS 80 40 50.| 50 70 80 90 100 

I 2 __3 4 5 6 9 10 п 
106 82 68 58 50 44 40 37 

67 12 400 — — г — — — — 

77 53 44 48 42 38 Г 34 Зе 
98 76 53 54 46 41. 87 84 

89 II 370 — — — — — — — — 

71 58 50 44 89 35 32 30. 
90 70 58 49 42 38 34 эт 

Io то 340 — — — — — — — — 

55 54 46 41 36 2 30 26 
79 62 5I 43 38 84 30 26 

II 9 300 — — — — — — — — 

57 48' АТ 36 32 29 25 24 

5 8 7 
71 56 46 39 34 30 26 24 

als 2 — — — —_— — — — — Beis 
58 43 37 32 29 26 23 22 

66 





Таблица 58 

Тепловоз мощностью 294 кВт и сцепной массой 20 т 

Руководящий Колво Полезная Производительность на машиночас, м3, 
Подъем, сцепов нагрузка при среднем расстоянии вывозки, KM 

в составе на рейс, ———ы 

oo MS 30 40 50.1 60 70 80 90 ‘I00 

90 70 58 49 42 38 34 3I 
6~7 Io 940 — — — — — — — — 

65 54 46 4Т 35 32 30 25 
79 62 51 43 38 34 30 26 

89 9 300 — — — — — — — — 

57 48 4Т 86 32 9 26 24 
71 56 46 8 34 30 25 24 

I0~IT 8 270 — — — — — — — — 

58 43 37 32 29 26 23 22 
53 50 АТ 35 30 26 24 ai 

I2I8. 7 240 — — — — — — — 

46 38 33 29 26 23 el I8 
53 АТ 35 29 85 23 20 I8 

38 32 27 24 al Ig i? 16 
В 45 35 29 25 22 IS Е 5 

S| 27 23 20 18 16 15 13 
37 29 24 20 18 16 14 Г 

2024 4 140 — — — — — — — 

27 22 I9 и I5 13 12 п 
27 22 17. 15 Is п Io 9 

2532 з 160 —_ — — — — — — 
me Is I5 м |2 19 8 8 

IOI 



Тепловоз мощностью 93 кВт и сцепной массой 14 т 

Таблица 59 

Производительность на машиночас, м3, туково 
к ово овна при среднем расстоянии вывозки, км 

в составе на pote, то 20 30 40 50 

118. 73 53 АТ 34 
67 6 200 — — — — — 

63 48 за 32 27 
100 6: 45 35 29 

89 5 тю — — — — — 

55 al 33. 27 23 
80 51 36 28 23 

I0I2 4 135 — — — — — 

43 33 26 21 18 
59 37 27 2т 17 1317 2 100 — — — — — 

82 24 9 16 13 
4I 26 Ig 15 12 ‚ 1826 2 70 — — — 

22 Г I3 п 9 

„Примечание к табл.5'759. Производительность приведена для вывозки хлыстов. 
При вывозкз деревьев с кроной применяются следующие поникающие коэффициенты для насаждений: 

еловопихтовых 
смешанных 
сосновых и мягколиственных 0,90. 

0,80 
0, 85 

~~@0I 
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4.15. Нормы расхода ‘топливносмазочных материалов 
для железнодорожного транспорта 

4.15.Г. Годовой расход дизельного топлива (С) на перевоз 
‘ки всех видов и маневровую работу рассчитывается по формуле: 

C= AL Чтруз ОбА 1. Чпор 
100000 100000 

где. А годовой объем вывозки древесины, м3; 
среднее расстояние вывозки, км; 
расход дизельного топлива на измеритель (100 тыс.м3 км 
грузовой работы) в грузовом направлении с учетом 
пассажирскохозяйственного движения, маневровых ра 
бот и подготовительнозаключительных операций (при 
нимается по табл.60), т; 

Ч пор — расход дизельного топлива на измеритель в порожнем 
направлении (принимается по табл.60), т. 

‘Таблица 50 

ЧФтруз 

Эквивалонтный уклон, Чтруз, то Wop, t 

02 1,14 0,90 

24 1,44 т, 16 

45 1,68 1, 8 
58 184 1,65 

B10 2,05 А 
Примечания: I. При отрицательных значениях экви 

валентного уклона расход топлива на измеритель принимается по 
первой позиции таблицы, 

_2. Эквивалентный уклон. ((экв) рассчитывают офщельно для 
каждого направления по формуле: 

boxn 1000(Ax~ fg)*2(Lp~ бл WephatZ ол Le 
Р. 
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rye he — отметка в конце дороги (по направлению движения), м; 
Ан — отметка в начале дороги, м; 
Ly величина вредного спуска в рассчитнваемом направле 

нии (вредными считаются все спуски большие, чем ве 
личина среднего удельного сопротивления дрилении), о; 

Wop среднее основное удельное сопротивление движению 
поезда: 
50 Н/т джя тепловоза мощностью 93 кВт, 
40 Н/т для тепловоза мощностью 294 хВт; 

ts протяжение вредного спуска, м; 
Мх сопроживлекие от кривой, Н/т; 

длина кривой, м; 
L д длина дороги, м. 

4.15.2. Расход смазочных материалов тепловозами принимается 
в процентах от расхода дизельного топлива: 

дизельное масло 5,1 
автол БТ 
нигрол Г? 
солидол 1,7. 

Расход осевого масла подвижным составом дорог колеи 750 мм 
(сцепами и вагонами) 0,33 т на 100 тыс м. км грузовой работи. 

4.16. Инвентарный парк локомотивов 
в вагоновсцепов на вывозке леса 

4.16.1. Инвентарный парк линейных локомотивов Naa) on редедяетоя по формуле: 

Млин OR 
’ Dglly 

где ©. годовой грузооборот, м8; 
R коэффициент неравномерности работы дороги; 

®, годовой эффективный фонд времени работы тепло 
воза, ч; 

Пч производительность жохомотива на машиночас (при 
нимается по табл.5759), Me, 
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4.16.2. При производстве маневровой работы отдельными ло 
комотивами их количество принимается: на нижнем складе один, 
в лесу не более одного на каждый погрузочный пункт с обяза 
тельной проверкой возможности обслуживания двух или нескольких 
погрузочных пунктов одним локомотивом 

4.16.3. Численность инвентарного парка локомотивов 663 
эезерва Минв) определяется по формуле: 

№ инв Млин Мман 
где М лин инвентарный парк линейных локомотивов, 

М ман инвентарный парк маневровых локомотивов. 
Для определения полного количества потребных локомотивов 

исчисленный инвентарный парк должен быть дополнен резервными 
локомотивами, принимаемыми по табл.бТ, 

4.16.4, Численность рабочего парка лесовозных вагоновсце 
10B Мраб рассчитывается? 

при двухсменной работе по формуле: 

Мсут L bx nl +7) 0 "раб — 10 Т,5 
A Moyr 

де среднее расстояние вывозки, км; 
tx затраты времени Ha I км хода в обоих направле 

нуях, мин; 
и, количество спепов в составе; 
Z число одновременно действующих погрузочных пунк 

тов в 19су; 

Мсут СУточная погрузка дороги (в сцепах), определяемая 
по формуле: 

М OK сут Г 9 г 
3, где. ©. годовой грузооборот, м 

К коэффициент неравномерности работы дороги; 

число дней работы дороги в году; 

9 грузоподъемность сцепа, м3; 
при круглосуточной работе по формуле: 
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ут. 
Мсут 4 tx nit +2): от М раб 10 Т,5 ы 

при односменной по формуле: 

Мот L bx 0,95 M М раб TI00 3.0“ сут 

4.16.5. Инвентарный парк лесовозных сцепов (Минв опре 
деляется по формуле: о 

Минв pas, 
Ky 

где Ke коэффициент технической готовности ‘вагонов, при 
‘ пинаемый равным 0,85. 

4.17, Прочие показатели 
по лесовозным железным дорогам 

Таблица 51 

Значение Показатели показателей 
т 2 

Т. Коэффициент неравномерности работы лесо 
BOSHHX железных дорог колеи мм т, 8 

2. Коэффициент технической готовности вагонов `0,85 

3. Потребность в резервных локомотивах, шт., 
ва дорогах с грузооборотом, тыс .м3: 

до 250 т 
более 250 о 2 

4. Полный тормозной путь, м, при торможении: 

автоматическом 400 
ручном 500 

5. Время подготовки к торможению без учета 
влияния уклонов, с: 

при автотормозах 15 
для случая обрыва поезда 20 
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Продолжение табл.6Т 

J 

°6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

IT. 

12: 

13. 

Нажатие тормозных колодок на ось, т: 
вагоновсцепов в режиме: 

груженом 
порожнем 

пассажирских вагонов 
тепловозов 

Количество полусцепов с автоматическими тормозами в составе, 

Количество полусцепов с автоматическими 
и ручными тормозами на кахждне 100 т 
массы поезда при величине максимального 
спуска, 

10 

40 

Количество прицепных пассажирских вагонов 
на. 40 мест (общая пассажировмещазмость 
должна быть равна количеству работающих в 
лесу и на дорожных работах в одну смену} 

Потребность в автомобилях для связи с 
районом и местной промышленностью (Ha 
дорогу): 

хозяйственных. грузоподъемностью 
или 8 т 

легковых 
санитарных 

Пасс ская зина с двигателем моцщ ностью 53 кВт (на дорогу) 

Потребное количество вагонов колеи 750 мм грузоподъемностью 20 т на бригаду: 
по ремонту пути. 
по строительству усов 

Потребность в машинах и механизмах для 
ремонта и содержания путей и строительства 
усов (на дорогу): 

2 

I,5 
0.5 
2,0 
3,75 

Не менее 
50 

0,4 
0,9 
I,5 
2,5 

Не болэе 3 
вагонов на 
OWA тепло 
BOS мощно 
стью 93 кВт 

I2 
H 
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Продолжение табл.оТ 

I 8 

стройрамлоезд на базе тепловоза мощ 
ностью 294 или путеперекладчик х рельсовый ’ 2—3 
путевая машина колеи 750 мы Те 
снегоочиститель колеи 750 мм плужный 
навесной 2—3 

бульдозер на базе трактора тягового 
класса Т I 
экскаватор полноповоротный с ковшом 
емкостью 0,65 m8 I 
корчеватель навесной на базе трактора 
тягового класса ТО ‚т 
тепловоздрезина мощностью 93 кВт с гидроманипулятором Ook 
иналоподбивочная машина колеи 750 им 25 
хоппер дозатор или полувагонхоппер 
колеи 750 мм грузоподъемностью 20 т 24 
платфо колен 750 мм грузоподъемно 
стью 20 и 23 т ond 
роторный снегоочиститель на базе тепло 
воза мощностью 220294 кВт (на дорогу 
ТП категории) I 
шпалопропиточная установка I. 
комплект ручного путевого инструмента 
с путеподъемником и нутеподъемной те 
лежкой (на бригаду) I 
бензоэлектрический arperar (на бригаду) I 
набор электроинструментов на бригаду: 
италоподбивка, электромолоток, костиле выдергиватоль, рельсошлифовалка,. элек 
трогаечный илюч, путевой гаечний ключ, 
механизмы для резки и сверления рельсов, 
кранпутеперокладчик на базе гидрома 
нипулятора "Фискарс" ‘I 

14. Протяжение подразделений путевого хозяй 
сова, RM: 

мастерского участка (околотка) 2430 
рабочих отделений 616 
путевых обходов 610. 

ХБольшие значения принимают для дорог с грузооборотом более 
250 тыс.мЗ. 
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Продолжение табл.6Т 

I 2 _—_ 

Т5. Количество стойл в депо. Принимается 
HO расчету 
для обеспе 
чения всех 
видов ремон 
та, но не 
менее 2 

4.18. Трудовые затраты 
на строительство железнодорожных веток_и усов 

4.18.Т. Трудозатраты на строительство I им веток колеи 
750 мм (Ha последующий период) при равнинном и слабохолмистом 
релъефе составляют 5,4 тыс,чел.ч, при пересеченном 5,7 тыс, 

чел.ч,. 

4.18.2. Трудозатраты на строительство I км усов YE] прини 
маются в зависимости от условий строительства: при трудних ус 

ловиях I,4 тыс.чел.ч, при легких 1,15 тыс.чел.ч. 
К трудным при строительстве усов. относятся районы с преоб 

ладанием глинистых и суглинистых грунтов и значительной заболо 
ченностью; к легким районы с преобладанием песчаных и граве 
листых грунтов и незначительной заболоченностью. 

формула для. расчета протяжения строящихся усов приведена 
в прим.б к табл.53. 

4,19. Штат обслуживания 
лесовозных зелезных дорог 

Таблица 62 

Коди. 
Должность честно Примечаная 

человек 

I 2 3 

I. Дожурный по разъездам о| При работе по системе pal ee craniaune — Ea диспетчерских приказов 
разъезд, станцию в смену I He предусматривается 

2. Стрелочник на станцию То же, принимается в 
в смену 1е зависимости от длины 
oo 

станции и количества 
стрелок 
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Продолжение табл „62 

1 _2. 3 

3. Главный кондуктор (соста 
вительсцепщик) на рабо 
чую смену поездного и Ма 
неврового локомотива I 

4. Проводник пассажирских ва 
TOHOB на каждне две еди 
HEI пассажирского состава I 

5. Осмотрщик вагонов Ha цен 
тральной станции на смену I 

6, Машинист на рабочую смену. локомотива I 

7, Помощник машиниста на 
рабочую смену локомотива Т 

8. Запасная бригада (машинист 
и помощник машиниста) на 
дорогу a р 

9, Б по ремонту пути Ga padouee одоление I 

I0. Рабочие (включая бригади Если грузооборот веток 
ров) по ремонту и содержа превышает 100 тыс m3, 
нию дороги на Г км пути: норма. потребности в 

очих принимается по Т категории 0,9 Pare Top Ea магистрали 
П категории 0, 7. соответствующего гру 
Ш категории 0,6 3006opoTa 

на ветках, усах и склад к ских путях 0,5 

Il. Путевой обходчик на рабо 3 км станционных путей. 
чее отделение (610 км при. или 15 шт, стрелочных 
веденной длины) ЕТ переводов пр — 

ются к I км главного 
пути 

[2. Шофер на автомобиль г 
ТЗ. Рабочий на заготовку и суш ‚ 

ку песка, 9: OBKY локо 
мотивов — на Т00 тыс .мЗ грузооборота 2 

14. Штат технического обслужи Определяется расчетом в ‘зави 
вания сооружений связи и симости от средств СЦБ у ‘npo 
СЦБ тяжения дороги 

15. Штат пожарного поезда 3 
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4.20. Штат управления 
лесовозных железных дорог 

Таблица 53 

Количество человек при 
годовом объеме вывозки 

Должность древесины, тыс MS 

до 150 св.Г50 более 
до 300 300 

I 3 4 

Начальник дороги I. I I 

Начальник службы пути iI I 

Начальник службы движения ‘I I 

» Инженер I I ‚. Дорожный мастер по ремонту 
и содержанию путей. на до poraxs 

Тип категории (на каж дые 3 рабочие отделения) ‘I 
№ категории (на каждые 
3— рабочие отделения) iT I 

Мастер по строительству 
усов I I I 

Начальник депо 
‚ Начальник центральной стан 

ции (старший диспетчер)’ 1 

Дежурный по центральной 
`станции (диспетчер) ‘при 
работе дороги: 

двухсменной 
круглосуточной. 

0. Бухгалтер a I 

I. Зав ‚материальным складом I 

2. Куръеруборщица 1 т 
Примечания: I. Если дорога проектируется в сос 

аве лесопункта, TO должность бухгалтера исключается, а счет 
не работы выполняются бухгалтером лесопункта, 

2. Категории работников: в пп.!7 ИТР, 8[I служащие, 

— 

H 

Me 
Re 

2 МИ © ъ 



5. РАБОТЫ НА НИЖНЕМ ЛЕСОСКЛАДЕ. 

5.[. Итимекяемые. механизмы 
7 оботудование 

Таблица 54 
i 

Производственная. р операция Механизмы и оборудование 

1 2. 
Т. Выгрузка лесовозного Кран ‘козловой с грейфером грузоподъ 

подвижного состава емкостью 27,8 т c 

Кран козловой консольный с простран 

ственной подвеской грузоподъемностью 

Погрузчик колесный грузоподъемностью 
т 

Агрегат транспортноштабелевочный 
грузоподъемностью 30 т на базе ко 
лесного трактора тягового класса 5 
Лесопогрузчик челюстной грузоподъем 
HOCTED 3,23,5 т на базе гусеничных 
тракторов тяговых классов Зи 4. 
Устройство разгрузочнорастаскивающее 
с тяговым усилием 98 

2. Разобщенно пачки разобщитель хлыстов с объемом загруз 
(хлыстов или сорти ки 25 M 
ментов) т 

Разобщитель пачек бревен универсальный 
с объемом загрузки 15 m3 
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Продолжение табл.64 

1 2 

3. Обрезка сучьев 

4. Обрезка и раскряжев 
ка вершин; 

5. Дробление сучьев и 
немерных отрезков. 
стволов 

6. Раскряжевка хлыстов 

a 

Установка сучкорезнораскряжевочная 
с продольной подачей и диаметром 
пропила до 110 om 

Мобильный сучкорезнораскряхевочный 
эгат с продольной подачей и диа 

метром пропила до 60 см на базе гу 
сеничного трактора тягового класса 4 

Установка групповой обрезки сучьев с 
объемом увара I4=L7 ES vm 
Arperat силового резания для обрезки 
и раскряневки вершин на базе гусенич 
ного трактора тягового класса 3. 

Машина рубительная барабанного типа 
для отходов лесозаготовок диаметром 
До 18 ом с сечением загрузочного пат 
рона 300x300 мм 
Машина рубительная барабанного тина 

‘для сучьев с сечением загрузочного патрона 700х700 мм 
Машина рубительная ‘барабанного типа 
для немерных отрезков стволов с. сече 
нием загрузочного патрона 7 мы 

„Линия полуавтоматическая с продольной 
подачей и диаметром пропила до 60 см: 

с балансирной нидой 
с маятниковой пилой 

Установка раскряжевочная с продольной 
подачей и циеметром пропила до TIO см 

Установка орзкоревнораскряхевочная. с продольной подачей и диаметром 
пропила до ТТО ox 
Установка многопильная  раскряжевочная 
с поперечной подачей для хлнетов объ 
мом более 0,3 мз 
Установка раскряжевочносортировоч— 
вая с поперечной подачей для хлыстов 
объемом до. 0,3`мз 

Мобильный расёряхевочноштабелевочный 
агрегат с продольной подачей и диа 
метром пропила до 100 см на базе гу 
сеничного ‘трактора тягового класса 4 
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Продолжение хабл.64 
П5 

Продолжение табл.64 

7. Сортир 

i a I 2 

Мобильный многопильный агрегат с по II. Разборка штабелей Агрегат сплоточнотранспортный на 
перечной подачей и диаметром пропила пучков круг ле базе колесного трактора тягового клас 
до 60 см соматериалов (хлыс| са 5 для пучков сортиментов и хлыстов 

овка круглых 
зесоматериалов 

8, Пакетирование круг 
лых лосоматеряалов 

9. Учет и маркировка 
круглых лесоматериа лов 

О. Штабелевка и погруз 
‚ка круглых лесома. 
териалов 

Мобильный сучкорезнораскряжевочный 
агрегат с продольной подачей и диа 
метром пропила до 60 см на базе гу 
сеничного трактора тягового класса 4 

Мобильный раскрякевочноштабелевочный 
‘этфегат с пачковой обработкой хлыстов 
на базе гусенячного трактора тягового класса 4 

Лесотранспортер продольный сортиро 
BO автоматизированный гравитацион 

BOTO типа для бревен диаметром до. on 
Лесотранспортер продольный сортировоч 
ный автоматизирот с двусторонней 

сброской для бревен диаметром до 
mM 

Похрузчикихабелел» грузоподъемностью 
2 1 ча базе гусенатното трактора тя 
торого класса 4 

Устройство пакетоформирующее с гидро wasn ляторсм хрузовым. моментом 
кНм 

Устройство учета и маркяровки круглых 
лесоматериалов 

Краны с грузоподъемностью грейферов G12, 5 т тер 
Погрузчик колесный грузоподъемностью 

т 
Лесоштабелер с челюстным захватом гру 
зоподъемностью 5 т Ha базе гусеничного 
трактора тягового класса 4 

Лесоштабелер с челюстным захватом гру 
зоподъемностью 4 т на базе колесного 
трактора. тягового класса. 5 ’ 

Погрузчикштабелер грузоподъемностью 
2 т на базе гусеничного трактора тя 
гового класса 4 

Ге. 

13. 

та. 

тов) и сброска на 
воду 

Штабелевка и сброс 
ка круглых лесома 
териалов на воду 

Обвязка пачек круг 
JHX лесоматериалов 
(хлыстов) проволо 
кой. 

Погрузочноразгру 
зочные и транспорт 
ные операции, убор 
ка территории ниж 

’ него лесосклада, 

15. 

перевозка отходов 

Производство техно 
’. логической щелы для 

целлюлознобумажной 
промышленности: 

из низкокачест 
венной древесины и 
древесных отходов 
лесозаготовок 

из низкосортных 
хлыстов, по с 
TOR Bx Ope sKOs 

до 30m 
Агрегат сплоточнотранспортный на ба 
зе гусеничного трактора тягового клас 
са ТО для пучков сортиментов до 30 MS 

Агрегат сплоточнотранспортный на da 
зе. гусеничного сора тягового клас 
са 4 для пучков сортиментов до 30 M3 

Агрегат сплоточнотранспортный грузо 
подъемностью I2 т на базе колесного 
трактора тягового класса 5 

Лесоштабелер с челюстным захватом 
хрузоподъемностью 5 т на базе гусе 
ничного трактора тягового класса 4 

Лесоштабелер с челюстным захватом 
грузоподъемностью. 4 т на базе колес 
ного трактора тягового класса 2 
Кран с грузоподъемностью грейферов 

12,5 т 

Механизм обвязки пачек сортиментов 

Механизм обвязки пачек хлыстов 

Машина погрузочнотранспортная для 
древесных отходов с манипулятором 
грейферного типа на базе гусеничного 
трактора тягового класса 3 

Автомобильсамосвал грузоподъемностью 
»oT 

Комплектная установка для производст 
ва технологической щены производитель 
НОСТЬЮ 25 THC.MS в ГОД 

Установка для производства щепы про 
изводительностью 100 тыс.мЗ в год. 



5,2. Производительность механизмов; 
применяемых на работах на нижнем лесоскладе 

5.2.Г. Производительность механизмов на участках выгрузки и погрузки хлыстов за I час 
работы общего времени (в м3) приведена в табл.б5. 

Таблица 65 
Выгрузка по схемам Погрузка (подача) Погрузка хлнотов 
"автоматиначштебель” » по схеме "штабель на ж.д.платформы соо. Применяемне *автоматикаэстакада”| автоматика” ("mrad тав механизмы бельэстакада") зве 

хлыстов деревьев хлыстов [деревьев из авто| из шта` та оО машины беля 

I 2 3 4 _5 6 у 8 
Кран козловой с гре OM At ОТВ 116 93 93 74 ‘116 93 I 

Кран козловой консольный 
с пространственной под 
веской грузоподъемностью 
27,8 T 122 98 98 78 122 98 I 

Агрегат транспортношта 
‚белево грузоподъем 
‘костью 30 т на базе колес ного трактора тягового Mace. 5 ы 109,8 87, 8 87, 8 70,2 87,8 I 



т 
Погрузчик колесный. грузо 
подъемностью 35 т. 
Лесопогрузчик челюстной 
грузоподъемностью 3,2 т: 
на базе гусеничного трек тора тягового класса 

То же, грузоподъемностью 
3,5.т на базе гусеничного 
трактара тягового класса 4 

Устройство разгрузочно 
растаскивающее с тяговым 
усилием 98 

р 

58,7 

54,9 

43, 0 

43, 9 

Примечание. При погрузке 
звена увеличирается на I человека. хлыстов на железнодорожные платформы численный состав 



5.2.2. Производительность механизмов на участках раскряхевкя хлыстов, сортировки, шта 
белевки и погрузки (сброски) круглых лесоматериалов приведена в табл.66. 

‘Таблица 66 

`Провеводительность „Производственная Применяемые Средний объем Состав операция МОхАНИЗМЫ хлыста, MS о ааа a 
I 2 3 4 15 

Участки раскряжевки хлыстов 
и сортировки круглых лесоматериалов 

Т. Разобщение пачкя разобщитель ХлыстоВ с х поштучная пода| объемом загрузки 25 м3, 
ча хлыстов [устройство разгрузочно Принимается по нотме Ha основной 1 растаск, ее тяговым 

усилием 98 

2. Обрезка сучъев Установка групповой I групповая с их обрезки сучьев с_объ 
дроблением емом бункера 1417 мз 7Т,386,6 

3. Переработка от Машина рубительная ба 
ходов лесозаго |рабанного типа с сече тонок: нием загрузочного пат 

сучьев рона, мм: 
‘немерных от= 300х300 85 7 

PpeskoB ство 700x700 19,2 I 
лов 9,5 ‚750х800 
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Продолжение табл.6б 

I 2 3 4 5 

4, Обрезка вершин Агрегат силового реза 87,7 ‘fT 
HEA для обрезки и рас 
кряжевки вершин на ба 
зе гусеничного трактора 
тягового класса 

5. Раскряжевка вер То xe 2,9 I ин 
6. Раскряжевка хлно| Линия полуавтоматиче 

тов поштучная ская с продольной по` 
дачей и дивметром про 
пила до 60 см: a 

с балансирной пилой 0,140, 21 16, 519,4 ру" 
0,2 Р 20, I27,3 
0, 40~0, 50 28, 730, 8. 2 

с маятниковой пилой. 0, 140, 21 19,723,5. 
ue 0, 220, 39 24, Т33, 0 

0, 400, 60 33, 887, 5 

установка раскряхевочная 0, 400, 75 28, 738, 7 2 qusnenpoM проняла до x 0, 76 и более 39, 453, I 
LIC см 

Lo 
Установка сучкорезно .0,400, 75 21, 531,6 
раскряжевочная с про 0,76 и более 32, 343, 0 т 
метром пропила до 
дольной подачей и диз aU см! 



Продолжение табл,66 

I 2 3 4 5 
Установка многопильная 0, 300, 39 71, 092,6 

аскряжевочная с попе ry Pound подачей хлнстов 0, 400, 75 94, 217, 5 2 
0,75 и более 179, 0259,3 

Установка раскояхевочно  0,140,21 26,940,0 4 сортировочная с попереч с 
HOW nonawell RIMCTOR POS] 04220, 50 42, 057, 0 

Мобальный раскряжевочно 0, 140, 21 7, 38, 6 
птабелевоч! этат с n 
MponeasRo® ПОДАЧЬЙ в 0,220, 89 8, SII, 9 I 
диаметром пропила до 0, 400, 75 12,215,9 

00 см Ha базе гусенич МИ вого трактора тягового о 
класса 4 

Мобильный сучкорезао 0, 140, 21 II, 313, 3 аскрякево erat ро. 

продольной Tomenet и 0, 220, 39 ТЗ, 518, 6 I 
диеметром пропила до 0, 400, 75 18,819,3 

О см на базе гусенич 
ного трактора тягового 
класса 4 

Мобильный многопильный 078 I агрегат с поперечной по 
дачей и диаметром пропи 
ла до 60 см 

Продолжение таби.66 
I 2 3 4 5. 

7. Раскряжевка хлыс| Мобильный раскряжевочно 132,5 I 
тов HA полухлысти! мтабелевочный агрегат с 
и формирование яз| пачковой обработкой хлыс 
них транспортных тов на базе гусеничного 
flake ТОВ трактора ТЯГОВОГО RIAC— 

са 

8, Сортировка EpyT. Лесотранспортер прополь 0, 140, 21 21, 429, 5 

TMX, TOCOMATEp Aa ный сортировочный автома 0,220, 39 30, 842, 9 ов”. тизированный с односторон 
75 0 т рим обрасывазщим стро 0,400,75 44, 275, 

я a sua Tene OB we 0,76 и более 76, 493, 8 
В: хе; с pay te soon 0, 140, ат BB Ate ie} 
oC pace ara 0, 220, 39 45,665,7 т 
BOM и автоматизироран 
HEM учетом Tow CROpOCTE 0, 400, 75 67,0113,9 т 
движения цепи 1,2 м/с 0;76 и доме 115,2147,4 

9. Учет и маркиров |Усхройство учета и 
ka рте ооо м О РЛЫХ де Принимается по норме на лесо I материалов соматериалов Транспортер 

30, Разобщение пач |Разобщитель пачек бре To xe т ки и поштучная  |вон уняверее ба ь 

подача круглых  |объемом загрузки 16 м лесоматериалов 

оизводительность рассчитана при средней длине круглых лесоматериелов 5,5 м, При измене tp fad ектов, их количества, а также скорости движения Dems транспортера нии средней Производить copra ость бпределяетоя расчетом. 



Продолжение табл .66` 
i 2 3 4 5 

Участки амабелезвки, погрузки в полувагоны МИС 
WJ сороски круглых лесоматериалов на воду 

IT, Шхабелевка Агрегат транспорано 
ХлНстов иозбелевочный грузо 

подъемностью 30 т на 
базе колесного трак 
тора тягового хласоа 
5 при расстояния пе 
ревозки, м: 

150 103,7 
300 so 91,5 
600 67,1 I 
800 61,0 

12. Wradexenxa Краны с грузоподъемно 
круглых лесо стью грейферов 812,5 т 57, 397,6 2 материалов 

Погрузчик гру 
зоподъемностью 16 т при расстояния перевовкя 

м 80, 5 й I 
Лесоштабелер с челюст 
ным захватом грузоподъ 
емностью 4 т на базе 
колесного трактора тя J 
ToBoro класса 5 при’ 
расстоянии перевозки, м: 

250 36,6 
500i a, 2928 

er 



У 4 о 
в Лесоштабелер с челюстным захватом грузоподъемностью 

5 т ва базе гусеничного 
трактора тягового класса 
4 при расстоянии перевоз 
ки, м: 

оо 35,4 I 

200 25,6 

Погрузчикштабелер. грузо 
подъемностью 2 т на базе 
гусеничного трактора тя 
горого класса 4 при рас 

ht стоянии перевозки до 50 м 28,0 I БЫ 
13. Формирование и Краны со стропами грузо 

штабелевка па TOMDEMHOCTED 1016 т 4I ,587,8 4 
KOTOR круглых 
лесоматериалов Устройство пакетоформиру 

ющее с гидроманипулятором 
грузовым моментом 65 Kiem 30,5 I 

14. Погрузка г Краны с грузоподъемностью Небом pHa грейферов 812,5 то 48,879,3 3 
лов из штабеля 
в полувагоны 
МПС с выравнива 
нием торцовх 

N ХПри погрузке круглых лесоматериалов на платформы производительность принимается с коэффи 
циентом 0,7; состав звена увеличивается на 1 человека. 



Продолжение табл 66 
1: о 3 р 5 

15. Погрузка Краны со стропами гру pat tbe лессма. НЕ 6: 6т,097,6 4 
зерналов в 

побтких стропах ‚ 

16. Сброска круглых Краны с грузоподъемностью 
лесоматериалов грейферов 812,5 т 54, 091, 2 3 
на воду 

Лесоштабелер с челюстным 
захватом грузоподъемностью 
4 т на базе колосково трак 

тягового класса 5 при 
перевозил, м: 

500 41,5 it 

с челюстным 
захватом грузоподъемностью 
5 т да dase русеничного 
трактора тнусового класса 4 

расстоянии перарозки, м? 

100 а 48,8 
200 30,5 I 

Ry 

ХПри norp зке круглых лесоматериалов на st производительность принимается с коэффи 
циентом 0,75 состав звена увеличивается на I Человека. 



Т7. Разборка штабе лей пучков 
тиментов и 
ка их на воду 

гру 
ат Ba гусеничного тракто тягового класса 4’ при 

перевозки до м 

на базе колесных гусеничных трак TOpOB классов ob пучков объёмом до Me при расстояния 
м: 

150 
800 

600 сплоточнотранс 
т на колесного 

TATOBOTO класса при расстоянии пере 
м 

150 
300 
500 

Продолжение табл.66 

39,0 I 

77,4 
56,2 I 
36,6 



‘Продолжение табл..с 

IT. 2. 3. 4 5 

18. Обвязка пачек Мобильный механизм обвяз. 
ки пачек объемом до 30 m3: 

хлыстовых 127,0 
сортиментных 194,6 I 

I9, Сбор и транс Машина погрузочнотранс 
портировка дре |портная с манипулятором 
весных отходов |на базе гтсеничного трах. 

тора тягового класса 4,3 I 

20. Перевозка с Автомобильсемосвал а dehpysnod из грузоподъемностью 5,5 т Расстояние вывозки, м 

rpySumRar! по 500: 1500 25 

опилок 9,8 5,5 4,3 
сучьев и вер тя г 10,4 6,2 4,9 

‚щепы 12,2 738 155 {2 

немерных отрез 
КОВ СТВОЛОВ 18,3 4 1,0 8,5 
коры и мусора 11,6 6,7 5,5 

ХПлотные кубометры переводятся в складочные (насыпные) с помощью сле коэффициентов 
для: сучьев и вершин 3,33; щепы 2,78; немерных отрезков стволов 1,82; коры и мусо 
ра 2,94; опалок 3,57. 



La VAIN ISLE SAL OW 

4 2 
мы 

zl. Производство тех 
нологической щепы 
‚из подготовленной 
по размерам низко 
качественной дре 
весины и немерных 
отрезков стволовх 

22. Производство тех 
нологической mem 
из низкосортных 
хлыстов, полухлис 
тов и их отрезков 

Комплектная установка 
по производству техно 
логической щепы мощ 
ностью 25 тыс M® в год 
(без узла подгото 
сырья) 

при положительннх 
температурах воздуха 
при отрицательных температурах воздуха 

Установка для производ ства технологической щепы мощностью тыс. м3 в год 

4 5 

8 (по меме) 
5 

5 (no mene) 

8 
22 (по щепе) °Т 

ХПри инленсификации процесса окорки мерзлой древ производительность установки при отрецажельных 
.3 

осины с помощью тепловой обрабочкя сырья 
температурах принимается с коэффициентом 

‚3. При переработке березы производительность принимается с коэффициентом 0,65. 
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5.3. Запас древесины 

5.3«Г. Устанавливаются следующие нормы запаса древесины 
ва нижнем лесоскладе (в сутках): 

хлыстов (деревьев): ‚ 

межоперационный 23, 

сезонный — не менее 20; 

круглых лесоматериалов: 
перед цехамь технологиче 
ской щепы и шпелопиления 24, 

погрузочннх ж.д. путей inc тр 1530 (по отгрузке); 

технологической щепы: 
погрузочных к.к. путей ine ТР 815 (по отгрузке). 

г 

5.3.2. Нормы запаса древесинн на складах готовой лесо 
продукции при примыкании лесовозных дорог к рекам устанавли 
ваются в зависимости от: условий сплава, продолжительности на 
вигации или периода сброски леса на воду. —. 

5.4, Трудозатраты на подготовительно 
вспомогательные работы 

5.4.1. Нормы на подготовительновспомогательные работы 
на 1000 м3 годовой производительности нижнего ‘лесосклада, 
чел.ч, принимаются цо табл.67. 
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Таблица 67 

Нижние лесосклады с применением 

ко м gan 8 BRE He 428 ЗА us ge 
pans pasor BEE BCT eg BS пра Gap So я age 

Вы Bee Sas Bog 

А ВЕ yen BE es о BSE Eas ово EG Res 8 ВЕ! bog 558 355 age) ЗН: ПНЕо Sea gebe| ЗН8 Gabe 948 

Г 2 за 2 
Содержание территории у 

ОР ‘снега, мусора, 
ремонт подштабельных 
оснований и Ip. 41,0 32,8 32,8 16,4 
Обстукивание механиз= 
мов и электрооборудо вания олесарями ва ками тр 4т,0 32,8 24,6 24,6 

Маркировка круглых лесоматериалов вручную. 41,0 АТ, о 24,6 
Пилоточнопилоправные 

OTH ™ 
16,4 16,4 8,2 16,4 

Приемка и подготовка 
стропкомплектов (на 
прирельсовых нижних лесоскладах) 8,2 8,2 8,2 

Химическая обработка 
1000 м3 круглых meco 
материалов (одно кратная 

ХПоставка хлыстов ж.ц. (водным) 
обломков. 

транспортом с раскряжевкой их 
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L. 2 3 4 5 
от насекомых и Topexe— 
ния грибами окунание 
или опрыскивание 73,8 73,8 73,8 73,8 

от растрескивания: 
побелка торцов из вестью р 

80,0 80,0 80,0 80, 0 
замазка торцов лосо 
материалов биологи 
ческой сушки нефте 
битумом с приготов 
лением раствора ито ITI,O пьо Ifi,o 

54.2. Уборка территория нижнего лесосклада осуществляет 
ся машинами и механизмами, предназначенными для использования 
в коммунальном хозяйстве. Приобретаются эти машины за счет 
средств от основной деятельности предприятия. 

5.4.3. Маркировка круглых лесоматериалов может выполнять 
ся механизированным. способом (устройствами учета и маркировки), 
В этом случае трудозатраты относятся к озновному производству 
и принимаются по тебл.бб (п.9). 

5.4.4. Количество обработок круглых лесоматериалов хи 
микатамч в сезон и расход химикатов определяются при конкрет 
ном проектирования. 

5.5. Расход древесины на собственное потребление 

5.5.Т. Норма расхода деловой древесины составляет 2% от 
годовой производительности нижнего лесосклада. Расход дровяной 
древесины определяется при конкретном проектировании. 

5.5.2. В качестве топлива в первую очередь используются 
лесосечные отходы и отходы цехов переработки древесины. 

5.5.3. При централизованном теплоснабжении потребность в 
топливе определяется расчетом. 
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5.6. Использование отходов 

лесозаготовок Е низкокачественной древесины 

5.6.1. Количество отходов определяется при конкретном 
проектировании по данным "Методических указаний по определе. 
нию объемов древесных отходов" (М.: ВНИПИЭИлеспром, 1984). 

5.6.2. Количество опилок и мусора принимается 0,5% от объ 
ема лесозаготовок. 

5.6.3. Использование отходов лесозаготовок представлено в 
табл.68. 

Таблица 58 
° Выход 
продукции 

Отходя Получаемая продувная из I м3 
отходов 

I Р. ‘3. 
Вершинки, сучья, ветви: 

все породы Топливная щепа, м, получаемая 
на рубительных машинах: 

передвижных 0,95 
стационарных 0,98 

Технологическая щепа по ТУ 
1373583 служит добавкой ‚к щепе по 1581583 в 
древесноплитном и гидролиз 
НОМ производствах), M9 0, 78 

‚пихта Пихтовое масло, кг 17 
ель, пихта Витаминная (хвойновитаминная) 

мука, кг 22 
сосна, кедр То же I7 

Чемерные отрезки Топливная mena, получаемая 
этволов (кусковые| на стационарных рубительных 

i раскряжев| машинах, “3 0,98 
и 

THAI е| Корокомпосты (органические ре удобрения), “a 0, 54 A\OpA, а мусор 



—132— 

5.6.4. Использование низкокачественной древесинн  пред 
ставлено в табл.69. 

Таблица 69 

Выход продукции, mS, из I m3 
низкокачест древесного 

Получавмая венной древе сырья для ов продукция сины и отходов! технологи др 
раскряжевки ческой пере 

работки 

хвой] лист |хвой| лист хвой диет 
ных |венных ного венного! ных венных 

Щела для суль 
фитной целлю 

lena дин суль 
фатной целлю лозы 0,78) 0,75 0,72 0,69 0,62 0,60 

lena длн дре весноплитного производства, 0,83! 0, 80 0,76 0,73 0,64 0,61 





5.7. Характеристика основных технологических схем 
Таблица 70 

4 Е Применяемое ‘оборудование Условия. применения 
ана выгрузке и на сортировке на штабелевке о Годовая 
В О разобщении па на обрезке на раскряжевке круглых лесо углых лесо Область произво объем as UKM хлыстов сучьев хлыстов материалов материалов применения дитТель хлыста 
ФЕ (деревьев, (сброска на кость ле “8 

’ 

О сортиментов) воду). сосклада, 
р THC М 

I 2. Е 4 5 6__ 7. 8 9_ 

Нижние ‘лесоскладны`с раскряжевкой хлыстов 
I |Кран козловой Линия полуав |Лесотранс Кран с гру Повсеместно в До 400 0, 6 с грейфером томатическая |портер про зоподъем смешанных на грузоподъем с продольной |дольный сор ностью грей  саждениях 

костью 27,8 т подачей и тировочный фера Вт 
a диаметром про|автоматизи А пила до 60 cw рованный гра 

ласкивающее с. с маятниковой |витационного 
тяговым уси пилой типа 
лием 98 кН 

2 |Кран козловой Установка мно| To же То же То же 300 и Свыше 
КОНСОЛЬНЫЙ С томильная рас| более 0, пространствен кряжевочная с 
ной подвеской поперечной по грузоподъем дачей для. 
костью 27,8 т хлыстов более 

0,3 m3 

3 |To xe Установка. То же 300 и Свыше 
групповой об более 
резки сучьев. 

С объемом, ера 14 oye 



Продолжение табл.’70 

т 2 3 4 5. 5_ 7. 8 9 

4 |Arperat транс Мобильный аг Погрузчик Агрегат спло ГПреимущест До 400 До 0,45 
портноштабе регат с про |штабелер гру |точнотранс |венно на 
левочный гру дольной пода зоподъемно портный гру береговых 
зоподъемностью тей сучкорез стью © т на  |зоподъемно складах 

130 т на колес нораскряже |базе гусенич |стью [2 т на 
ном тракторе вочный с диа |ного трактора |базе колесно 
тягового клас метром пропила| тягового клас|го трактора 
са 5 до 50 см на са 4 тягового клас| 

базе гусенич са 5 
ного трактора 
тягового клас 
са 4 

5 {To же Установка Мобильный МНо| To же Кран с гру Повсеместно Свыше Диаметром 
групповой об томильный аг зоподъемно 300 до 60 см 

eosin сучьев регат с поме стью грей 

Ё OOREMOM, речной пода фера 12,5 т 
Сев чей`и диамет 

ром_ пропила 
по 50 см 

6 |Кран козловой Установка сучкорезнорас Лесотранс Кран с гру Урал, Запад До 400 Свыше 
с грейфером кряжевочная с продольной портер про зоподъем ная и Восточ 0,4 
грузоподъем подачей и диаметром про дольный сор ностью трой ная Сибирь, 
костью 27,8 т пила no TIO cm тировочный фера 8 т Дальний Вос 

автоматизи ток Pasco tee ровный 
мом загрузки’ 

травитапион 
25 M3 HOTO Типа, 4 

7 |To же Установка рас! To же То mo То RS Ло 400 Свыше 
кряжевочная с a4 
продольной m0~ 
дачей и диа в 

° 

метром пропи 
ла до см 

8 Установка раскряжевочносор` Ло 400 До с,7 
тировочная с поперечной по 
дачей для хлыстов объемом по 0,2 м3 
Лесотранспортер продольный 
сортир овочный автоматизиро 

‚ванный гоавиталионного типа 



То 

II 

ek 

Кран козловой 
с грейфером 
грузоподъем 
HOCTED 27,8 T 

Разобщитель 
хлыстов объе 

загрузки 
MS 

4 6 7 

агрегат с продоль Лесоштабелер береговых 
ной подачей раскряжевочно грузоподъем лесоскладах 
итабелево с диаметром костью 4 т на 
пропила до 100 см на базе 
гусеничного трактора 
вого класса 4 

TATO— 
базе колесного 
трактора тяго 
вого. класса 5 

Нижние лесосклады для поставки хлестов желэзнодорожным (водным) транспортом. 

`Кран козловой 
КОНСОЛЬНЫЙ С 

пространстве ной подвеской 

костью ,8 T 

To же 

с раскряжевкой обломков хлистов 

Агрегат силового резания 
для обрезки вершин и рас 
кряжевки обломков хлыстов 
на базе гусеничного трек тора тягового класса. ‹ 

То же 

Кран козловой Повсеместно 
консольный с Ha прирельсо 
И 

ВНХ НИЖНИХ 
ной подвеской 
грузоподъем 
КОСТЬЮ 27,8 т 
для погрузки 

НО тОВ На 
платформы 
МПС 

Агрегат тран Повсеместно 
спортношта |на береговых 
белевочний грулесоскладах 

30 т на базе 
колесного 
тора тягового 
класса 5 

— 
ее 

Продолжение табл.70 

9 

До 200 До 0, 75 

Свыше 
300 



5.8. Трудовые затраты и ‘комплексная внработка, 
Таблица 7 

Трудовые затраты на [000 м3 годовой производительности Комплексная выработка, мЗ/чел.ч, при среднем. 
1 es нижнего лесосклада, TO ea при среднем объеме объеме хлыста  мЗ 

O 
ФФ ee 
SER) 0, 140,21 0, 220, 39 0, 400, 75 0, 76Т,Т 0, 140; 21 0,220, 39 0, 400, 75 0, 76Т,Т 

т 2 3 ___4 5 6 7 8 9 

т |4I9,I 986,3 382,I 337,3| 384,4 822,7 2,39 2,59 2,62 2,96 2,99 3,10 

484,5 451,7| 447,4 402,7| 399,8 388,1 2,06 2,20 2,24 2,48 2;50 2,50. 
“(0,40 0,60 м?) 7 

(0,40 0,60 м?) 

2 294,2 269,4| 267,6 239,Т [238,5  230,1 3,40 3,71 3,74 4,10 4,19 4,54 

362,7 337,8 336, Г `307,5 |307,0 298,6 2,75 2,96 2,98 3,24 3,25 3,34 
(0,30 0,39 m°) 

8 323,5 296,81 295,2 270,05/261,8 253,0! 3,07 3,36 3,29 3,70 3,78 3,98 

от,” 354,8 363,6  889,03/881,6 322,5 2,54 2,73 2,75 2,94 8,00 3,08 
(0,30 0,39 м?) (0,30 0,39 м?) 

4 [295,8 282,5 281,4 26Т,Т| 260,5 258,9’ 3,386 3,54 3,5. 3,88 3,84 3,85 

299,4 286,1 285,0 264,7 264,1 262,5 3,33 8,49 3,50 83,78. 3,78 32,80 
(0,40 0,45 м?) (0,40 — 0,45 м®) 

5 1248,5 248, 5 248, 5 248, 5 4, 00 4,00 4,00 4,00 
284,1 284,Т 284, 1 284, I B, 52 B, 52 3,52 8, 52 

6 397,5 389,5 |330,5 306,8 2,52 2,95 3,04 3,26 

302,9 372,1 2,15 2,47 2,54 2,69 462.8 404,9. 



I. 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 386,8 342,7 382,7 308,83 2,58 2,92 З,0Т 3,24 
452,2 408,1 396,т 873,7 2,20 2,45 2,52 2,67 

в |398,5 325,7 816,7 300,4 2,51 3,06 3,16 3,33 

463,9  406,1 397,1° 365,7 2,15 2,45 2,52 2,73 
(0,22 0,30 м?) (0,22 0,30 m*) 

9 |282,7.. 262,0 258,I 229,8] 227,7 208,6 3,54 3B, 8I 3,87 4,85 4,39 4,79 
1294, 8 `274,Т 270, 241,8| 289,7 20,7 3,59 3,65 3,70 4,13 4,17 4,53 

10 |тот,з IOI, 3 IOI, 3 TOI, 3 9, 80 9,80 9, 80 9, 80 
109,5 109, 5 109, 5 109, 9,13 9, 13 9, ТЗ 9,13 

тт |109,6 109, 6 109,6 109, 6 9,12 9, 12 9, 12 9, 12 
122,2. 122,2 122,2 122,2 8,17 — 8, I7 3, 17 8,17 

"франковагон отправления" 

Примечания: I. Характеристика технологических схем приведена в табл.70. 
2. В числителе представлены показатели по. комплексу работ "Франкоштабель Нижний лесосклад”, в знаменателе (pera) о 





5.9, Штат инженернотехнического персонала 
(без учета цехов по переработке древесинн) 

Таблица 7 

i 
Нижние лесосклады на базе раскряже Нижние лесосклады без раскря 

вочных установок Жевки хлыстов Должность Р 3 Количество человек при годовой производительности лесосклада, THC M 

200 400 600 800 1000 200 400 600 800 
_1000 

Начальник склада 
(старший мастер) t/t t/t тд If t/t I. I I 1 
Технорук Ift I/I t/t c I I 

Мастер aft |3 4 5/4 6/5 I т т 2 6 
Механик тд ам wt м тт I I у 
Сменный механик р тт I т 

акер (десятник) a MDOUSZOMOTEY 2/1 4/3 6/4 8/5 10/6 I 2 2 3 

Уборщицекипятиль Е д ала ee ea i] т I 2 

ого 7/5 10/8 15а 19/5 22/74 5 6 8 и 
Примечание. В числителе представлены показатели для нихнихлесоскладов на базе 

раскряжевочных установок CTAMMORAPHOTO типа, в знаменателе мобильного, 



5.10. Расход топливносмазочных материалов (в кг/ч) 

Оборудование 

Таблица "73 

Г I wt oo 
I, Агрегаты транопортношта 

белевочные, сплоточно 
транспортные, лесоштабе леры на базе тракторов 
различной грузоподфем. 
КОСТИ: на колесном TATOBOTO 

класса 5 
Ha гусеничном тягово 
го класса 5 
на гусеничном тягово 
го класса I0 

2. Мобильный агрегат с про 
дольной подачей раскряже 
вочноштабелевочный с ди, 
аметром пропила до [00 см 
на базе гусеничного трак 
тора тягового класса 

18,0 

12,6 

13, 0 

12,1 

0,18 
0, 12 

0, 12 

0, 14 

1,00 

0,66 
0, 80 

0, 64 

0, 44 
0,29 

0,34 

0, 40 

0,14 

0, 09 

0, I0 

0, 09 

0,14 

0,19 

0,20 

0, 22 

0, 15 

0, то 

0, 12 

0, то. от 

I i) 
3. Мобильный агрегат с про 

дольной подачей сучкорезно 
е диаметром раскряжевочный 

пропила до 60 см на базё 
гусеничного трактора тяго 
вого класса 4 

4. Мобильный erat раскря 
жевочноштабелевочный 6 
пачковой обработкой хлыс 
тов на базе гусеничного трактора TATOBOTO клас 
са 

5. Мобильный многопильный 
агрегат с поперечной по 
дачей и диеметром пропя 

„ЛА До 60 см 

15,7 

14,0 

7,1 

0;15 

0, I2 

0,06 

0, 88 0,35 

0, 40 

0,26 

0, IT 

0,09 

0, 04 

0,24 

0,20 

0, ТО 

0, 12 

0, 14 

0,05 

0, O15 
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5 «ГТ. Уровень механизации и автоматизации труда, 
по комплексу работ 

"выгрузка франковагой отправления (река)" 

Таблица 74 

Уровень ме зации 
труда, 

оно Основной механизм с учетом 
ской. вопомога на основных 
схеми тельных работах 

работ. 

I 2 3 4 

I Шиния полуавтоматиче 
ская с продольной по 
дачей и диаметром про 
пила до 60 сы с Maat 
пиковой пилой 54,0 76,0 

2 Установка многопильная 
раскряжевочная с попе 
речной подачей для хлыс 
тов объемом более 0,3 м8 34,0 66,7 

3 Установка групповой об резки сучьев с объемом 
ункера 14Т7 “3 

37,0 70,0 
Установка многопильная 

евочная с попе 
речной подачей для 
хлистов объемом более 
0,3 мз 

4 |Мобильный агрегат с про 
|жольной подачей сучко 
резнораскряжевочный с 

етром пропила до 
О см на базе гусенич ного трактора тягового 

„|власса 66,0 00,0 

5 |Мобильный многопильный агрегат с поперечной 
подачей и диеме 
пропила до 60 Р 4Т,4 ‘83,0 
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2 

0. 

Установка сучкорезно 
‘раскряжевочная с про 
дольной подачей и хи 
аметром пропила до 
IIO om 

Установка растряхевоч 
‚вая с продольной пода 
чей и дивметром проли 
ла до 110 см 

Установка раскряжевоч 
иосортировочная с по 

‘перечной подачей для. 
хлыстов объемом до 
0,3 ua 

Мобильный агрегат с 
продольной подачей рас 
кряжевочноштабелевоч 
НЫЙ с диеметром опи 
ла до 100 см на базе 
гусеничного трактора. 
maroporo класса 4 

ан козловой консоль 
ный с пространственной 
подвеской грузоподъем noone 27,8 т Ha по 

8 СТО Ha 
тфорин МИС 

Агрегат траиспортно 
штабелевочный грузо 
подъемностью 30 т на 
базе колесного трак 
тора тягового класса 
5 на сброске хлыстов 
на воду 

52,4 

81,3 

39,8 

62,4 

40,0 

46,3. 

71,2 

80,5 

72» Т 

100,0 

00,0 
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5.12. Требования к размещению 

нижних лесоскладов 

5.12.1. Прирельсовые и береговые нижние лесосклады не дол 
жны ‘размещаться на нерестовых участках рыбохозяйственных водото 
ков и в непосредственной близости от них. При проектировании во 
дозаборов из поверхностных водотоков для нумд объектов лесо 
складе необходимо предусматривать рыбозащитные сооружения. 

5«[2.8. Отведение всех категорий сточных вод, в том числе 
ливневых, от объектов нижнего лесосклада в поверхностные водо 
токи должно осуществляяься только после их очистки, 

5.12.3. Размещение водозаборных сооружений и мест сброса 
сточных вод запрещается проектировать на местах массовой кон 
центрация рыб A их молоди. 

GED 
он aad 



6. РЕМОНТНООБСЛУЖИВАЮЩАЯ БАЗА 

6 .Т ‚ Основные положения 

6.1.1. Ремонтнообслуживающая база (РОБ) определена для 
нового строительства лесозаготовительного предприятия на базе 
автомобильной дороги с одним пунктом примыкания в следующем 
составе: мастерская технического обслуживания (ТО) и текущего 
ремонта (ТР) лесозаготовительных машин и оборудования (РММ), 
пункт технического обслуживания машин и механизмов нижнего ле 
‘сосклада (ПТО), гараж. Распределение трудоемкости работ TO и 
ТР по местам выполнения принято в соответствии со схемой орга 
низационной структуры РОБ (с. 140). 

6.1.2. При работе лесозаготовительного предприятия на ба 
зе узкоколейной железной дороги в составе РОБ предусматривает 
ся депо, а также тарах для пассажирскохозяйственного транс 
порта. 

6.1.3. При реконструкции и расширении лесозаготовительно 
го предприятия состав РОБ назначается с учетом имеющихся объ 
ектов ремонтнообслуживающей базы в соответствии с типовой 
структурой и условиями централизации ремонтных работ, приве 
денными в "Положении о техническом обслуживании к текущем ре 
монте лесозаготовительной техники". 

6.1.4. Ежедневное обслуживание (ЕО) автомобильного транс 
порта в объеме 50%. (заправочные операции, постановка автомоби 
ля на’ стоянку, проверка технического состояния) выполняется 
водителем 

ExeqHeBHoe обслуживание машин и механизмов для лососеч 
ных работ, оборудования нижнего лесосклада’ и дорожностроитель 
ной техники производится эксплуатационным персоналом 

6.1.5. Работы по ТОТ и 30% ТР (устранение отказов I груп 
пы сложности) машин и механизмов для лесосечных работ и дорож 
ностроительной техники выполняются ремонтнообслуживающей бри 



Объекты РОБ 
службы главного механика 

р oe Передвижной пункт Пункт емонтномеханическая Гараж технического обслуживания мастерская мастерского участка нижнего лесосклада 

5. я 
20%ТР Е 4 о 8 са ЕЕ Е 5.  ТО2, CO, 70%ТР ° mf 3 a 78 “oe 4 5 5 а? ГО2, TO3, CO, 70%7TR 9 

n° Е nye 8 
Машины жилищ и механизмы транспорт Машины Заточное 

энерго — пля лесосечных (лесовозный, пассажирско. м еховиомы оборудование 

оборудование работ хозяйственный} senor 

РЕМОНТНООБСЛУЖИВАЮЩАЯ БАЗА 

Объекты РОБ при цехах основного производства 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОУТ 
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талой ППТО мастерского участка с помощью комплекта передвижных 
средств технического обслуживания и текущего ремонта. Техниче 
ские средства ремонта учтены в разделе "Лесосечные работы", 

6.2, Трудоемкость работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту, 
выполняемых штатом ремонтнообслуживающей базы 

6.2.1. Трудоемкость работ по ТО и ТР машин и механизмов 
для лесосечных работ принимавтся по табл.75. 

Таблица 75 

Системы машин и механизмов 
прупоемкость работ по 

и ТР, выполняемых 
в PYM, тыс.чел.ч, при 

Механизированная заготовка с. 
обрезкой сучьев: 

бензиномоторным инструментом 
сучкорезными машинами 

Машинная заготовка на базе: 
валочнопакетирующих машин 
валочнотрелевочных машин 
перспективной и импортной. 
техники 

вывозке. 
хлыстов деревьев 

4,57 4, [4 

5, 35 

7,20 4, 80 
8, 45 6,30 

5,04 3,40 

Примечание. Нормативные показатели трудоемкости, 
приведенные ‘в таблице, корректируются с помощью коэффициентов, 
учитывающих: 

мощность ЛЗП: 
200.тыс.мЗ Т,0 800 tucam? 3,72 
400 1,95 1000 ” 4,45; 
600 ”" 2,91 
объем хлыста: 
0, 140, 17 mM? 1,90 0, 400, 49 м3. Т,0 
0, 180,2Т m3 1,75 0, 500, 75 мЗ 0,87 
0,220,29 m3 1,40 0, 75Т,0 м3 0,77 
0, 300, 39 мз 1,12 Т, Ги более м3 0,55, 

5.2.2, Трудоемкость работ no ТО и ТР машин и механизмов 
нижнего лесосклада принимается по табл.76. 



Системы машин 

THC (с 
хлыс 

2НС (© 
хлыс 

ЗНС (с групповой 

раскряжевкой хлыс 
4HC (на dase мо 
бильной техники) 

Крановое оборудова 
ние или штабелевоч 
ные агрегаты грузо 
подъемностью до 30 т 
(поставка хлыстов 
железнодорожным (вод 
ным) транспортом с 
раскряжевкой их об 
JIOMEOB 
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Посту 
паемая 
древе 
сина 

Хлыстн 

Хлысты 

XJHCTH 

Хлыстн 

Примечание. Е ‘коэффициентов, учитывающих о 

Трудоемкость работ по TO и 

200 

Всего 

8, 46 

IO, 57 

8,15 

3,7 

Всего 

16,92 

20; 72 

7,25 

400 

тинные показатели трудоемкости, ъем хлыста (табл.77). 

THC .чел.=ч, при объеме производства, THC .M 

Всего 

‚ТО, 77 

600 

ПТО 

РММ 

ТО, 77. 
18, 76 

800 
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NTO 

РММ 

13, 76 

Таблица 76 

3 

1000 

ПТО 
Всего 

РММ 

29,35 
34,53 

5, [8 
За, 44 

38, [7 
5, 73 

15, 66 
55,58 

38, 87 

16,46 —— 

приведенные в таблице, корректируются С ПОМОЩЬЮ. 
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Таблица 77 

Коэффициент корректирования трудо 
емкости работ по. ТО и ТР машин и 
механизмов нижнего лесосклада при 

Системы машин объеме хлыста, M3 

0, 7m 0, 22 0, 4m 0, 76 I, I и 
0,21 0,39 0,75 I,0 более 

THC (с продольной рас т продольной р 1,39 I,18 1,0 0,75 0, 66 кряжевко 

2НС (с поперечной рас 
кряжевкой хлыстов) 1,78 I,26 1,0 0, 80 0, 60 

4HC (на базе мобильной 
техники) 1,28 Т,15 [1,0 10,87 

5.2.3. Трудоемкость работ по ТО и ТР лесовозного автомо 
бильного транспорта принимается по табл.78. 

Таблица 78 

Трудоемкость работ Трупоемкость работ 
3 Тип на 100 тыс Mx THC. KM 

лесоавтопоезда М грузовой. работы, пробега, чел.ч хлыстовоза чел.ч 

Всего РММ Гараж |Всего РММ Гарах 

TOx6 (гр Зоподь емность 115 80 35 630 370 |260 

8х4 (грузоподъ eMHOCTS 20,9 т) 85 60 25 620 350 260 
10хб (rp зоол. емкость 80 56 24 710 430 280 

Примечания: I. Трудоемкость работ по техническо“ 
му обслуживанию песовознотр ав автомобильного транспорта приведе 
на при уклоне дороги 040%. При других уклонах дороги к пока 
зателям таблицы применяются коэбфициенты, указанные в табл.79. 
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Таблица 79 
Коэффициент корректирования 

Тип лесоавтопоезда трудоемкости работ по ТО при хлыстовоза уклоне дороги, 

4160 6190 
ТОхб (грузоподъемность 15 т) T, 04 I, 08 
8x4 (грузоподъемность 20,9 т) I, 08 1,06 
ТОхб (грузоподъемность 30,5 т) I, Or I, 08 

2. Трудоемкость работ по текущему ремонту лесовозных ав 
томобилей` корректируется с помощью коэффициентов, учитывающих 
климатические условия района строительства ЛЗП: 

‚для центральной зоны 1,0 
для зоны холодного климата I,2 
для районов Крайнего Севера Т,4. 

3. Определение объема грузовой работы и пробега парка ав 
томобилей производится: для определения численности работающих 
— по среднему расстоянию вывозки ва первое пятилетие; для оп 
ределения объемов капитальных затрат по расстоянию вывозки, 
равному 0,75 от средней величины по лесосырьевой базе. 

6.2.4. Трудоемкость работ по TO a ТР пассажирского и хо 
зяйственного автомобильного транспорта принимается: по табл.80. 

Таблица 80 

os Трудоемкость работ нло ТО и т, THC .чел.ч, при е Объект РОБ Бодотва, м8 
про 

200 400 600 800 ooo 
РММ. 5,10 8,2 13,0 21,31 25,7 
Гараж 2,85 8» 4 5, 75 8,4 10,4 

6.2.5. Трудоемкость работ по ТО и ТР машин и механизмов, 

занятых на ремонте, строительстве и содержании порог, принима 
этся по табл.8Т. 
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Таблица sl 

Трудоемкость работ по TO и ТР, 
THC .чел.ч, при объеме произ 

Объект РОБ водства, THC MS 

200 400 600 800 1000 

‚РММ ы 3,68 5,24 6,77 9,16 10,72 

6.2.6. Трудоемкость работ по О и ТР железнодорожного 
транспорта колеи 750 мм принимается по табл.82. 

Таблица 82 

Трудоемкость ‚работ по TO и TP’ 

на 00 тыс mw KM грузовой ра 
OTH, чел.ч, при объеме про‘ Объект РОБ USBOROTBA, тыс ee пр 

200 400 600 800 

Депо r70 120. 90 80 

6.2.7, Трудоемкость прочих работ принимается в слодующей 
процентной зависимости от общего объема работ, выполняемых ка 
основных объектах РОБ 

‚РММ 15% (ремонт собственного оборудования, заказы цехов 
основного производства Ha изготовление инструментов, деталей, 
приспособлений, заказы главного энергетика и EKO); 

ПТО нижнего лесосклада 20% (заточка дереворежущего ин 
струмента, пилоправные работы); 

депо 20% (ремонт собственного оборудования). 

6.2.8. Общая трудоемкость работ по техническому обслужи 
вание и текущему ремонту определяется как сумма трудоемкостей 
работ, слагаемых по всем фазам основного производства лесоза 
готовительного предприятия, 

6.2.9. Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ. 
следует принимать в соответствии с "Положением о техническом 
обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования". 
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6.2.10. Количество постов технического обслуживания и 
текущего ремонта следует определять на основании "Методики 
оценки существующей и ‘определения перспективной ремонтнооб 
служивающей базы лесозаготовительных объединений и предприя 
тий". 

6.3. Штат ремонтнообслуживающей базн 

6.3.Т. Штат производственных рабочих РОБ по специальное 
TAM определяется как частное от деления трудоемкости соответ 
ствующего вида работ на расчетный годовой фонл времени рабоче 
го, который принимается по п.Г.7 настоящих Норм, 

6,3.2, Численность обслуживаюдего инкенавнотехнического 
персонала и вспомогательных рабочих принимается в следующем 
процентном отношении к численности основных производственных 
рабочих: 

вспомогательные рабочие 20, 
инженернотехнические работники В, 
служащие 3, 
младший обслуживающий’ персонал 4. 

6.4. Хранение и размещение 
подвижного состава и лесозаготоветельнных машин 

6.4.Т. Хранение ПОДВИЖНОГО состава осуществляется на от 
крытой стоянке, оборудованной воздухоподогревом, или в закры 
том помещении. 

6.4.2. Число мест на стоянке автомобилей и прицепного сос 
тава полжно соответствовать списочному количеству транспортных 
единиц за вычетом рабочих постов ТО в ТР, а также автомобилей, 
находящихся на капитальном ремонте. Расстояние между автомоби 
лями, а также расстояние между автомобилями и конструкциями 
производственного здания следует принимать го СНиП П9374. 

6.4.3. Ширина внутригаражных проездов для установки под 
ВИЕНОГО сосТаВа ва рабочие посты и места хранения регламенти 
руется ОНТИ 0186 Минавтотранса РСФСР. 
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6.4.4, Хранение лесозаготовительных машин, подлежащих 
техническому обслуживанию и текущему ремонту, осуществляется 
на открытой стоянке, не оборудованной воздухоподогревом 

Удельные площади открытых стоянок, не оборудованных воз 
духоподогревом, следует принимать по "Нормам технологического 
проектирования ремонтных предприятий", 

6.4,5. Число мест на закрытой стоянке устанавливается по 

климатическим районам с минимальной расчетной температурой в 
зимний период в следующей процентной зависимости от общего спи 
сочного состава автомобилей: 

ло ~20°C 30, 
до “45°C 50, 
ниже ~45°C 80. 

Для остального количества автомобилей должна предусматри 
ваться стоянка с оборудованием для безгаражного хранения. 

5.5. Уровень механизации 
производственных процессов 

6.5.Т..При ‘определении уровня механизации технологических 
процессов технического обслуживания и текущего ремонта лесоза 
готовительного оборудования следует руководствоваться "Методи 
ческими указаниями по оценке степени и уровня автоматизации 
производства, предусматриваемой в проектах на строительство 
новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий", ine 



7. СКЛАДЫ ТОПЛИВНОСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

7.Т. Запас хранения нефтепродуктов на складах принимается 
по табл.83. 

Таблица 83 

Запас хранения нефтепродуктов 
Периодичность работы (в среднемесячных расходах) 

путей. подвозки при. подвозке транспортом 
нефтепродуктов 

железнодорож 
HEM водним автомобильным 

{сети MIC) 

Круглый год +I +1,5 

Эксплуатация с пе 
рерывом М месяцев N 41 N40, 5 

Примечания: Г. Ha складе должен быть предусмот 
рен неснижаемый запас хранения в размере полумесячного макси 
мального расхода. 

2. На складах топливноосмазочных материалов следует пре 

ral аде 4 возможность отстоя дизельного топлива в течение 
—/ дней. 

7.2. Потребность в обслуживающем персонале при работе 
склада в одну смену приведена в табл.84. 
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Таблица 84 

Количество человек при годовом расходе 
нефтепродуктов со склада ТСМ, м3 

© Th OQ с о о пе 
855 Ваз Вес Все Вез 88 £8 Oa Og OO Oo QQ ЕЕ 

Старший кладов“ 
max (зав.складом) Il 2  Принц 
Кладовщик (рабочий) I т I I 2 2 мается 
Приемосдалчик CHa] 7 (рабочий) т 22| 2 067 

абочи 
oo. 

нефти и Рабочий но складу I I А 
Пожарностороже Обеспечивается штатами лесо ПРОДУВ 
ная охрана заготовительного предприятия ТОВ 

Итого I.| 2 Bi 4 6 в 

Примечания: 

человека 

I, При работе склада в две смены 
количество кледовщиков и приемосдатчиков увеличивается на I 

2. Количество шоферов на подвозке горючего автотранспор 
том определяется по расчету. 

7.3. Склады ГСМ должны располагаться в незатопляемой зоне 
и быть оборудованы согласно требованиям соответствующих СНиП с 
целью предотвращения разлива нефтепродуктов и загрязнения ими 
водоемов. 



8.. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

В»Г. Укрупненные удельные показатели потребляемой элек 
‘трической мощности (на шинах источника электроснабжения) и 
годовой потребности в электроэнергии приведены в табл.85. 

Таблица 35 

Основное оборудование 
нижнего лесосклада 

Потребляе мощность (в числителе), 
КВТ/1000 we оэнергии (в знаменателе); 
кВт.ч/м”, при обжеме проязводства, 

THC.M 

в элект B 
и годовая потребность 

200 400 600 800 1000 

1 

Линия полуявтоматиче 
ская с продольной 
подачей и диэметро M 
пропила до 60 (ITO) см. 

Установка многопиль 
ная раскряжевочная 
с поперечной подачей yu XMHCTOB_OGBEMOM 
ozee 0,3 m3 

Мобильный агрегат с 
продольной подачей 

Мобильный многопиль 
ный агрегат с попе 
речной подачей x 
диаметром пропила 
До 60 cu 

4 5 6 



152. 

т 2 31415 [6 
Крановое оборудова 
ние и итабелевочные 
агрегаты грузоподъ 
емностью до 30 т 
(поставка хлыстов холезнодорожным 
(водным) транспортом 2,5 2,2 Т,9 I,7 I,6 
с раскряжевкой их — — — — — 

обломков) 8,1 7,1 6,3 5,7 5,2. 
Примечания: Г. Производственными потребителями 

являются нижние лесосклады со вспомогательными производствами 
(РММ, ТСМ, гаражи, насосные станция, административнобытовке 
здания и столовые). 

2. Показатели приведены для нижних лесоскладов при поступ лении a стов. При поступлении деревьев показатели увеличивают 
ся на 

8.2. Допускается устройство электрического отопления для 
оздельных сооружений, располагаемых на расстоянии более 150 м 
от тепловой сети, при максимальной установленной мощности 
электроприемников отопления не более 35 кВт. 

a 
инь, 



9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

9.1. Промышленнне объекты лесозаготовительных предприя 
тий не потребляют воду д тепло на технологические нуждн. По 

`требителями зодн и тепла являются, в основном, поселки лесо 
заготовительных предприятий, а также объекты производственно 
TO назначения бытовые помещения, столовые, РОБ и др., рас 
полагаемые на промышленных площадках предприятий и расходующие 
воду на хозайственнопитьевые нужды. 

Для этих объектов проектирование водоснабжения, канализа 
ций м теплоснабжения осуществляется по действующим СНиП. 



Ю.НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Т0 I. Раздел разрабатывается в соответствии с "Межотрас. 
левыми требованиями по научной организации труда, производст 
ва и управления" и действующими нормативными материалами. 

I0.2. Организация труда рабочих и служащих должна обес 
печивать минимальное применение ручного труда и благоприят 
ные психофизиологические условия для производственного пер. 
сонала. 

10.3. Функция управления производством возлагается Ha. 
административноуправленческий персонал предприятия. 

Процесс управления производством может быть автоматизи 
рованным и неавтоматизированным. Автоматизированной систе 
мой управления производством (АСУП) в зависимости от уровня 
и степени автоматизации решается либо весь комплекс задач, 
предусмотренных "Общеотраслевыми руководящими методическими 
материалами по созданию АСУП", либо отдельные его компоненты 

Необходимость внедрения АСУП на предприятии решается в 
каждом конкретном случае и определяется объемом и характером 
производства, расположением предприятия и оценкой экономиче 
ской эффективности автоматизации управления. 

10.4. Функционирование системы управления производством 
базируется: 

при неавтоматизированном управлении на технических 
средствах связи и сигнализации для сбора и передачи информа 
ции и средствах оргтехники; 

при автоматизированном управлении на средствах связи 
и сигнализации, средствах оргтехники, а также средствах вы 
числительной техники (преимущественно микропроцессорной). 

.Т55.. 

10.5. Оперативность управления производством обеспечива 
ется диспетчерской службой предприятия, которая комплектуется 
в следующем составе: главный диспетчер, старший диспетчер, 
дежурный диспетчер, ‘диспетчерэкономист. 

Число штатных единиц устанавливается в зависимости от ус 
ловий и режима работы предприятия. 

В зависимости от месторасположения производственных 
объектов предприятия и их мощности в системе оперативного уп 
равления организуются диспетчерские посты, обслуживаемые лица 
ми, совмещанщими функции постового диспетчера с другими функ 
циями цехового персонала. 

10.6. Персонал для обслуживания технических средств дис 
петчерской связи предусмотрен в разделе "Связь и сигна 
лизация" 

10.7. При создании на предприятии автоматизированной сис 
темн управления производством дополнительно может быть органи 
зована служба АСУП, штат которой определяется в соответствии с 
*Отраслевыми руководящими материалами по структуре и нормати 
вам численности службы АСУ" и зависит от конкретного объема 
внедрения и состава технических средств АСУП. 

10.8. При создании на предприятии систем автоматизации 
технологических процессов в составе АСУП может быть предусмот 
рена служба АСУТП, штат которой определяется нормативами Ha 

эксплуатацию применяемых технических средств АСУТП. 
В зависимости от численного состава служба АСУТП мо 

хот быть выделена либо в самостоятельное подразделение, под 
чиненное главному инженеру предприятия, либо входить в отдел 
главного механика и главного энергетика. 

10.9. Дополнительные штатные единицы вводятся в связи с 
внедрением АСУП и АСУТП преимущественно в пределах общей чис 
ленности работников предприятия. 

I0.I0. Техначеское обеспечение АСУП и АСУТП реализуется 
на базе управляющих вычислительных комплексов, измерительных ‚ин 
формационных и исполнительных устройств технологических линий. 



СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ТЕ.Т. Укрупненные нормы емкости сети общепроизводственной 

телефонной связи представлены в табл.86. 
Таблица 86 

Мощность Педприятия, Максимальная емкость сети, 
номера 

До 500 До 100 

501700 200 

7011100 300 

Т.2. В качестве станционных сооружений общепроизводствен 
ной телефонной связи при потребности 50 номеров и более, как 
правило, предусматриваются ведомственные АТС (производственные) 

ТТ.3З. Нормы расчета числа соединительных линий между про 

изводственной ATC и АТС поселка приведены в табл.87. 
Таблица 87. 

Количество абонентов Количество соединительных линий. ПАТС с правом выхода с АТС поселка 
на сеть общего поль ИСХОДЯЩИХ входящих 

До 100 р. 5 

200 8 

300 TO) ea 
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ТТ.А. Укрупненные нормы расчета средств связи и сигнали 
‘зации представлены в табл.88. 

Таблица 88 

Колво средств связи и сигнализации Срелотваовязи шт., при мощности предприятия, тыс .м? 
200 400 600 800 1000 

Установки директорской 
и диспетчерской связи 
емкостью 20 номеров 3,8 3,8 5,3 6,8 8, 3 
Установки производст 
венной громкоговорящей 
избирательной связи 
емкостью 30 номеров Т,3. 1,3. 1,7 2,3 2,3. 

Установки промышлен 
ного телевидения [2 
камерные I I I 1 2 

Вторичные электрочасы 75 85 90 Ilo |130 

Абонентские радиоточки 120 125 140 160 180 

Радиостанции 60 IIo 120 150 200 
Приемные станции 
электрической пожар 
ной сигнализации 2 
лучевые I I,5 co Oo 

Мощность производственных радиоузлов принимается в зави 
симости от мощности предприятия: 

200400 тыс мЗ 700 Br 
600 тыс 3 1200 Вт 
8001000 тыс м? 1800 Br. 

Примечание Устройства охранной сигнализации не 
нормируются, так как. необходимость их применения определяется 
при конкретном проектировании. 

11.5. Укрупненные нормы емкости комплексной сети производ 

ственной связи и сигнализации представлены в табл.89, 
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Таблица 89 
Мощность предприятия, Максимальная емкость 

THC oM комплексной сети; пары 

200 200 

400 300 

600 350 

800 400 

1000 450 

Примечание. Комплексная сеть производственной 
связи и сигнализации состоит из телефонных пар пля. общепроиз 
водственной, директорской и диспетчерской телефонной связи, 
электрочасофикации и производственной громкоговорящей изби 
рательной связи. 

11.6. Штат технического обслуживания. сооружений ‘производ 
ственной связи и сигнализации принимается по табл. 90. 

Таблица 90 

и Колво человек для предприятиь 
Должность МОЩНОСТЬЮ, THC .M ot 

200 400 600 800 1000 

Инженер связи 
(нач.участка) I I т. I I 

Старший электромеханик (HIP) 
Электромеханик (ИТР) 2 3 4 4 

ЭЗлектромонт ды 2 2 2 213 
Итого 5 6 7 8 110 

Примечания: Т. При определении численности обс 
луживающего персонала учтены расширение зон обслуживания, со 
вмещение трудовых функций, специальностей, профессий, центре 
ливадия ремонтов, 

2. При конкретном проектировании в зависимости от видев 
связи и сигнализации, расположения предприятия численность 
штата уточняется в соответствии с отраслевыми руководящими документами. 



12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

I2.1. При разработке противопожарных мероприятий в про 
ектах необходимо руководствоваться: 

СНиП 2.0Т.0285 "Противопожарные нормы”; 

СНиП 2.04. 0284 "Водоснабжение. Наружные сети и сооруже 
ния”; 

СНИП 2.04.0Т85 "Внутренний водопровод и канализация 
зданий"; 

СНиП 2 .04.0984 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"; 
СНаП П3375Х "Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха"; 
СН 47375 "Противопожарные нормы проектирования. складов 

лесных материалов"; 
приказами министра лесной и деревообрабатывающей’ промыт 

ценности СССР; 
указаниями ГУПО МВД СССР; 
постановлениями Госстроя. СССР 
заданием на проектирование. 

12.2. Противопожарнне мероприятия при проектировании 
складов нефтепродуктов выполняются в соответствии с требова 
ниями CHoll ПТ0679 "Склады нефти и нефтепродуктов". 

12.3. Проекты производственных и вспомогательных зданий 
разрабативаются в соответствии со CHall 2.09 .0285 "Производ 
ственные здания", СНиП 19276 "Вспомогательные здания и по 
мещения промышленных предприятий" и СНиП ‘19374 "Продирия 
тия. по обслуживанию 2 автомобилей". 
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12.4. Перечни объектов, оборудуемых автоматическими уста 
новками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, 
приведены в приложениях I u 2 к настоящим Нормам. 

12.5. Определение категории помещений и зданий на. объектах 
лесозаготовительных предприятий и классов взрывоопасных и пожа 
роопасных зон производится по ОНТИ 2486 MBI СССР и "Перечню 
категорий производств по взрывопожарной и пожарной опасности 
предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности". 

12.6, Выбор электрооборудования для производственных поме 
щений взрывоопасных к пожароопасных зон определяется "Правилами 

„ устройства электроустановок". (ПУЗ85, раздел УП). 

Т2.7. Молниезамита объектов и определевхе ее категории про 
изводится на основании “Инструкции по проектированию и устройст 
ву молниезащиты зданий и сооружений" (CH 30577). 

Те.8. При производстве работ по ТО и ТР оборудования на. 
объектах ремонтнообслуживающей базы для обезжиривания узлов и 
деталей следует применять пожаробезопасные моющие растворы. 

12.9. В составе лесозаготовительного предприятия предусмат 
ривается строительство пожарного депо в соответствии с требова 
ниями СНий 18980 "Генеральные планы промышленных предприятий" 
и СНиП П6075Х “Планировка и застройка городов, поселков и 
сельских населенных пунктов". 

12.10. К рекам и водоемам, расположенным вблизи предприятий 
и дорог, устраиваются подъезды и площадки (пирсы) для забора во 
ды пожарными автомобилями и мотопомпами. 

12.1. Первичные средства пожаротушения для помещений, зда 
ний и сооружений, включаемые в проекты, предусматриваются 0 

нормам "Правил пожарной безопасности для предприятий лесной x 
деревообрабатывающей промышленности". 

12.12. Потребность в противопожарном оборудовании для лесо 
заготовительных предприятий (включая поселки) определена 8B 
табл.ЭТ. 
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Таблица QI 

Количество единиц при объеме 
Оборудование производства, THC .м3З 

о 200 400 600 800 1000 
Пожарная автоцистерна, I I I 

Пожарный автонасос I I т 
Прицепная пожарная мотопомпа, I I I I I 
Переносная пожарная 
мотопомпа с тележкой для мотопомп и комп 
лектующим оборудова 
нием г I I I I 
Генератор пены средней RpaTHOOTet т 

2 2 2 2 2 

Кислородноизолирующий прибоь пируя 
2 2 2 2 2 

Воздушный прибор `Т9 ee. 25 28 30 

T2.13. Штат пожарной охраны для лесозаготовительных пред 
.9 2. приятий (включая поселки) принимается по табл 

Таблица 92 

Кориуество человек при 
Должность rues ORCA, 

200600`' 800 £000 
Начальник пожарной охраны I I I 
Начальник караула 3 4 4 
Шофер 5 5 5 
Рядовой 6 6 6 
Телефонистдиспетчер — 3 

Итого 15 16 т9 

Примечание. Штат пожарной охраны устанавливается 
из расчета принятого количества пожарных машин и круглосуточно 
го несения дежурства. Недостающее количество людей комплектует 
ся членами добровольных пожарных дружин. 



13.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

‘13.1. Для обеспечения безопасных условий труда при про 

ектировании лесозаготовительных предприятий необходимо руко 
водствоваться следующими государственными стандартами системи 
безопасности труда, правилами, инструкциями и нормами: 

ВСН 'ОТ82 "Инструкция по проектированию лесозаготовитель 
ных предприятий"; 

ГОСТ 12,3,01578 "Работы лесозаготовительнне, Требования 
безопасности"; 

ГОСТ I2.3,002~—75  Проносом производственные. Общие требо 
вания безопасности"; 

"Правилами техники безопасности и производственной сани 
тарии в лесной промышленности и лесном хозяйстве"; 

"Правилами техники безопасности и производственной сани 
зарин в деревообрабатывающей промышленности"; 

"Правилами технической эксплуатации автомобильных дорог”; 
"Правилами технической эксплуатации лесовозных железных 

Roper колеи 750 мм"; 
"Санитарными правилами организации технологических про 

цессов и гигиеническими требованиями к произвонственному обо 
рудованию" 

I3.2. Предусматриваемые в составе лесозаготовительных 
предприятий производственные и вспомогательные здания должны 
отвечать требованиям: 

СНиП П908Т "Производственные здания промышленных пред 
приятий"; 
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`СН 2457Т "Санитарные нормы проектирования промышленных 

предприятий"; 
СНиП П8980 "Генеральные планы промышленных предприятий"; 
СНиП П9Т77 "Сооружения промышленных предприятий”; 
СНиП 19276 "Вспомогательные здания и помещения промыш 

ленных предприятий" 

13.3. Производственные процессн на участке технического 
обслуживания и текущего ремонта машин и механизмов должны со 
ответствовать требованиям безопасности: 

ТОСТ 12.3.01779 "Ремонт и техническое обслуживание ав 
томобилей"; 

‘ТОСТ Т2.3.00375 "Работы электросварочные"; 
ГОСТ 12.3.00575 "Работы окрасочные"; 
Toc? 12.3.004~75 "Термическая обработка металлов". 

13.4. Применяемое оборудование и транспорт должны соот 
ветствовать: 

ГОСТ 12.2.00374 "Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности"; 

ГОСТ. 12.2.04980 "Оборудование производственное Общие 
эргономические требования"; 

ГОСТ Те .2.10284 "Машины и оборудование лесозаготовитель 
ные и лесосплавные. Требования безопасности"; 

ТОСТ 12.2 .104;84 "Инструмент механизированный для лесоза 
готовок. Общие требования безопасности"; 

ТОСТ Т2 „е „09783 "Тракторы лесопромышленные. Требования 
безопасности" 

13.5. В производственных помещениях лесозаготовительных 
предприятий следует предусматривать вентиляцию в соответствии 
с требованиями СНиП [13375 "Отопление, вентиляция и кондицио 
нирование воздуха". 

Температура, относительная влажность и скорость движения 
воздуха в рабочей зоне производственных помещений, ПДК вред 
ных веществ в воздухе рабочей зоны кполжны приниматься по 
ГОСТ I2.1.00576 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарногигие 
нические требования" 
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13.6. Уровень шума на рабочем месте не должен превышать 

значений, установленных ГОСТ 12.1.00383 "Щум. Общие требова 
ния безопасности", "Санитарными нормами допустимых уровней my 
ма на рабочих местах" и СНиН П1277 "Защита от щума". ’ 

I3.7. Уровень вибрации He должен превышать значений, рег 
ламентированных "Санитарными нормами и правилами при работе с 

машинами и оборудованием, создающим локальную вибрацию, пере 
далщуюся на руки работающих" и "Санитарными нормами вибрации 

рабочих мест". 

13.8. Разряды зрительных работ при искусственном и естест 
венном освещении для производственных помещений определяются 
по СНиП П479 "Естественное и искусственное освещение", 

13.9. Общие эргономические требования при организации ра 
бочих мест должны соответствовать ТОСТ 12.2.03278 и 
ГОСТ 12.2.03378. 



14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

14.Г. Лесосечные работы проектируются в соответствии с. 
правилами рубок, изложенными в "Основных положениях по проведе 
нию рубок главного пользования в лесах СССР”, "Основных положе 
ниях по организации и ведению лесного хозяйства в зеленых зо 
нах" и "Лесоводственных требованиях к технологическим процес 
сам лесосечных работ". 

Основными мероприятиями, направленными на охрану окружаю 
щей среды при проведении лесосечных работ, являются: 

экономически обоснованный выбор способов и видов рубок в 
зависимости от принадлежности лесных массивов к той или иной 
группе, 

строгое соблюдение очередности освоения лесосырьевой базы, 
‘учет почвенногрунтовых условий на лесосеках применитель 

но к сезонности лесозаготовок, 
сохранение жизнеспособности подроста хозяйственно ценных 

пород согласно "Инструкции по сохранению подроста и молодняка 
хозяйственно ценных пород при разработке лесосек п приемке рт 

лесозаготовителей вырубок с проведенными мероприятиями по вос 
становлению леса“. 

14.2. В зависимости от классификации рубок проектируются 
способы разработки лесосек и технологические схемы, обеспечи 
вающие минимальную степень минерализации поверхности почвы, 
недопустимость возникновения процессов водной и ветровой эро 
зии и способствующие максимальному сохранению подроста. 
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Максимальное сохранение подроста обеспечивается на основе 
безусловного соблюдения установленных технологических процес 
сов ведения лесосечных работ и применения новых широкозахватных 
лесосечных машин, обладающих хорошей проходимостью Ha слабых 
грунтах. 

14.3. Хранение запасов древесины на лесосеке осуществля 
ется в соответствии с ГОСТ 9014 .075 "Лесоматериалы круглне. 
Хранение. Общие требования" и "Санитарными правилами в лесах 
СССР" влажным способом с плотной укладкой и сохранением коры. 

14.4. Очистка лесосек после проведения лесосечных работ 
производится в соответствии с "Правилами по очистке мест ру 
бок в лесах РСФСР", 

14.5. Устройство и оборудование стоянок машин и механиз 
мов, пункта хранения топливносмазочных материалов, пунктов про 
филактического обслуживания машин, обогревательных помещений и 
столовой производится в. соответствии с требованиями "Правил по 
жарной безопасности в лесах СССР" в специально отведенных мес 
тах, огражденных минерализованными полосами. 

Слив отходов ТСМ производится в специальную тару. Зап 
равка механизмов топливносмазочными материалами осуществляет 
ся с помощью ручных насосов через раздаточные пистолеты. 

14.6. При проектировании нижнего лесосклада для предупреж 
дения засорения его территории отходами лесозаготовок, образую 
щимися при раскряжевке, создается система конвейеров по сбору, 
перемещению и накоплению отходов в скиповых погрузчиках (бунке 
рах) с последующей доставкой их на смежные производства. или в 
котельную. <“ 

Потерянные отходы при транспортировке и накоплении должны 
убираться с территории лесосклада специальными машинами. 

14.7. При проектировании раздела "Транспорт леса" должны 
предусматриваться мероприятия, ограничивающие или исключающие 
отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду. 

Основными из них являются! 
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применение только технически исправных транспортных 
средств с отрегулированной топливной аппаратурой, не допуска 
ющей чрезмерного шумового давления и потерь ТСМ при движении; 

объезд населенных пунктов и зон отдыха; 
выделение специально оборудованных площадок для заправки 

и мойки машин, мест для слива и собора отработанных масел; 
систематическая борьба © ПЫЛЬЮ (использование поливомоеч 

ных машин). 

14.8. При проектировании. лесозаготовительных ‚предприятий, 
организация которых сопряжена с проведением работ в водоемах, 
в составе предпроектных материалов должна содержа ся рыбохо 

зяйственная часть раздела "Охрана окружающей природной среды”, 
включающая оценку влияния строительства и эксплуатации пред 
приятия на рыбные запасы, выполненную специализированными науч 

ноисследовательскими и проектными рыбохозяйственными организа 
циями по заказу организации, наносящей ущерб рыбным запасам. 

В этой части раздела предусматриваются мероприятия по све 
дению ущерба до минимума. В случае невозможности избежания ущер 
ба. определяется ero размер в натуральном выражении, а также 
направление компенсационных мероприятий и объем капитальных 
затрат на их осуществление, 

Затраты на возмещение ущерба включаются в сметную стои 
мость строительства лесозаготовительного препприятия. 

14.9. Мероприятия по охране водоемов от загрязнения отхо 
дами превесины при водных способах ее транспортировки и 

загрязнения маслами и нефтепродуктами от транспортных средств 
проектируются по действующим нормам технологического проектиро 

вания лесоперевалочных и лесосплавных предприятий. 

14.10. Сточные хозяйственнобитовые и производственные 
сточные воды должны направляться на очистку перед выпуском в 
водоем, в соответствия с "Правилами охраны поверхностных вод от 
загрязнения сточными водами". 
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С этой целью в составе лесозаготовительного предприятия 
предусматриваются очистные сооружения для хозяйственнобытовы? 
сточных вод и сооружения по очистке сточных вод.от мойки ав 
тотранспорта и обезвреживания поверхностного стока с террито 
рии предприятия. 

4.ГТ; В проектах должно предусматриваться максимально 
возможное сокращение расхода свежей воды за счет водооборота. 
на сооружениях мойки автомашин и тракторов, а также повтор 
ного использования воды. 

eel 

TN 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОГЛАСОВАНО Приложение 
с Госстроем СССР к приказу министра лесной 

‘и ГУПО МВД СССР и деревообрабатывающей 
12 июня 1974 г, промышленности СССР 

or 9 июля 1975 г. № 239 

ПЕРЕЧЕНЬ 
зданий и помещений, подлежащих оборудованию 
автоматическими средствами пожаротушения 

Системами автоматического пожаротушения оборудуются: 

I. Независимо of площади: 
лакокраскоприготовительнне; 
расходные кладовые лакокрасочных материалов, нахо 

дящиеся в блоке с производственными помещениями; 
окрасочные камеры и установки; 
сушильные камеры фанерных, мебельных, спичечных и 

деревообрабатывающих предприятий; 
сушильные и смесительные барабаны и бункеры сухой 

стружки цехов древесностружечных и провесноволокнистых плит; 
бункеры пыли и системы аспирации древесной пыли; 
котельные установки. с применением АТС300; 
приямки горячих прессов цехов древесностружечных 

плит; 
участки химических. производств на спичечных фабри 

ках, не выделенные перегородками; 
электроремонтные участки при наличии в них сгорае 

мых материалов и пропитки изоляции, не выделенные перегород 
ками; 

насосные по перекачке ЛВЕ и ГЖ. 
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2. Цехи, склады площадью 500 м? и более: 
окрасочные и отделочные цехи с применением ЛВХ и 

Tk; 
закрытые склады хранения ЛВХ и Th, горючих нату 

ральных и синтетических смол; 
электроремонтные мастерские при наличии в них сго 

раемых материалов и пропитки изоляции; 
цехи ламинирования и печати текстуры с применением 

смол и красок на основе ЛВЕ и ГЕ; и 

цехи по производству горючих натуральных и искусст 

венных смол; 
цехи шлифования деревянных деталей, древесных плит 

и лаковых покрытий; 
цехи древесной муки. 

3. Предприятия и цехи площадью 1500 м и более: 
предприятия по производству мебели, фанеры, древес 

ностружечных и древесноволокнистых плит, спичек, лыж, клееных 
деревянных конструкций и деталей, паркета и паркетной доски, 
деревянной тары, столярных и других деревянных изделий и дета 
лей, технологической щепы; 

цех закрытых сортнлощадок, сортировочноизмельчитель 
ных станций, бункерных галерей для отгрузки щепы; 

цех паровых сушильных камер непрерывного действия; 
цехи: лесопильные, переработки дровяной и листвен 

ной древесины на балансы, шпалорезные, раскроечнострогальные, 
упаковочной стружки; 

цехи по производству изделий широкого потребления 
из отходов древесины и других производств, связанных с обра 
боткой и сборкой изделий из древесины и других сгораемых ма 
териалов 

‚4. Автотракторные гаражи на 20 и.более машин. 

5. Закрытые склады древесных плит, деревянных деталей и 
готовых изделий из превесины пря площадях зданий, Me: 
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У степени огнестойкости 1200 и более, 
ТУ ate ь 1600 и более, 
Ш — 2000 и более, 
Пит 3000 и более, 

а также склады готовых изделий меньшей площади, сблокирован 
ные с производственными помещениями. 

6. Закрытые склады технологической и топливной щепы при 
площадях зданий, м2: 

У степени огнестойкости [200 и более, 
iy ioe! 1600 и более. 

Примечание. Выбор средств пожаротушения (вода, 
пена, газ или порошок} определяется технологическими требова 
ниями и техникоэкономическим обоснованием 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОГЛАСОВАНО Приложение 
с Госстроем СССР к приказу министра лесной 
и ТПО МВД СССР и tepesoodpadammamed омышленности Г? ноября 1975 г. от SI декабря 1975г. й 337 

ПЕРЕЧЕНЬ 
зданий и сооружений, подлежащих оборудованию 

средствами автоматической пожарной сигнализации 

Т. Помещения площадью до. 500 ue: 
окрасочных, отделочных и лабораторий при них с приме 

нением ЛВЖ и TH; 
закрытых складов хранения ЛВХ и TH, горючих натураль 

ных и синтетических смол; 
ламинирования и печати текстуры с применением смол и 

красок на основе ЛВЖ и ГЕ; 
с производством и переработкой горючих натуральных и 

искусственных смол; 
шлифования, калибрования и полирования деревянных де 

талей, древесных плит и лаковых покрытий; 
с производством древесной муки; 
электроремонтных мастерских при наличии в них сгорае 

мых материалов и пропитки изоляции. 

2. Помещения и цехи производственной площадью от 300 
до 1500 Mos 

по производству мебели, фанеры, провесностружечных и. 
провесноволокнистых плит, спичек, лыж, изделий из пластических 
масс; 

учебных производственных мастерских но производству и 
обработке горючих материалов при техникумах, школах и профтех 
училищах 

3. Помещения площадью от 300 до 1500 Me: 
по производству клееных деревянных конструкций и дета 

лей, деревянной и картонной тары, столярных и других деревян 
ных изделий и деталей; 
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транспортных и бункерных галерей, сортировочнодоиз 
мельчительных станций; 

лесопильные, шпалорезные, переработки древесины на ба 
лансы, пакетоформировочные, упаковочной стружки; 

по производству изделий широкого потребления из отхо 
дов`древесины и других производств, связанных с обработкой и 
сборкой изделий из’древесины и других сгораемых материалов 

4. Закрытые здания складов пиломатериалов, деревянных 
изделий и деталей, древесных плит и других сгораемых материа 
лов площадью от 500 до 1200, 1600, 2000, 3000 м? для зданий У, 
Ty, Ш Чи I степеней огнестойкости соответственно. 

5. Здания закрытых такелажных складов: 
от 500, до 1000 м” для хранения сгораемых материалов; 
от 500 до 1500 для хранения несгораемых материалов 

в сгораемой упаковке. 
Примечания: I. Если указанные здания и помеще 

ния подлежат оборудованию охранной сигнализацией, то необхо 
димо их оборудовать совмещенной охраннопожарной сигнализа 
цией. 

2. Помещения, SAHA HM сооружения, оборудованные автома 
тическими средствами пожаротушения, автоматической пожарной 
сигнализацией не оборудуются. 

3. Требования настоящего перечня не распространяются на 
предприятия и складские здания, Находящиеся в эксплуатации. 

4. В случае реконструкции предприятия, здания 2 сооруже 
ния требования настоящего перечня распространяются только на 
реконструируемую часть. 

.5. При размещении на открытой площадке технологического 
оборудования и открытых складов, отнесенных по пожаро и 
взрывоопасности к категории А, Би В, устанавливаются руч 
ные системн пожарной сигнализации. 



Часть I. 
Техникоэкономические 

показатели 





Т.ОБЩИЕ ПОЛОЕЕНИЯ 

и 

Т.Г. Техникоэкономические показатели предназначены для 
сопёставления с ними показателей проектов (рабочих проектов) 
строительства новых или реконструкции действующих лесозагото 
вительных предприятий и отдельних производств и установления 
достигнутых размеров снижения стоимости строительства и уде 
шевления собестоумости хосопродукции. 

Кроме того, техникоэкономические показатели служат для 
определения капитальных вложений, себестоимости продукции и 
потребности в рабочих пои составлении техникоэкономаческих 
обоснований строительства лесозаготовительных предприятий, ге 
неральных и локальных схем развития отрасли и для расчета нор 
мативов удельных капиталовложений 

Т.2. Нормативные показатели капиталовложений, установлен 
ные настоящими техникоэкономическими показателями, включают 
затраты на промышленное строительство лесозаготовительних 
предприятий и не учитывают затраты на жилищногражданское 
строительство, а также на строительные базы. 

Затраты на хилищногражданское. строительство в каждом 
конкретном случае рассчитываются согласно среднегодовой чис 

ленности работающих и стоимости жилищногражданского строи 
тельства на одного жителя. 

Т.З. В состав техникоэкономических показателей включены: 
комплексные показатели, отрахающие затраты на строитель 

ство и эксплуатацию предприятий в целом, а также выработку на 
лесозаготовках; 
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дифференцированные показатели, определяющие затраты на 
строительство отдельных объектов и сооружений (нижних складов, 
лесовозных дорог, цехов по разделке и переработке древесины и 
других объектов). 

Т.4. Комплексные техникоэкономические показатели разра 
ботаны для лесозаготовительных предприятий с расчетным объе 
МоМ производства 200, 400, 600, 800 и 1000 тыс.м3 на базе ав 
томобильных дорог при следующих средних условиях строительст 
ва и эксплуатации: 

“ категория местности I; 
грунты дренирующие; 
состав древостоя смешанный; 
средний объем хлыста без коры 0, 400, 49 м8; 
средний ликвидный запас на I га общей площади I0I 

125 мЗ;. 
способ рубок сплошнолесосечный с ограничением лесосек 

по срокам примыкания; 
тип оборудования: 
на валке, трелевке валочнотрелевочная машина манипу 

ляторного типа на базе гусеничного трактора тягового класса 4; 
ва раскряжевке линия полуавтоматическая с продольной 

подачей и диаметром пропила до 60 см с маятниковой пилой, ус 

тановка сучкорезнораскряжевочная с продольной подачей и диа 
метром пропила до [IO см (для предприятий с объемом производ 
ства 200, 400 тыс .мЗ); установка раскряжевочносортировочная 
с поперечной подачей для хлыстов объемом до 0,3 м3, установка 

многопильная раскряжевочная с поперечной подачей для хлыстов 
объемом более 0,3 м3 (для предприятий с объемом производства 
6001000 тыс м3); 

способ вывозки леса в хлыстах. 
‘При изменении указанных условий строительства и эксилуа 

тации к показателям капиталовложений и себестоимости применя 
ются поправочные коэффициенты (табл.2226), 

1..5. Капитальные вложения 

Т.э.Г., Техникоэкономические показатели по капитальным 
вложениям разработаны в базисных ценах 1984 г. для предприя 
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тий, размещаемых в первом территориальном районе и строящихся 
подрядным способом. 

Капитальные вложения в строительство предприятий, разме 
щаемых в других территориальных районах, определяются нперемно 
жением показателей, установленных для первого территориально 
го района, на соответствующие порайонные коэффициенты, прини 
маемые по теме 927 "Отраслевые коэффициенты изменения сметной 
стоимости строительномонтажных работ по районам СССР для ле 
созаготовительной промышленности". 

I.5.2. Техникоэкономические показатели табл.Г предусмат 
ривают капиталовложения в строительство комплекса объектов 
промышленного назначения, необходимых для ввода предприятия на 
полную проектную мощность, включая сеть лесовозных дорог на 
первые пять лет работы предприятия. 

Если проектом предусматривается использование существую 
щих фондов, то при сравнении капитальных вложений с норматив 
ными показателями к сумме затрат по смете проекта должна быть 
добавлена стоимость используемых фондов в сметных ценах дан 
ного строительства. При этом стоимость используемых” фондов 
не должна превышать 50% стоимости строительства по сводной 
смете. При большей стоимости основных фондов сравнение произ 
водится с аналогами. 

1.5.3. Размеры прочих затрат и удорожаний (по главам 812 
сводных смет) в каждом конкретном случае устанавливаются в 
процентах к основным затратам по данным сметной документации 
к проекту предприятия. 

I.5.4. При отсутствии в составе проектируемого предприя 
тия какихлибо объектов строительства, например, нижнего лесо 
склада, ремонтных мастерских и т.п., нормативные капиталовло 
жения соответственно сокращаются. 

1.5.5. Показатели капитальных вложений, приведенные в 
табл.Г, не предусматривают затраты на вертикальную планировку 
промплощадки, а по пунктам 4, 6, 7 учитывают только внутрипло 
щадочные сети ввиду многообразия условий строительства. 

Капиталовложения в строительство электростанций, голов 
ных подстанций, котельных, водозаборных и очистных сооружений, 
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ATC, СЦБ и других внеплощедочных сетей и сооружений, а также 
капиталовложения в работы по вертикальной планировке промпло 
щадки определяются при конкретном проектировании: по фактичес 
ким объемам и добавляются к нормативным капиталовложениям 

Бдиничная стоимость строительства этих объектов приведе 
на в табл. 9, 10 w 21, 

1.5.6. При примыкании лесовозных дорог к лесосплавным пу 

TAM нормативны капиталовложений по рейдам принимаются по "Обще 
союзным нормам технологического проектирования лесосплавных 
предприятий", ч.П. 

1.5.7.  ехникоэкономическио показатели не стрекают усло 

Bat строительства в горных районах ввиду их больнюго разнооб 
разия. Оценку эффективности запроектированных мероприятий в 
горных условиях рекомендуется производить путем сравнения с 
лучшими. решениями аналогичных проектов, разработанных для гор 
ного рельефа. 

1.5.8. При строительстве предприятий в районах с сейсмич 
ностью 7 баллов и более нормативные капиталовложения принима 
ются с коэффициентом Т,ОТ к общей стоимости строительства. 

Т.5.9. Капиталовложения в строительство предприятий в 
районах с расчетной температурой ниже 30°C определяются с 
учетом следующих повышающих коэффициентов к общей стоимости 
строительства: 

для ТУ температурной зоны (до 40°C) 1,02; 
для У и УГ температурных зон (ниже 40°C) Т,05, 

1.5.10. Накладные расходы на строительные работы, включая 
плановые накопления, приняты в размере 25,82%. При изменении 
размера накладных расходов применяются поправочные коэффициенты 

к общей стоимости строительства, приведенные в табл.30. 

Г.6. Себестоимость лесопродукции 

Т.6..Г. Показатели себестоимости лесопродукции разработаны 
применительно к условиям, изложенным в п.Г.4 настоящих Норм с 
учетом следующего: 
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а) тарифный фонд заработной платы исчислен на оснований 

"Единых норм выработки и расценок на лесозаготовках", утверяж 
денных постановлением Государственного комитета СССР по тру 
ду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 24 ноября 
1980 г. № 345/2023; 

6) размер премий рабочим за выполнение производственного 
плана принят по фактическим показателям работы предприятий 
Минлесбумпрома СССР в размере 30% от тарифного фонда заработ 
ной платы; 

в) дополнительная заработная плата, рабочим установлена 
на основе действующих постановлений по средним фактическим 

показателям на лесозаготовительных предприятиях (в процентах 
от фонда основной заработной платы): 

рабочим основного производства II, 
рабочим цехов переработки и вспомогательнообслуживающих 

производств 5; 

г) выслуга лет принята в размере 15% от тарифного фонда 
заработной платы на основании постановления Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата 
ВЦСПС от II декабря 1984 г. 352 /2354; 

д) отчисления на социальное страхование приняты в разме 
ре 8% от фонда основной и дополнительной заработной платы; 

е) должностные оклады инженернотехнических работников 
и служащих установлены в зависимости от объемов производства 
в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и Секретариата ВЦСПС от Т2 декабря 1972 г. fh 842 "0 по 
вышении минимальной заработной платы рабочих и служащих с од 
новременным увеличением тарифных ставок и должностных окладов. 
среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производст 

венных отраслях народного хозяйства”; 

ж) расходы на подготовку и освоение производства приняты 
в размере 5% от основной и дополнительной заработной платы 
производственных рабочих; 
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8) затраты на текущий ремонт оборудования и транспортных 
средств приняты по "Положению о техническом обслуживании и 
ремонте лесозаготовительного оборудования" (М.: ПНИИМЭ, 1979); 

и) затраты на тонущий ремонт зданий и сооружений приняти 
в размере I,52% от их стоимости, в соответствии с "Руковод 

CTBOM по определению стоимости эксплуатации промншленных зда 
ний; и сооружений на стадии проектирования” (М.: ЦНИИпромзда 
ний, 1977); 

°,К) размер амортизационных отчислений от основных фондов 
определен ло "Единым нормам амортизационных отчислений", ут 
вержденным постановлением Совета Министров СССР от ТА марта 
1974 г. 183; 

л) цековке и общезаводские расходы исчислены в соответ 
ствии с производственной программой предприятия по типовым 
сметам, разработанным Гипролестраносм; 

м) себестоимость лесоперерабатывающих производств приня 
та по типовым проектам и рабочим проектам, разработанным Гиц 
ролестрансом и пересчитанным на условия первого территориаль 
ного района. 

Т.6.2. Нормативные показатели по себестоимости лесопро 
дукции включают себестоимость: 

а) лесосечных работ без учета попенной платы; 

6) кубометра километра грузовой работы транспорта без 
погрузки и разгрузки, дифференцированную в зависимости от 
средних расстояний вывозки; 

в) никнескледских работ. 

1.6.3. В себестоимости вывозки леса учтены затраты на 
ежегодное строительство лесовозных дорог за счет эксплуата 
ционных средств. 

“I.7. Производительность труда 

Т.7.Г. Показатели годовой комплексной выработки на лесо 
заготовках (франкоштабель нижний лесосклад) на одного ра 

бочего основного и вспомогательного произвопств, приведенные 

в табл.ЗТ, разработаны применительно к условиям, изложенным в 
п.Г.4 настоящих Норм, при принятых расчетных расстояниях вВы 

возки леса. 
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При других расстояниях вывозки, а также других формах ор 
ганизации лесозаготовительного процесса показатели комплексной 
выработки определяются с учетом поправочных коэффициентов, при 
веденных в примечаниях к табл, ЗТ. 

I/7.2, Показатели комплексной выработки рекомендуется. при 
менять на стадии предпроектных работ и при разработке генераль 
HHX схем для расчета численности работающих на лесозаготовках. 
Для этого к численности рабочих на лесозаготовках, определен 
ной для расчетного объема производства через комплексную вы 
работку, вводятся поправочные коэффициенты 1,2 и Т,3, учитываю 
щие соответственно численность рабочих на погрузке, строитель 
стве дорог и обслуживании сетей поселка, численность админи 
стративнотехнического и обслуживающего персонала и пожарно 
сторожевую охрану. 



2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Таблица I 

Расчетная мощность предприятия, THC.M® 
200 400 600 800 1000 

Направление 
затрат Удельные капитальные вложения, руб. на I м3 

Всего Be Всего Bae Всего Вт Всего Вотч. Всего В тя 
I 2 3 4 5 6 7 3 8 9 ТО Il 

Основное производство 

Заготовка, трелевка и 
погрузка леса 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

Нижний лесосклад (без 
переработки древесинн)| 4,75 2,53 4,32 2,24 4,23 2,00 4,23 1,95 4,22 1,94 
В том числе погрузка 
круглого леса в ваго 
ны MIC 0,50 0,15) 0,52 0,25 0,65 0,16 0,55 0,154 0,55 0,15 

Итого 7,10 2,53 6,67 2,24 16,58 2,00 1 6,58 1,95 6,57 1,94 



Продолжение табл.т 

I 9 Io il 
3. Транспорт леса при 

среднем расстоянии 
BHBOSKH, КМХ: 

20 
30 
35 
40 
45 
50 
90 

120 

4. Транспорт леса при 
‚условно принятых 
средних расстояниях 
ВЫВОЗКИ 5, 19 3,70 5,12 3, 84 

6,94 

9,56 
ТЗ, 43 
17, 30 

6,94 8, 92 

ет 

ого по основному производ 
ству при условно при 
нятых средних расстоя 
НИЯХ ВЫВОЗКИ 12,29 1,79 6,08 13,38 7,32 15,12 8,89 15,49 9,00 

ХПри промежуточных средних расстояниях вывозки показатели определяются путем интерполяции. 



‚Продолченые табя.Т 

i i WL 3. 4 5 6 7 8 9 ТО Г 
Вспомогательное производство 

IT, Ремонтное и гаражное 
хозяйство З7Т 3,04 2,83 2,32 1,93 1,60 1,58 |1;33 1,55 |1,29 

2. Административнохо 
зяйственные здания 0,41 0.33. |.0,37 |0,34 0,28 0,25 0,23 [0,20 0,19 [0,16 

3. Противопожарные ме роприятия 0,34 0,16 0,20 0,12 0,15 0,09 |.0,13 10,09 0, IT 0,67 

4. Энергохозяйство (без. Г. 
внешних сетей) 0,45 0,8I 0,35 |0,26 0,28 0,2Т 0,24 [0,18 0,26 |0,20 МИ 

5. Объекты торговли и 3 
общественного питания 1,70 1,34 1,49 1,17 I,47 I, I4 1,44 |I,II 1,38 1,07 

6, Водоснабжение, кана 
 лизация и теплофика. 
ция (без внешних се 
тей) 1,46 |1,44 1,07 |1,06 0,94 0,93 0,86 |0,85 0,81 10,80 

7. Связь и сигнализация 0,90 0,47 0,80 [0,43 0,70 0,27 0,68 [0,27 0,58 0, 26 
Итого 8,97 7,09 7,ТТ 5,69 5,75 4,49 5,16 |4,03 4,93 3, 85 

wroro по основному и вспомо 
гательному производст 
вам при условно приня 
тых средних расстояниях 
BHBOSKR 21,26 13,32] 18,90] 11,77} 19,13] ТТ,8Т| 20,28] 12,92! 20, 42.12, 85 
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Примечания Г, Показатели капитальных вложений 
по лесосечным работам приведены для условий машинной заготовки 
древесины на базе отечественной техники. При механизированной 
заготовке или машинной на базе импортной техники к табличным 
показателям вводятся поправочные коэффициенты соответственно 
ОГ и 3,2. 

2. Итоговые показатели по капитальным вложениям исчислены. 
с учетом затрат на транспорт леса при следующих средних рас 

стояниях вывозки для предприятий мощностью, тыс .м8; 
200 20 км 800 40 км 
400 30 км 1000 45 вм. 
600 35 ки 

При сравнении капиталовложений и себестоимости показатели 
по транспорту принимаются по среднему расстоянию вывозки леса, 
рассчитанному в проекте. 

3. Показатели капиталовложений по транспорту определены 
при расходе природной песчаногравийной смеси, указанном в 
табл.е 

Таблица 2 

Расход песчано 
Расчетная мощность Тип покрытия гравийной смеси, м3 предприятия, тыс.мЗ магистрали на_Т км магистрали ветки 

200 Гравийное 1820 To20 
400 Гравийное 2280 1020 
500 Гравийное 5810 I600 

” 800 Черногра. 
ви Нов (5170 1600 

1000 Черногра 
вийное 6540 2250 

и 

Примечания I, Покрытие на ветках принимается 
гравийным независимо от типа покрытия магистрали. 

2. При строительстве магистралей с покрытием из черного 
гравия песчаногравийный материал расходуется на устройство 
оснований и обочин. 

3. При уменьшении или увеличении количёства гравийного 
материала: на I им дороги против принятого в нормативных пока 
зателях к стоимости транспорта вводится поправка или на 
каждые 100 m3 песчаногравийной смеси в размере I,40,4% of 
табличной стоимости пои’ мощности предприятия соответственно 
2001000 тыс.м“. Для промежуточных значений мощности размер 
поправки определяется интерполяциел. 
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Показатели капиталовложений по транспорту определены при 
среднем расстоянии подвозки песчаногравийной смеси 8 км. 

При изменении расстояния подвозки песчаногравийного мате 
риала к стоимости транспорта, полученной после применения: ука 
занных поправок на. объем песчаногравийного материала, вводится топравка: 

4 км... 2,7% 42 км... +188 
20 км... +7, 78 TOO мм... +395. 

4. При строительстве дорог с колейным железобетонным по 
крытием к табличной стоимости транспорта вводятся поправочные 
‹оэффициенты (в числителе на дренирующих грунтах, в знамена 
теле на недренирующих): 

при грузообороте 200 тыс ме БИЛ, 69; 
— 400 тые м3 1,26/1,43. Полученная стоимость соответствует расстоянию подвозки 

1есчаногравийного материала 8 км, При других расстояниях под 
возки вводится поправка: 

4 им 0, 88 42 км 16,6% 
20 км.... +2, 7% 100 им... +13, 3%. 

°5, Стоимость дорог определена для условий строительства в 
фунтах П группы. При наличии грунтов других групп независимо 
›т категории местности к нормативным показателям стоимости тран 
‚порта вводится поправка (табл.3). 

Таблица 3 

Поправка, „тыс.руб. на каждую 1000 m3 Способ оизводства ам ляных работ грунта группы 

0 ТУ Р у Ут 

Бульдозерами о — 0,13 0,57 ‚| 0,88 

Автосамосвалами 0,17 0,25 0, 88 т, 32 
6. Удельные капиталовложения по транспорту не учитывают 

затраты на? 
строительство мостов длиной более 25 м; 
уборку валунов с поверхности дороги; 
строительство подъездных дорог к карьерам протяженностью 

юлее 4 км; 
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транспортировку железобетонных плит от заводаизготови 
теля до места стромтельства; 

строительство дорог в грунтах УП группы и выше; 
восстановление (рекультивацию) пахотных и иных земель, 

находящихся во владении совхозов и колхозов. 
Эти затраты учитываются дополнительно по сметной стоимости. 
Рекультивация земель гослесфонда, занимаемых при строитель 

стве под карьеры и резервы, нормативами учтена. 

3. СЕБЕСТОИМОСТЬ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

Таблица 4 

Себестоимость при расчетной —— Фазы производства мощности предприятия, тыс M3 

200 400 600 800 1000 

Лесосечные „работы, руб.на Тм 2, ЗТ 2, ЗТ 2,31 2, ЗТ 2,31 

Работы на никнем “ левоскдаде, 
на I we py 

франкоитабель 1,48 1,42 1,40 1,40 1,99 
франковагон 
пункт отправления I,95 I,89 1,86 I,85 I, 84 

Транспорт леса, коп. 
(вывозка Т.мЗ древе 
сины на I км), при 
среднем расстоянии 
ВЫВОЗКИ, КМ: 

20. 12,6 1. 
30 10,2 9,4 
35 8, 9. 
40 8,6 
45 $’ 8,2 
60 449 71 7,04 7,2 73 
99 7,1 6,2. 6,2 6,2 6,3 

120 5,5 5,8 5,8 

Примечания :Т, Себестоимость лесосечных работ 
приведена при условии машинной валки и трелевки на базе отече 
ственной техники в смешанных древостоях. При механизированной 
валке и трелевке, а также машинной на базе изпортной техники 
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в смешанных древостоях к табличным показателям вводится попра 
вочный коэффициент 1,08. 

При организации работ в превостоях поугого состава к се 
бестоимости лесосечных работ вводятся поправочные коэффициенты: 

в еловопихтовых 1,06; 
в сосновых и мягколиственных 0,88, 
2. Себестоимость транспорта леса при промежуточных зна 

чениях средних расстояний‘ вывозки определяется путем интер 
поляции. 



4. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТ ЛьСА 
И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ДРЕВЕСИНЫ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОСБОРОЧНЫМ МАГИСТРАЛИ 

Таблица 5 

Капиталовложения, Себестовмость на I м3 при перевозки I m3 
Среднее расстояние грузообороте, весинн на 

вывозки, Км THC Ms км, коп., при 
грузообороте, 

THC М 
1000 11500 2000 11000 1500} 2000 

50 7,52 |5,83 |5,37 12,38 |2,03|Т,93 

90 11,21] 10, 2718,00 [3,54 [3,00] 2, 84 
120 14,92 ТЗ, 53| 10, 54| 4,70 4,00| 3, 76 

150 18, 58| Тб, 77| ТЗ, 23| 5,77 4,901 4,563 

Примечания Т. Показатели применяются в случае 
примыкания к’грузосборочной магистрали двух и более лесозаго 
товительных предприятий. Капиталовложения на строительство 
грузосборочной магистрали распределяются между предприятиями 
пропорционально объему грузовой работы, 

2. Показателями по капитальным вложениям и себестоимости 
перевозки древесины учтены следующие условия строительства и 
эксплуатации дорог: 

категория местности — I, 
грунты премирующие, 
автопоезда на перевозке однокомилектные 
При изменении указанных условий строительства и эксплуа 

тации к показателям капитальных вхоже и себестоямости при 
меняются поправочные коэффициенты (табл.я”29). 

3. Показатели капиталовложений приведены при расходе Mate ривлов на устройство асфальтобетонного покрытия, указанном в 
Л. ® 
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Таблица 6 

Расход материала 
на I км дороги 
при расчетном 

Применение материала. грузообороте, THC «м 
tooo 1500 2000 

Двойная поверхностная обработка 
толщиной 2,5 см, м 7500 8000 8000 

А тобетонное покрытие толщи 
ной 5 см, T =P 1020 1020 

Верхний слой основания толщиной 
ТО см из черной гравийной смеси, 
полученной в установке, т 1520 2000 2000. 

Нижний слой основания толщиной 
15 см яз песчаногравийной сме 
си, полученной смешением с би 
тумом на дороге, MS 1620 1870 1870 
Битум на верхний слой основания, т 166 192 192 

Дополнительный слой основания из 
природной песчаногравийной сме 
си, м 6540 4620 4780 

Примечания: Г. При уменьшении или увеличении 
количества песчаногравийной смеси и битума в среднем на I ки 
дороги против принятого в нормативных показателях к таблия. 
HOR стоимости вводится по ana или Ha каждне 100 мз 
песчаногравийной смеси 0,4%, на каждые ТО т битума 0,5%. 

2. Показатели капиталовложений определенны при среднем 
расстоянии подвозки песчаногравийной смеси 8 км. [Шри измене 
„нии расстояния подвозки песчаногравийной смеси к табличной 
стоимости вводится поправка: 

4M se. В,Т 42 км 420, 34 20 км BH ТОО EM ..ь 220 Be 
4. Стоимость строительства грузосборочных дорог определе 

на для условий строите»: ства в грунтах П группы, При наличии 
грунтов других групп независимо от категории местности к нор 

rei) показателям стоимости транспорта вводится поправка 
(т Le e 
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Таблица 7 

Поправка, тс .руб., на каждую Способ производства аМЛЯНЫХ работ 000 MS грунта группы 

Ш Iy y YI 

Бульдозерами 0,13 0,57 0,88 
Автосамосвалами 0,17 0,26 0, 88 I, 32 

5. Удельные капиталовложения по транспорту не учитывают 
затраты на: 

строительство мостов длиной более 25 м; 
уборку валунов с поверхности дорогя; 
строительство подъездных дорог к карьерам протяженностью 

более 4 км; 
транспортировку  елезобетонных плит от заводаизготовите 

ля до места строительства; 
строительство дорог в грунтах УП группы и выше; 
восстановление (рекультивацию) цахотных и иных земель, 

находящихся во владении совхозов и колхозов. 
Эти затраты учитываются дополнительно по сметной стоимости. 
Рекультивация земель гослесфонда, занимаемых при строи 

тельстве TOL’ KapbepH и резервы, нормативами учтена. 



6. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОДОЗАБОРНЫХ И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

5. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И СЕБЕСТОИМОСТЬ НИЯНЕСКЛАДСКИХ РАБОТ ann а 
Таблица 9 

Таблица 8 С TORMOCTE, Сооружения тыс „руб. 

Технологическая схема бона TMs Себе iH 2 
нижнего лесосклада стои_ 

Bra, |Mocrp ВОДОСНАБЕЕНИЕ 
Всего СМР” ° I M3, 4 

PYG. Водоснабжение из`открытого источника 
Прирельсовый нижний лесосклад Т. Ряжевый оголовок с боковым забором воды 3,6 
при вывозке деревьев с раскря 

‚жевкой мобильным многопильным Свайный оголовок 0,8 
агрегатом с поперечной подачей 

3,25 |118 18 труб’ диаметром 150 мм при унлещие в воде 0,15 
Приречный нижний лесосклад при на свайных опорах (за ТО м) 
вывозке хлыстов с раскряжевкой 
мобильным раскряжевочным агре 4, То же, при глубине укладки в траншее 0,29 
гатом с продольной подачей 3,75 11,41 12,04 2,5 м (за IO m) 

Tews mecocenay для. поставки 5. Reagan THEA В две НИКИ и стальных 0,25 
.д. (ВОДНЫМ анс диаметром ММ и глубине уклад 

портом с раскряжевкой обломков me B nares 2,5 М. пр (ва 10 м) 

6, Речные водозаборные сооружения разкельно 
прирельсовый 2,64 |1,70 0, 89 ° 

то типа амплитуд опобаняя уровня' 
приречный 3,28 1,48 0, 86 воды до 6 м. Водоприемные береговые ко 

“ OTN дизметром 6 м производительностью 
от 20 до 180 л/с монолитные, с глубиной 

Рекомендуемые грузообороты нижних лесоскладов, тыс .м3: HORBOMHOR Части» 8 ЗТ, 54 
прирельсовые склады при вывозке деревьев 800, 9 "ВВ, 28 
приречные склады при вывозке хлыстов 200,. то 35, 3 of 
нижние лесосклады с раскряжевкой обломков хлыстов 200. 

7. То же, из сборного железобетона, с глу 
биной подземной части, м: 

8 35, 29 
т 9 36, 87 

Го 39, 44 
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Продолжение табл.9` 

I 2 
8. Насосная ст производительностью от 

20 до 180 л/с монолитная, с заглублени 
ем машинного зала, м: 

2,4 29,07 
3,6 30, 88 

9, То же, из сборного железобетона, с за 
глублением машинного зала, м: 

2,4 29, 59 
3,6. 32,28 

IO, Водопроводная насосная станция произ 
водительностью от 25 до 200 M3/q 9,14 

II. Водопроводная очистная станция для воды 
с содер ем взвешенных веществ от 500 
до 2000 мг/л производительностью 

О мЗ/сут 156,1 

Та. Водопроводная очистная станция произво ностью 1500 м сут "р 
247, 4 

ТЗ. Станция очистки воды поверхностных источ 
ников с содержанием взвешенных веществ до 
150 мг/л производительностью 3,2 Тис мЗ/сут 205, 49 

4. Сооружения обработки промывной воды от 
контактных осветлителей для станций 
очистки поверхностных источников с со 
держанием взвешенных веществ до 150 мг/л производительностью 1,5; 3,2 и 5,0 
тыс „мЗ/сут 23, 59 

Т5. Водоочистная установка реагентной очист 
ки воды типа "струя" заводского изготов 
ления производительностью 400 м“/сут 39, 15 

16. То же, 800 мЗ/сут 54, 08 
17, Водопроводная очистная станция для воды 

с соде HOM взвешенных веществ от 500 
no 2000 мг/л производительностью 200 
—400 мз/сут 54, 89 

18. Водонапорная бесшатровая кирпичная башня 
со стальным баком емкостью 50 M3, при 
внсоте ствола, м: 

12 5,5 
I5 6, 12 
18 8, 4 
2т 9,83 
25 10,95 



—197— 

Продолжение табл.9 

I Ра 
19. Водонапорная бесшатровая кирпичная башня 

— 

со стальным бахом емкостью 100 м”, при 
высоте ствола, м: 

12 8, 59 
I5 9,3 
18 10, 69 
ar TI, 5 
24 12,29 

то зоре copra Co MpmicneHaOM Manone 
промзданий) емкостью, м3: 

Too 5,97 
150 7, 56 
200 9,21 
250 Io, Вт 
500 14, 82 
700 19, 82 

1000 24, 05 
1200 29,95 

т. Hanopaut pomonon me чту ee ane M (sa foo м) 

22.. Резервуар холезобетонный монолитный 
емкостью, м“: 

50 I,8 
100 2,5 

250 4,9 
500 7, 4 

000 12,5 

23. Дощатый забор высотой 2,5 м для ограж 0,9 
пения зоны строгого режима` (sa 100 м) 

Водоснабжение из грунтового источника 

24. Артезианская скважина глубиной 120 м 
диаметром 200 мм в грунтах Ш категории 15,0 

25. Горизонтальный водозабор из подземных 
8. 46 источников производительностью до 10 мЗ/ч 
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Продолжение табл.9 

Е 2 
26. Kanrax родников с дебитом от I до ТО л/с: 

нисходящий родник I, 02 
‚восходящий родник 0,4 

27. Водозабор для. каптажа подрусловых вод 
производительностью, м3з/ч: 

5 6, 39 
то 6, 39 
20 6,39 
BO 7, 35 
50 7, 36 

28. Насосная станция на трубчатых колодках 
с насосами ЭЦВ: 

надземная 6,0 
подземная 7,0 

29. Установка обезжелезив воды с содер 
‘жанием железа до 10 мг/л производитель 
ностью 800 мЗ/сут 37,91 

30. То же, с содержанием железа от ТО до 
15.мт/л производительностью 400 мз/бут 38,02 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

Т. Сливная станция на: 
Т приемное место 40, 35 
2 приемных места 41,65 

2, Канализационная насосная станция произ 

водительностью 25173 мЗ/ч, HANODOM 
5 м, при глубине заложения подводя 

mero коллектора 5,5 м: 
монолитный вариант 27,95 
сборномонолитный вариант 38, 27 

3. То же, при глубине заложения подводящего 
коллектора 4 м: 

монолитный вариант 29, 24 
сборномонолитный вариант 32,78 
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Продолжение табл,9 

I 2 

4. Канализационная пасовках станция про 
изводительностью 686 м?/ч, при глу 
бине заложения подводящего коллектора 
5. м: 

сборный вариант 24,8 
монолитный вариант 20,5 

5. Комплектноблочная малогабаритная кана лизационная насосная ‘установка с насо сами 1627 производительностью. 16 мЗ/ч, 
при глубине заложения подводящего коллек 
тора 3, 4, 5м 4,3 

6. То же, с насосами 1В6/55/5 производи 
тельностью 5 мЗ/ч, при глубине заложе 
ния подводящего коллектора Зм 6,07 

7. Станция биологической очистки сточных 
вод в аэротенках продленной аэрации с 
пнерматической аэрацией без доочистки 
производительностью, мЗ/сут: 

Too 58, 73 
200 66, 48 
400 76,5 

700 83, ТЗ 

8. То же, с доочисткой на песчаных фильтрах 
производительностью, мЗ/сут: 

100 96, 18. 
200 105, 67 
400 116,61 
700 130, 22 

9. Установка доочистки на песчаных фильтрах 
для станции биологической очистки сточ 
ных ВОД C емкостями из ного железобе 
тона производительностью, „мЗ/сут: 

178, 34% 
1,4 

147, 03 

183, 31 
а, 7 

152,40. 

ХВ числителе стоимость сооружения для зоны вечной мерзлоты, 
в знаменателе для тех же климатических районов при отсутст 
вии мерзлоты. 
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Продолжение табл.9 
I ae 

204, 82 
4,2 178, 77 

214,57 
7,0 189,29 

TO. Установка биологической очистки сточных вод заводского. изготовления с неметал` 
ескими емкостями производительностью, 

м3З/сут: 
6 3,25 

25 5, 09 
50 7,67 

100 13,8 

ТТ. Станция биологической очистки сточных 
вод с емкостями из сборного железобе 
тона производительностью, тыс. мЗ/сут: 

465, 71 
I,4 — 

355, 46 
505, 09 

2,7 
380, 56 
612, 71 

4,2 
453, ТЗ 

12. Очистные сооружения. для сточных вод от 
мойки автомобилей при оборотном водо 
снабжении с расходом, л/с: 

I, 5 4, 8 
3,5 8, 4 
то 33,4 
20 45,6 
30 54,4 ° 

13. Планировочные работы на площадке: 
очистных канализационных сооружений 

14, Дощатый забор высотой I,5 м для ограж 
дения площадки очистных сооружений 

2,3 
(aa TOO м3) 

0,8 
(за I00m) 
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Продолжение табл.9 

1 

15. Оголовок выпуска для керамических труб 
16. Канализационный коллектор из керами 

ческих труб при глубине укладки 2,5 м 
и диаметре труб, мм: 

150 

200. 

Т7. Канализационный коллектор из чугунных 
труб дизметром, мм: 

150 

200 

0, I2 

Т,7 
(за TOO м) 
I,9 

(sa 100 м) 



7. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОДСТАНЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, 

ЭЛЕКТРОСТАНДИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ 
Я СЦБ 

Та 6 лица 10 
Стомость, Сооружения тыс.руб. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Т. Комплектная трансформаторная подстанция 

Армянского электромашиностроительного 
завода мощностью, RBeA: 

[x250 15, 52 
segs Ix400 20,15 

2x250 32, 84 

2x400 33, 87 

ee комплектная трансформаторная подстанция 
ельницкого завода тран аторных под 

станций мощностью, ВА: рматор 

2x400 37, 42 
2x6380 52, ОТ 

2xI000 ра, 49 

3. Комплектная трансформаторная подстанция с 
распределительным устройством 5ТО кВ 
мощностью 2x400 кВ+А 71,96 

4. Трансформаторная подстанция в кирпичном Peete ate BAITpAROH NEM 0/0, 4 ‚23 KB типа: 
K=TI400 МЗ 4,97 
KTI5380 Me 5, 58 
BeTI~400 МЗ 5, 34 
К31400 МА 8, 61 
К31530 M4 9, 86 



Продолжение табл.ТО 

I 2 

Be2I160 M4 5,9 
841400 M4 10,27 
KT2400 МЗ 10,94 
КТе630 МЗ I3, 35 
842400 M4 Т8, 09 
К42400 M4 16,65 
К42680 M4 19, 17 
WOK42630 M4 26,8 

5. мачтовый киоск с трансформатором мощностью, 
15925 0, 9T 
Ix40 0,94 
Tx63 1,07 

IxT00 I, 19 
IxI60 I, 35 
1xe50 I, 82 

р nar ee Того 

KTUMNB250/10 2,48 

КТИПВ400/ТО 2,88 

КТПИВ530 /ТО 4,35 № 
7. To хе, типа КТИИВ2х6304 мощностью, <‘ 

2х150 6, 8 
2х250 7, ЗТ 
2х400 „97 

2х630 9,57 

8. То xe, типа КТШК5304 мощностью, кВ.А: 
2x150 5,53 
2х250 5,93 
2х400 6, 62 

:2х530 — 8, 05 



204 

Продолжение табл.Го 

I 2. 
9. Комплектная. трансформаторная подстанция 

ТОО ао 23 eB Форм КТШВ6302 мощ 
HOCTBD, КВА: 

IxI60 3,43 

15250 3, 69 
Ix400 4, 02 

1х630 4, 82 

10. Трансформаторная подстанция 35/10 кВ 
MOMMOCTEY, «А: 

11000 13,32 

121600 21,28 
Ix2500 33, 22 

1x6300 83, 7Т 
2x1000 26,61 
2х1600 42,52 

2x2500 oy 66, 71 
2x4000 107.5. 
26300 168,2 

II. Линия электропередачи ТО кВ на деревянных 
опорах с железобетониыии приставками 4,19 

12. Липка электропередачи IO кВ на железо 
бетонных опорах 5, 26 

IS. То xe, 35 кВ 6,2 

14. То xe, 110 кВ 29, 31 
15. Дизельная электростанция мощностью EO кВт тр 408, I 

15. Дизельная электростанция с четырьмя ди 

зелями I72 по 800 кВт ЖДН ди 630,6. 
17. Котельная с 4 котлами КЕ4Т4 637, 4 
18. То же, КЕ6, 5Г4 MT 777,6 

19. To же, КЕТО14 МТ 904,8 
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Продолжение табл.10 

{iH RS 
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

I. Внешняя связь, Г каналокм: 
радиорелейной линии 0,3. 
кабельной магистрали 0, 44 
воздушной магистрали yo 0,21 

2. Сельская автоматическая толофонная станция 
координатной системы типа. ATCK100/2000 (в 
предоставляемом помещении) емкостью, номера: 

.50 5,92 
100 II,9 
200 23,7 

300 35, 6 
500 56,5 

3. Радиоузел поселка мощностью, Br: 
500. 4,3 

1000 6,08 

4, Станция пожарной сигнализации ПШПСГ. 
емкостью ТО лучей I,0 

5. To xe, ПШСЗ емкостью, лучи: 

20. Т, 8 
60 5,9 

6. То же, РУОПГ емкостью 5 лучей (с комп 
HOETOM датчиков) 7,5 

7. Электрическая централизация на Г стрелку. 
на ж.д. станциях примыкания подъездного пути: 

при тепловозной тяге. 4,0 
при электротяге. 14,9 



8. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЦЕХОВ ПО РАЗДЕЛКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

НА НИЖНЕМ ЛЕСОСКЛАДЕ `И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

Таблица II 

р 1 7 as ° ЕЁ но 

ПА. #8 
Е. ЕЕ Sis Цехи Shap. Е she: SEB nega Sas 7 Яя Оаг 

I 2 3 

I. Шпалорезный цех с одним шпалорез 
„ным станком с диаметром пропила до 
90 см. Вариант I "Шалы — черновые 
заготовки — технологическая щепа" 
Объем переработки сырья 50 Тис? 11,86 
Выход готовой продукции, тыс м3: 

мам 25,3 (220 тнс.шт.) 8,68 
черновые мебельные заготовки 5,5 13;35 

технологическая Mena — 8 3,99. 
опилки технологические 9,2 0,47 

2. То me. Вариант П "Пиалы техно 
логическая mena" 
OGvem переработки сырья — 50 ruc? 9,46 
Выход готовой продукции, THC: 

шпалы 25,3 (220 тыс шт.) 7,8 
технологическая щепа — 16,3 3,63 
ОМУ технологические 6,44 0,39 
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Продолжение табл.ТТ 

I 2 3 

3. Шпалорезный цех с двумя шпалорез 
ными станками с диаметром пропила 
до 90 см. Вариант П "Шпалы тех 
нологическая щепа" 
Объем переработки сырья 100 Тис? 6,9° 
Выход готовой продукции, тыс „м3: 

шпалы 49,3 (440 тыс.шт.) 7,07 
‘технологическая щепа. 38 2,62. 

4, Шалорезнотарный цех 
Объем переработки сырья 92,5 тыс м3! 8,64 
Выход готовой продукции, тыс Mm?! 

шпалы 44,4 (400 тыс.т.) 7,48 
тарные комплекты ТО 12,02 
технологическая щепа 15 2,78 
опилки технологические 14,6 0, 35 

5. Тарный цех 
Объем переработки сырья 13 Тис? 32,3 
Выход готовой продукции, тыс .M®: 

тарные комплекты 5 33,54 
wena и опилки 4,2 2,Т 

6. Тарный цех 
Объем переработки сырья 27 тыс.м? © 20,04 
Выход готовой продукции, THC.M>: 

тарные комплекты IO 22,62 
опилки — 6,75 0,77 
щепа 8,9 2,02 

7. Установка для производства техно 
логической щепы (в составе узла 
подготовки и производства щепы) 

`а) с. тепловой обработкой 
Объем переработки сырья 45 тнс.мЗ 10;57 
Выход готовой продукции, тыс м8: 

технологическая щепа 30 5,95 
опилки для гидролиза ‘4,5 0, 64 



208. 
Продолжение ta61.1II 

I 

9. 

IO. 

IT. 

6) без тепловой обработки 
Объем переработки сырья 38 тыс .мЗ 
Выход готовой продукции, тыс м3: 

технологическая щепа 25 опилки для гидролиза 3,8 
Экспериментальная комплектная линия по переработке хлыстов на щепу с 
отбором I2 ценных сортиментов 
Объем переработки: сырья, THC.M?: 

хлысты 100 
сортименты (балансы ТУ с) 64 

Выход готовой продукции, тыс .м3:. 
лесоматериалы круглые 52 
дрова 12. 
технологическая щепа 85 

Цех по производству витаминной муки из древесной зелени 
Объем переработки сырья 800 
Выход готовой продукции: 

витаминная мука 800 т 
Цех по производству хвойновитамин ной муки 
Объем переработки сырья 5 тыс м? 
Выход готовой продукции: 

мука витаминная 600 т 
щепадробленка 4,5 тыс wm? 

Установка по подготовке снрья для производства кормов из древесных отходов 
Объем переработки сырья 6,3 тыс ae 
Выход готовой продукции: 

кормы из древесных отходов. 5000 т|. 

Та, 36. 

4,11 

Тзе,7 

164,38. 

15, 18 

3,39 
0,26 
2,39 

138, 5 

Тат, 
6, 85 

21, 78 

п.9Л приведены на един 
Примечания: Г. Показатели капиталовложений по muy готовой продукции. 
2. Показателями себестоимости учтена погрузка готовой продукции в вагоны МПС. 

ина 

9. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

9.Т. Стоимость строительства Т км автомобильных дорог (6) 
определяется по формул: 

С Can Cro? 
стоимость строительства I KM земляного полотна, 
тыс.руб. (принимается по табл. 2); 

С стоимость строительства Г км дорожной одежды, 
тыс.руб. (принимается по табл. 13Т7). 

rm Coy 

Таблица I2 

Стоимость `стрва 
Т км земляного 
Полотна, тнс.руб., 

в M@CTHOCTH категория 

т I Ш I п 

Профильный объем 
земляных работ, 
тнс.мЗ, в мест Дороги ‘ кости категории 

Круглогодового и летнего 
действия: 

магистраль пря ширине 
земляного полотна, м: 

12,0 14,0`| 24,0 |45,0 19,7 |36,8 87,8 
10,5 12,1 21,0 34,0 18,4 |35,6 4,4 
8,5 9,4 18,0 29,5| 15,2 33,4 42,8 
5,5 5,5 13,3 22,6 10,1 23,6 34,4 

зем ОРО ПодогАМ: 5,0 м 4,8 12,5 |21,5| 9,3 22,0 33,1 

Замнего действия 0,4| 2,2 4,2 5,3 7,6 10,3 

Примечания: I. Стоимость строительства земляного 
полотна приведена для грунтов Il группы. 

местности: 2. Характерискика принятых категорий т категория — равнинная и олабопере сеченная местность о укло вышающими наи LRIpyOMOl Topore: ry ae грузовом Направлении и 60 в по 
рожнем; 
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у категория поресеченная местность. Уклонн местносуя 
на 502 протяжения дороги достигают значений Заибольших ук 
нов, принячых Ha ектируемой дороге: 5960 в грузовом 
нарравязнии и 70. » В порожнем; 

Ш катогория холмистая пересеченная и предгорная мест ности JEADHH НЯ отлольных участках прернивуг панбольние укло 
HALE a ктируемои дороге: (QW B зовом правлении и 90110 зв лы грузовом HE 

Тебхяца 13 
Стонность строительства 

дорохной одежди с осфельтобето покрытием 
HS смеси, уклаливяемой в точа графа 2); 

теплом или холодном (графа 3) состоянии 
Зкачанио показа” как 
при миряне эзянаного Показатели HOMOSE2, м 

12,0 10,5 

I 2 8 

i, Расход материалов Ha I ms 
породной oF@Red на: 
двойную поверхностную обработку 
толщиной 2,5 см, м 
зофальтобесояное HOXPHTHO тол 
ВИНОЙ 5 cu, т 020 840 
зорхний й основания из черной 
тронийной, печеночной) соси, 

4 полученной B установке, TORWUMHO 
10 сы, т 2000 0 
Bema s слой обнованЕя из песчано, 
гразяйной (исбаночной) смеси, 
молученнсй ометериом с битумом на 
дороге, зостаяаё 15 cms 

смесь, м’ 1870 1680 
битум, т 192 72 

MONOURETOABHREA слой OCHOBAHES. 
толлиной 20 сы и обочины 
из природной посчанотравийной 

8000 7500 

еси, м 4120 3870 

.2. Стоимость строительства Т ки 
дорожной одежды, тыс.руб, 
при дальности подвозки песчано 
гравийного материала, км: a 

4 122,5 109,5 

20 185,3 1207 
42 148,2 132,0. 

172,4 153,2 



Табляца 14 
Стоимость строительствы 

дорожной олвжды с покрытием 
из битумоминеральных смесзй подобранного состава с применением прочнозо гравия (мебня 
и вязкого битума, приготовленных в смесителях 

и укладываемых в горичем состоянди 

Значения показате лэй при ширине земляного 
Показатели полотна, м 

10,5 8,5 
I. Расход материалов Ha I км дорож 

ной одежды Ha: № 
ДВО поверхности 
обработку, м 

™ 7500 6500 
покрытие из. черной гравийной 
(щебеночной) смеси толщиной о 
си, т 152 1340 

верхний слой основания из 
`песчаногравийной (щебеночной) 

“OCH, полученной смешением 
оббихумон Ha дороге, толщиной 

cus 
смесь, м8 1620 1440 
битум, т 166 146 

puxunit слой основания толщиной 
3 о си из природно счан 3220 гравийной смеси, м3 

2. Стоимость строительства I км 
дорожной одежды, тысьруб., при 
дальности подвозки песчано 
гравийного материала, км: 

4 75,0 65,5 
2. 86,7 75,4 

42 98,5 85,4 
то 120,5 104, 
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Таблица 15 
Стоимость строительства 

дорожной одежды с покрытием 
из колейных железобетонных плит 

Эначение показателей 
при ширине земляного 

полотна, м Показатели 
магистрали ветки 

10,5 8,5 5,5 5,0 

I. Расход материалов на I км 
дорожной одежды: 

железобетонных плит, шт. 1340 670 670 670: 
песка. для’ устройства. 
подушки толщиной. 20см, мЗ 2480 1870 1820 1670 
песчаногравийной смеси` 
для улучшения порожняковой 
полосы и разъездов, м 540 49 35 40 
местного грунта. (дополни тельный объем), м 800 700 RO 60 
Стоимость строительства 

I км дорожной одежды, тыс.руб. 
при дальности подвозки природ 
ных песка и песчаногравийной 
смеси) им: 

4 [72,4 |33,2 90,0 29,6 
20° 78,5 37,4 33,7 33,0 
42 [84,6 41,5 57,4 36,5 

100 96,2 49,3 |.44,1 43,0 

Примечание. Стоимость дорошчой одежды определе 
на без учета затрат на транспортировку плит от заводаизгото 

вителя до места укладки, а также повторного использования плит. 
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Стоимость строительства 
дорожной одежды с гравеЙНЫм нокретнем 

Таблица 

Значения показателей 
при ширине земляного. Показатели полотна, м 
магистрали ветки 

10,5 .5,5 5,0 

i. Расход материалов на I км 
порожной одежды, м”; 

природной обогащенной 
песчаногравийной смеси 
при толщине слоя поц 
колесом 30 см 3720. 2260 2100 
местного грунта. 410. 250 230 

2. Стоимость строительства. 
I км порожной, одежды, тыс.руо., 
при дальности подвозки. цесча 
ногравийного материала, км: 

4 2,1 12,3 II,5 
20 28,0. 116,9 15/7 
42 35,7 21,6 20,1 

TOO 50 ,Т 90,9 28,8 

Примечание. При устройстве на дорогах защитного 
поверхностного слоя способом двойной поверхностной обработки 
к показателямостоимести следует добавля ме проезжей части. каждые 1000 

0,916 тыс.рубь на 
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Таблица ГП 
Стоимость стронтольства 

дорохной одежды с низмими чипами похризий 

Заачения показателей 
пря ширине земляного 

Посазатоли полотна, м 

8,0 5,0 

Трунтогравябное покричнё 

I. Расход маторхелив на I ws" 
дородной сдох,“ 

приропной обогащенной песчано 
гравийной смеси при толщине слоя 
под колесом 30 см. 850 630 
местного грунта, 1950 $480 

2. Стомость строительства I ии до 
ротной одели, хис.рубе, при даль 
ности подвозки изоченотравийлого 
материала, ки: 

4 8,5 6,2 
© 10,3 6,8 
42 12,1 8,9 

109 15,6 II,5 

Дерзвогруптовое покрытие 

I. Расход. матеркалов ta I км дородной. 
ORBEA, Mos °. 

древесины (круглого леса) зто 
местного премирующего грунта, 12000 

2. Стоимость строительства I км до 
рожной одежды, Ыб. 9,2 

Примечания к ta6n.[2[7: I. Показатели cron 
мости строительства I км дорохной одежды при промекуточних 
дальностях подвозки песчаногравийной смеси и песка опреде 
ляются методом интерполяции, 

2. К табличным показателям стоимости I км дороги вводят 
ся поправки, учитывающие: 

а) та (поправка пранямается пля всех катего 
рий местности) C6 18). р m 
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Таблица 18 

Поправка, тыс.руб., на каждую 1000 м3 
Способ проязводочва a грунта группы 

земляных paco® 
п Ш ТУ. Ms У 

Бульдозереми 0,13 0,5 0,88 
Авхосамосвахеми 0 0,88 т, 32 

6) ‚Зесхох природной посчаногрерийной смеси и песка 
{табл.Т 

Pacgzuana 19 

seg Поправка, vecepy6s, на каже 100 м8 pecuano~ 

2 ВЯ гравийной cueck и песка дн дорог с покрытием 
Bia Я Н В 

За SEX, 4 Ванна в“ moi ep 
8. HAE ЕНВ 3 sang oRESHS © BE 

4 0,42 0,8 0,45 0,30 
20 0,68 1,12 0,66 0,50 
42 0,84 1,35 0,88 0,70 

720 1.25 1,75 Т,09 

(3) количество бизуна для обриботкя взочаногразайлой 
смеси на земрхизи полотне: к стоимости I вм дороги на какдие 
JO 7 битума вводится коправка om равная 0,59 тыс. рус. 

3. Стоимость остроитольстра I x пороги не учнчызает Kam 
тоярние плозоння в отроирельсяво мостов дхнной более 25 м, 
пуоизводеятенных SHANE и геразей, о такие в уборку валунов с 
говаряносси дороги; Эти зазраты учитивеючся дополантельно по 
сметной CYOMMOCTHs 



10. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛЕСОВОЗНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕЙ 750 мм 

Таблица. 20 
Профильный объем Стоимость стрва 
земляных работ, 1Т вы Дороги, 

Дороги чыс.мЗ, BD месте тыс, руб., в мест 
ности категории |кости кажегории 

т`|`п п I fj. w 
Магистрали: 
Т категории при ширине 

земляного полотна 4,0 м 
и тице рельсов P~24 

`П категории при ширине 
земляного полотна 3,8 м 
и Tune рельсов: 

Р24 5,0 |.I3,4]22,8 44,1 60,3 |75,0 
PI8 5,0 13,4] 22,8 38,2 33,4 68,0 

ll категории при ширине 
земляного полотна 3,5 м 

5,4 13,9 23,6 46,5 65,0 81,2 

и типе рельсов РТ8 5,0 12/71 21,9] 37,31 52,5 67,0 

Ветки при типе рель сов Pale: Р 

со сроком службы бо 
лее 5 лет при ширине 
земляного полота. 3,0 м 2,65| 8,75| 17,1] 33,5| 44,7 56,6 

со сроком слухбы до 
5 лат при ширине земля доо. 

ного полотна 2,7 м 2,1 |7, 15,2! 30/7 40,5| 51,7 

Примечания: Т. Стоимость. дорог Ш категории и ве 
ток определена при устройстве ва них деревянных мостов. 

2: В стоимости строительства I км дороги не учтены капи 
таловложения в строительство депо, мостов длиной более 25 м, 
а также в уборку валунов с поверхности дороги. Эти затраты 
учитываются дополнительно по сметной стоимости. 
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3. Характеристика принятых категорий местности: 
Т категория равнинная и слабопересеченная местность 

(при проектировании земляного полотна с высотой насыпи до 
a М); 

Ц категория пересеченная местность (пря проектировании 
земляного полотна _с высотой насыпа и глубиной выемок в сред 
нем от Т,0 до 2,0 м); 

Ш категория холмистая и сильнопересвуенияя местность, 
пути на склонах крутизной до 1:2, короткие (до им) подъезд 
ные пути с пересечением оврагов и пойм. 



IT, СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1524 мм 

НА СТАНЦИЯХ И НИЖНИХ ЛЕОСОСКЛАДАХ 

II.I. Стоимость I км железнодорожного пути колеи 1524 ым 
при типе рельсов Р50 и количестве шпал на I км 1600 шт. со 
ставляет, THC. руб: 

в местности I категории 102, 
в местности II категории 118, 
в местности Ш категории 136. 

Стоимость I км дорог определена для условий строительства 
в грунтах Ги П группы. При наличии грунтов Ш и ТУ группы к по казателям стоимости добавляется 0,9 тыс.руб. на каждые 1000 м8 
Ppynras 

Пказателямя стоимости He учтена стоимость зданий. 
Приняты следующие категории местности: 
Т категория поверхность земли вдоль трассы ровная с 

уклонами, не превышающими руководящего; 
П категория поверхность земли вдоль трассы слегка всхол 

млена, имеются небольшие овраги; средний уклон вдоль трассы 
близок к руководящему; 

Ш категория поверхность земли вдоль трассы сильно вехол 
мхена и расчленейа оврагами с водотоками, отдельные участки 
вдоль трассы имеют уклон круче руководящего. 



о 

12. СТОИМОСТЬ РАБОТ 
ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ ПРОМПЛОЩАДОК 

Таблица 21 

Стоимость земляных работ, руб. 
Расстояние перевозки грунта на 100 м°, при грушю грунта, 

из карьера, км 
I, 

I 72 77 

82 87 

5. 90 9 

то IIs. та 

Примечание; Затраты на вертикальную планировку проипломадок при других группах грунта принимеются по ситной 
TOHMOCTHs 



I 2 3 4 5 6 

o,teo,2t тя 1,2 3,14 1,50 т,2 
ТЗ. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ — 

0,220,29 1,39 т,2г 1,08 1,23 1,06 

ХАК ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 0,300,39`° 1,07 1,1 1,04 1,14 1,08 

0,400,49 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

р 0,500,75 0,86 0,95 0,9 0,89 0,93 

Таблица 22 0,761,10 0,72 0,88 0,95 0,78 0,86 

Коэффициенты, учитывающие категорию местности I,II и выше 0,70 0 ‚85. 0,94 0,72 0,84 

Таблица 24 

Е 
Коэффициенты к Коэфи. 

Fs Характеристика ‚ капиталовложениям циенты в р 
О пот, ото ния ти зиме 

ЯВ тран к общей стоимос а общей площади сырь 
ФН спорту сумме ти трано 
оф леса затрат порта Коэффициенты Коэффициенты 
я леса Средний к капиталовложениям к оебестоимос 

ВЯ ти транспорта 
I |Равнинная и слабо запас, по транспорту к общей сумме леса 

пересеченная I,0 I,0 I,0 лвса затрат 

П Пересеченная 1,20 ТД 1,14 lo 50 1,4? 1,20 1,59 
Ш Холмистая пересеченная м 5175 1,25 1,07 41,34 

и предгорная I,3 I,20 I,26 
76100 I,09 1,04 1,13 

таблица 23 101125 1,0 1,00 T,00 

 Коэффициен 6 
126150 0,94 0,99 0,98 

енты, учитывающие средний объем хлыста о У те 151175 0,90 0,98 0,85 

Коэффициенты к капитало Козфрициенты к “176200 0,89 0,9 0,83 
ложениям себе стоимости О 

Средний объем работ 201250 0,89 0,96 0,80 
хлыста, м ло лесо| по ниж| к общей лесо нижне 25Т и выше 0,89 0,96 079 

ou нему сумме сочных склад 
работам лесо затрат ских Примечание... При наличии в составе сырьевой базы складу отдельных больших территорий с неэксплуатационными насаждения 

RQ ми или куртинном расположении эксплуатационных запасов средний т. 8 ы 4 5 6 JIMKBUT ‚запас определяется на Т ra площади, средней между 
общей и .эксплуатационной. 

0,140,17 173 |1,62 1,20 1,70 1,35 
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Таблица 25 

Коэффициенты, учитывающие грунтовые условия 

Коэффициенты Ко циентны 
Характер к капиталовложениям к себестоимости 

транспорта грунтов по транс к общей леса 
порту леса| сумме 

затрат 

Дренирующие I,0 Тю ‘I,0 

Недренирующие 115 1,07 1,26 

Таблица 26 

Коэффициенты, учитывающие способ вывозки леса. 

Коэффициенты Коэффициенты 
к капиталовложениям к себе стоимости 

tem а я 5 A, 5 ‘Oo sm |m 
oe aes) gs 

ORs a Bs 2H (RS [5 во BES|ERs| #8 |338 83° 28 |485 a {© 8 м 228 253 os 85 leh Be Hes 288/888) 8S «Ba |B we a 

В хлыстах [1,0 I, 1,0} 1,0 1,0 1,0 1,0; 
Деревьями 0, I,02 1,24). 1,03) 0,78 1,05 I,10 

Примечания; I. Поправочные коэффициенты к капи 
тальным вложениям на лесосечные работы при вывозке деревьев: 

при механизированной заготовке древесины 0,60; 
при машинной заготовке на базе импортной техники 0,95; 
2. Поправочные коэффициенты к себестоимости лесосечных 

‚работ при вывозке деревьев: 
при механизированной заготовке От; 
‚при машинной заготовке на базе импортной техники 0,8Т. 

ee eel 
SN 



14 ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
К КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ И СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПЕРЕВОЗКИ ДРЕВЕСИНЫ ПО ТРУЗОСБОРОЧНЫМ МАГИСТРАЛЯМ 

Таблица 27 

Коэффициенты, учитывающие категорию местности 

ЕН К Коэффициенты 
AO |Характеристика 0 CHTH ск cede стоимости в Е местности к капиталовложениям перевозки 

ЕН а 

I Равнинная и 
слабопере ce~ ченная I,0 I,0 

п. Пересеченная т, 13 1,06 
Ш ‘Холмистая 

пересеченная 
и предгорная 1,22 1,13 

Таблица 28 

Коэффициенты, учитывающие грунтовые условия 

Коэффициенты Коэффициенты 
Характер грунтов к капиталовложениям к себестоимости 

a перевозки 

`Дренирующие I,0 I,0 

T,15 Недренирующие 
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Таблица 29 

Коэффициенты, учитывающие тип автопоезда 
на перевозке древесины 

Ковффициенты Коэффициенты Тип автопоездов K КЕПИТЕЛОВЛОЖОНИЯМ к обо стонмо сти 
Однокомплектные I,0 I,0 

Двухкомплектные 0,96 0,75 



15. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
‚К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗМЕР НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

Таблица 30 

Накльдные Коэффициенты к таблицам — 
расходы, [TS Ц вю 9%, 2, я, 

0 0,97. 0,98 0,96 

2I 0,97. 0,98 0,96 
22 “0,98. 0,99 0,97 
28 0,98 0,99 0,98 
24 0,99 0,99 0,99 
5 0,9. 0,99 0,99 
25,82 1,00 1,00 1,00 

gt Тот 1,00 1,01 

2B т 1,00. I,0I 

29 1,02 тот 1,02 
30 1,02 ТО T,02. 

BI 1,03 1.02 1,04 

32 1,04 1,02 1,05 
3 1,04 1,02 1,05 

34 1.05 1,03. 1,06 
35 1,5 1,03. 1,07 

38 1,07 1.04 1,09 

a I,08 1,04 т, 10 



16. ГОДОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ВЫРАБОТКА 
НА ОДНОГО СПИСОЧНОГО РАБОЧЕГО НА JIECOSATOTOBKAX 

(ФРАНКОШТАБЕЛЬ НИЖНИЙ: ЛЕСОСКЛАД) 

Таблица 31 

Комплексная выработка, мз ‚ пи 
Средний обуем хлыста, Расчетной мы предприятия, 

200 490 600 800 1000 

0,140,17 IO8I тит 1163 1163 ива 
0,180,2т 1136 1173 1242 1242 1264 
0,220,29 1242 1282 1382 1384 rare 
0,300,39 1370 1408 1563 1563 1626 

0,400,49 1418 1470 1644 1653 1669 
0,500,75 148: 1544 1720 1735 179 

0,76Т,Т 1550 1626 1800 1815 1842. 

Т.П 4 выше 1600 1667 1850 1865 ТОТ 

Примечания Г. Показатели комплексной выработки 
приведены при следующих расстояниях винозки древесины в зави 
симости от объема производства, тыс.м“ 

200 20 800 Юм 
400 "SO 1000 45 м. 
600 35 eM 

При других расстояниях вывозки к табличинм показателям применяются ‘поправочные коэффициенты, приведенные в табл: Je. 



Расстояние 
вывозки, 

KM 

20 
30 
35 

40 
45 
60 
90 
2 I 

227. 

Таблица 3 

Коэффициенты к комплексной выработке 
при расчетной MOU Q OTH предприятия, 

THC.M 

200 400 600: 800 1000 

I, “ 

0,98 ‘I,0 
1,0 
“ 1,0 

т,0 
0.79 0,87 0,90 0,93 0,95 
0,69 0,76 0,8f 0,83 0,86 

0,73 0,76 0,80 
2. Показателя комплексной выработки исчислены при сред 

них принятых условиях строительства и эксплуатации с учетом 
машинной валки деревьев Ha базе отечественной техники, вывоз 
ки в хлыстах с последующей раскряжевкой на линии полуавтома 
тической с продольной подачей и Диаметром пропила до 60 сми 
установке многопильной раскряжевочной с попереякой подачей 
хлыстов объемом более 0,3 м3, 

При других формах организации лесозаготовительного про 
цесса применяются следующие поправочные коэффициенты: 

при механизированной валке и трелевке 
явса на базе трелевочного трактора 
гусеничного тягового класса 4 0,89; 
пра мапинной валке на базе импортной техники I,09; 
при. организации вывозки деревьями ГОГ; 
при оснащении нижних лесоскладов перспектив 
ным оборудованием (мобильными многопильными 
агрегатами с поперечной подачей и диаметром 
пропила до 60 см} 1,05; 
при отгрузке древесины с нижних лесо 
складов в хлыстах I,26. 

и 



СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСТЬ Т. НОРМЫ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ еее нев 5 

2. ЛЕСОСЕЧНЫЕ РАБОТЫ +» s+» wp ow ew ote wo wo ев 10 

2.Т. Организация Труда 2 ee we ee ес... 10 
2.2. Машины и механизмы для лесосечных работ и их 

производительность за один час работы общего времени „уе еее нь 18 
2.3. Системы машин для комплексной: механизации ле 

сосечных работ... be eo ee ь с ь Вкладка 

2.4. Состав мастерского участка. +1 ee ee 17 
2.5. Комплексная выработка ‚......,.. › Вкладка. 

2.6. "Трудовые затраты, we Вкладка 
2.7. Подготовительновспомогательные работы. 19 
2.8. Состав малой комплексной бригады и комплексная 

выработка при прямой вывозке древесины гусенич 
ными тракторами тягового класса Зи 4 ‚.,... 20 

2.9. Использование лесосечных отходов « 6 2 2 о. 183 
2.10. Списочное количество машин и оборудования 983 
2.ТТ. Штат инженернотехнического ‘персонала при dec 

цеховой структуре управления леспромхоза. 25 
2.12. Расход топливносмазочных материалов 26 
2.13. Уровень механизации труда 98 

f.14. Уровень машинизации 29 

3. ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ БАЗАХ 2 6 6 ee ee ee еее. 30 

3.1. Общие положения „еее ee ee 30 
.3.2. Средства механизации для проведения лесовосста 

‚‘новительных работ в зоне хвойных лесов. З1 
3.3. Трудовые затраты на заготовку и переработку ши 

шек хвойных пород. еек ео 34 
34 3.4. Первоначальная густота_культур « 6 6 6 6 he т 



4. 

3.5. Норма высева семянпри строчнолуночном посеве 
с размещением посевных мест через 0,700,75 м 

‚и при посеве непрерывной строчкой 35 
3.6. Штат работников лесного хозяйства ......ь,, 36 
3.7. Требования к размещению техники ‚.,...,.,ь»ь. 36 
3.8. Противопожарные мероприятия ‚еее, 37. 

СУХОПУТНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛЕСА 2...) ee ere er ee es 43 

Автомобильный транспорт 

4.Г. Выбор лесовозного автопоезда для вывозки хлыстов 
и Деревьев... уе tt 43 

‚4.2. Выбор лесовозного автопоезда для вывозки сорти 
ментов, коротья и щепы „еее ьь св. 45 

4.3. Часовая производительность автопоезда 47 
4.4. Численность парка автомобилей и прицепного 

состава. „еее, В 
4.5. Потребность в пассажирскохозяйственном транс 

порте оо ооо ево внове 5 
4.6. Потребность в дорожностроительных машинах и ме 

ханизмах для строительства усов, содержания и ре 
монта дорог с переходными типами покрытия 83 

4,7, Потребность в дорожностроительных машинах и ме 
ханизмах для содержания и текущего ремонта маги 
стралей и грузосборочных автомобильных дорог с 
усовершенствованными типами покрытий. 86 

4.8. Нормы расхода топливносмазочных материалов для 
автомобильного транспорта, 1... 2 +++» 87 

4.9. Трудовые затраты Ha ‘содержание и реМОНТ одновре 
менно эксплуатируемых дорог «e+ se et we oe 92 

4.10. Трудовые затраты на строительство дорог, строя 
щихся за очет эксплуатационных средств, 93 

4.11. Штат обслуживания лесовозных автомобильных дорог 95 
4.12. Штат управления лесовозных автомобильных дорог 95 

Железнодорожный транспорт колеи 750 мм 

4.13. Расчетные показатели для вывозки леса теплово 
зами „еее еее неее. 96 

4.14, Производительность тепловозов колеи 750 мм на 
вывозке леса при выполнении маневровых работ 
в лесу и пункте примыкания 1 et ee ь. 99 

‘4.15. Нормы расхода топливносмазочных материалов для 
железнодорожного транспорта 6+ +e 103 
Инвентарный парк локомотивов и вагоновсцепов 4.16. 

229. 

на вывозке леса... уу et нью „1 104 



5. РАБОТЫ НА НИЖНЕМ ЛЕСОСКЛАДЕ 2 
5.1. Применяемые: механизмы и оборудование. „112 
5.2. Производительность механизмов, применяемых на 

работах на нижнем лесоскладе. s+ 1 8 6 ee © [16 

5.3. Запас древесины „еек. 128 
5.4. Трупозатраты на подготовительновспомогательные 

работы уе еее еее 128 
5.5. Расход древесины на собственное потребление 130 
5.6. Использование отходов лесозаготовок и низкока 

чественной древесины 6 te ew ee LOL 
5.7. Характеристика основных технологических 

CXOM wwe et we we eh he ee « « Вкладка 

5.8. Трудовые затраты и комплексная выработка » вкладка 
5.9. Штат инженернотехнического персонала (без учета 

цехов по переработке древесины) 133, 
5.10. Расход топливносмазочных материалов 134 
5.ТТ. Уровень механизации и автоматизации труда по 

комплексу работ “выгрузка, франковагон. отправ 
ления. (река)" 2. we ee ew ee ee 136 

5.12. Требования к размещению нижних лесоскладов 138 

6. РЕМОНТНООБСЛУЖИВАЮЩАЯ БАЗА 2. ee ee ee ewe ee 
„ [39 

6.Т. Основные положения „еее еио LOD 
6.2. Трудоемкость работ по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту, выполняемых штатом ремонтно 
обслуживающей базы „еее еее [41 

6.3. Штат ремонтнообслуживающей базы... ss [47 

6.4. Хранение и размещение подвижного состава и ле 
созаготовительных машин, e+ 6 se ee ee 147 

6.5. Уровень мрханизации производственных процессов 148 

7, СКЛАДЫ ТОПЛИННОСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 149 
8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.......... лень TST 
3, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

—230— 
4.17. Прочие показатели по лесовозным железным до 

рогам „ууу еее 106 
4.18. Трудовые затраты на строительство железнодорожных 

веток и усов, 6 ee ew ew we нь ние LOD 
4.19. Щтат обслуживания лесовозных железных дорог 109 
4.20. Штат управления лесовозных железных дорог .III 

нее 153 



#Зт. 

TO. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ "еее нее. 154 
‘II. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ wwe ee ee ee ee 156 

12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ». 2... 2... 1. 159 
13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ TPYIA........ 162 

14. ОХРАНА" ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ eee ee ee 165 

ПРИЛОЖЕНИЯ „еее 169 
Il р иложение Т. Перечень зданий и помещений, 
подлежащих оборудованию автоматическими ‚средствами пожаротушения eee ee ee ee оне, 169 

Приложение 2. Перечень зданий и сооружений, 
подлежащих оборудованию средствами автоматической по 
тарной сигнализации „еее уев 178 

ЧАСТЬ П.ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Г. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ „уе, уьрьеье о о 176 
2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОЗАГОТО 

ВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 2 1 2 te he th et » 183 
3. СЕБЕСТОИМОСТЬ JIECOSATOTOBOK » «e+ » ee we oe 189 

4. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТ ЛЕСА И СЕБЕСТОИ 
МОСТЬ HE ВОЗКИ Seen по АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРУ 30~ 
СБОРОЧНЫМ МАГИ LJ ° » I9T 

5. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И СЕБЕСТОИМОСТЬ НИЖНЕСКЛАДСКИХ 

РАБОТ « ° 5 e ® ° в e e 194 

6. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОБЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ 
И ОЧИСТНЫХ 

И 
COE aE ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ СЕ водо 

СНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗ o ео e опр 195 

7. 'АЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИЙ, ТАН ТЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ЭЛ ТРОСТАНЦИЙ, ТЕЛЬНЫХ, 
ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И СЦБ... С рее 202 

8. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХОВ ПО 

РАЗЛЕТКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ НА НИЖНЕМ JIECO 
СКЛАДЕ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ye ee 206 

9. crpOCT СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 209 

IO. СТОИМСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСОВОЗНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ‚ДОРОГ КОЛЕИ 750 мм...... ее ee 216 



—232 

II. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВ, ПУТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ от ROME Tsed MM HA м И НИЖНИХ ECO 
I2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ. ПЛАНИРОВКЕ ПРОМ 

ПЛОЩАД! Ye © © © © © © © 2» ооо e © 

13. ПОПРАВОЧНЫЕ KOSS ТЫ К ОСНОВНЫМ КОМПЛЕКСНЫМ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕС ПОКАЗАТЕЛЯМ 

14. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ 
И СЕБЕСТОИМОСТИ. ПЕРЕВОЗКИ ДРЕВЕСИНЫ ПО ГРУЗОСБО 
РОЧНЫМ МАГИСТРАЛЯМ 

15. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФ an K fone СТОИМОСТИ СТРОИ 
ТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВ ЗМЕР НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ’ 

16. КОМПЛЕКСНАЯ ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО СПИСОЧНО` 
ЧЕГО HA ОЗАГОТОВКАХ (ФРАНКОШТАБЕЛЬ 
ЛЕСОСКЛАД 

Государственный проектный институт 

ГИПРОЛЕСТРАНС 

ОЕЖЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОНТН 0285 
Минлесбумпром СССР 

Литературный: редактор 
И. В. Руфеева. 

Техничестий редактор 
И.Г.Щекиня. 

Корректор 
Л.Г „Довженко 

Заказ 430. Иохписано к печати 16.12.86. М 19032. 
Тираж 1300. Объем 14,625 п.л.+2,25 вкл.(усл.).Цена Зр.85к. 

Отпечатано на ротапринте Гипролестранса, 
198103, Ленинград, ГОя Красноармейская, 19 


